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Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

P-AB 023-99

Gegenstand: ‘ Aida Elastoschlamme
Verwendungszweck: Abdichten von Bauwerken
Antragsteller: Remmers Bauchemie GmbH

Bernhard-Remmers-Strale 13

49624 Loningen

Ausstellungsdatum: 8. Januar 2002

Geltungsdauer: 31. Januar 2007

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist der oben
genannte Gegenstand nach den Landesbauordnungen verwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis umfasst 6 Seiten und 2 Anlagen.



1.1

1.2

Gegenstand und Verwendungsbereich
Gegenstand

Zweikomponentige, rissubererc‘kende mineralische Dichtungsschlémme

Aida Elastoschlamme

Verwendungsbereich

Das Bauprodukt darf zum Abdichten von Bauwerken und Bauteilen mit den
Lastfallen

- Bodenfeuchtigkeit
- nichtdriickendes Wasser
- driickendes Wasser (auch von innen driickendes Wasser)

verwendet werden.

Anforderungen an das Bauprodukt
Eigenschaften, Kennwerte und Zusammensetzung

Die aus dem Bauprodukt ,Aida Elastoschlamme* hergestelite Bauwerks- und
Bauteil-Abdichtung ist:

wasserundurchlassig
rissiberbrickend
haftend auf dem Untergrund

alterungsbestandig
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2.2  Anzuwendende Priifverfahren

Die Prufverfahren, die zur Ermittlung der Eigenschaften dienen sowie die
ermittelten Prifergebnisse sind in Anlage 1 ,Prifverfahren/Priifergebnisse"
aufgelistet.

2.3  Ausfiihrung

Far die Ausfihrung der Abdichtungsarbeiten gilt das Technische Merkblatt
des Herstellers. Ein gestempeltes Exemplar befindet sich in der Anlage 2.

2.4  Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
2.4.1 Herstellung

Das Bauprodukt ,Aida Elastoschiamme® darf nur in einem Werk hergestellt
werden, das einer werkseigenen Produktionskontroile (WPK) unterliegt. Fur
dieses Bauprodukt ist es das Werk

Léningen

2.4.2 Verpackung, Transport und Lagerung

- Das Bauprodukt bzw. die Komponenten des Abdichtungssystems sind
in Gebinden, die den Anforderungen der Rechtsbereiche Gefahrgut-
transportrecht und Gefahrstoffrecht entsprechen, zu verpacken.

- Das Bauprodukt bzw. die Komponenten des Abdichtungssystems sind
in geschlossenen Gebinden trocken zu lagern. Flussigkomponenten
sind frostfrei zu lagern. Hinsichtlich der Mindestlagerungsdauer sind
die Angaben des Herstellers zu beachten.

2.4.3 Kennzeichnung

Die Gebinde sind mit einem Ubereinstimmungs-Zeichen (U-Zeichen) geman
der Ubereinstimmungszeichen—Verordnung des Landes Niedersachsen zu
kennzeichnen.

Werden Systemkomponenten, die zur Erfillung bauaufsichtlich relevanter
Aufgaben beitragen, einzeln vertrieben, so sind die einzelnen System-
komponenten mit einem Hinweis zu versehen, dass es sich um eine
Komponente eines Abdichtungssystems handelt.

Auf den Gebinden sind die Lastfille des Abschnittes 1.2 (Verwendungs-
bereich) in vollem Umfang wiederzugeben.
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3.1

3.2

Ubereinstimmungsnachweis
Aligemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Produktes JAida Elastoschiamme*
mit den Bestimmungen in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis
muss flr jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklérung des
Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer Erstprifung (UHP) durch eine anerkannte Prifstelle des Bauprodukts
nach Mafgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Durchfuhrung der Erstpriifung hat der Hersteller des Bauprodukts eine
hierflr anerkannte Priifstelle einzuschalten.
Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

(1) Folgende WPK muss durchgefuhrt werden:

Priifung Dichtungsschlimme
rissliberbriickend
1. Kornzusammensetzung X
2. Konsistenz (AusbreitmaR) X
3. Luftgehalt des Frischmértels X
4. Rohdichte des Frischmortels X

Haufigkeit der WPK: Bei laufender Produktion mindestens einmal
wochentlich, ansonsten einmal je Charge

Die zuldssigen Streubereiche sind in der Ubersichtstabelle (Anlage 1)
aufgefiihrt. ‘

(2) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzu-
zeichnen, auszuwerten und mindestens finf Jahre aufzubewahren.
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3.3

Erstprifung des Bauprodukts ,Aida Elastoschlimme® durch eine
anerkannte Priifstelle

Im Rahmen der Erstpriifung sind die im folgenden genannten Produkteigen-
schaften zu prifen: ‘

Kornzusammensetzung, Festkérpergehalt, Luftgehalt, Rohdichte und
Konsistenz des Frischmértels, Zugfestigkeit/-dehnung, Rissuberbrickung,
Wasserundurchlassigkeit, Haftzugfestigkeit und Gesamtgehalt an Halogenen.
Die Prifungen sind auch aus der Ubersichtstabelle (Anlage 1) ersichtlich.

Die Prifungsdurchfiihrung ist in den ,Prufgrundsatzen zur Erteilung. von
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen fiir mineralische Dichtungs-
schlammen fur Bauwerksabdichtungen® (Fassung August 1997) beschrieben.
Die Ergebnisse der Erstprifung sind im Prifbericht Nr.

M 9413/1 vom 08.12.1999 der Materialprifanstait fur Nichtmetallische
Werkstoffe, Clausthal-Zellerfeld, dokumentiert.

Ubereinstimmungszeichen

Nach Vorliegen des Erstpriifberichtes hat der Hersteller die Verpackung/das
Gebinde des Bauproduktes mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach der Ubereinstimmungszeichen—Verordnung des Landes Niedersachsen
zu kennzeichnen (siehe auch 24.3). Das U-Zeichen ist mit den
vorgeschriebenen Angaben auf seiner Verpackung (als soiche gilt auch ein
Beipackzettel) oder wenn dies nicht moglich ist, auf dem Lieferschein
anzubringen.

Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird aufgrund von § 25 a der
Nieders&dchsischen Bauordnung in Verbindung mit der Bauregelliste A erteilt.
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6.1

6.2

6.3

6.4

Allgemeine Hinweise

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durch-
fihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen,
Zustimmungen und Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte
Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Der Unternehmer hat das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis auf der
Baustelle bereitzuhalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt
werden. Eine auszugsweise Verdffentlich bedarf der Zustimmung der
erteilenden Prifstelle. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen
dem allgemeinen bauaufsichtlichen nicht widersprechen. Ubersetzungen des
aligemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis miissen den Hinweis ,Von der
Materialprifanstalt fur Nichtmetallische Werkstoffe nicht geprifte Ubersetzung
der deutschen Originalfassung” enthalten.

Clausthal-Zellerfeld, den 8. Januar 2002

@

Dr.-Ing. W. Hinrichs

- Leiter der Prifstelle -
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