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Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ist der oben genannte Gegenstand
nach den Landesbauordnungen verwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis umfasst 6 Seiten und 3 Anlagen
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1. Gegenstand und Verwendungsbereich

1.1 Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichiliche Prifzeugnis gilt fir das Produkt Aida Elasto-
schlamme als Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelagen fiir Bauwerks-
abdichtungen entsprechend der in Bauregelliste A Teil 2, Lfd.-Nr. 1.10 genannten Bau-
produkte.

1.2  Verwendungsbereich

Das Produkt Aida Elastoschlamme darf als Bauwerksabdichtung im Verbund mit
Fliesen- und Plattenbelagen unter Einsatz von Reld Flexkleber als Mortel/Klebstoff ver-
wendet werden. Der Verwendungsbereich bezieht sich auf:

Beanspruchungsklassen A1/A2 und B
Durch Brauch- und Reinigungswasser stark beanspruchte Wand- (A1) und Bodenfla-
chen (A2) in Nassrdumen wie z.B. Schwimmbadumgange und o&ffentliche Duschen,

sowie Wand- und Bodenflachen von Schwimmbecken mit Filllwasser mit Trinkwasserei-
genschaften im Innen- und AuBBenbereich (B).

2. Anforderungen an das Bauprodukt

2.1 Zusammensetzung, Eigenschaften und Kennwerte

2.1.1 Zusammensetzung

Das Produkt Aida Elastoschldamme, hergestellt von der Firma Remmers
Baustofftechnik GmbH, Léningen, ist folgender Gruppe der Abdichtungsstoffe zu-
zuordnen:

Kunststoff-Mortelkombinationen

Gemische aus hydraulisch abbindenden Bindemitteln, mineralischen Zuschlagen
und organischen Zusétzen sowie Polymerdispersionen in pulverférmiger oder
flussiger Form (z.B. flexible Dichtungsschlammen). Die Aushéartung erfolgt durch
Hydratation und Trocknung.

2.1.2. Eigenschaften
Die aus dem Produkt Aida Elastoschlimme hergestellte Bauwerksabdichtung
weist nachfolgende Eigenschaften auf:
Sie ist fir den unter 1.2 genannten Verwendungsbereich ausreichend

. standfest

- haftzugfest (trocken/nass)

- frostbestandig

- temperatur- und alterungsbesténdig
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- bestandig gegen Kalilauge
- wasserundurchlassig
. risstberbrickend

Das Produkt ist normalentflammbar, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1.

Der Nachweis der Verwendbarkeit wurde nach den Prifgrundsatzen fir flissig zu
verarbeitende Abdichtungsstoffe im Verbund mit Fliesen- und Plattenbeldgen vom April
2002 mit Prafbericht-Nr. 1372.01-02 vom 04.04.2003 erbracht.

2.1.3

2.2

Kennwerte

Die Kennwerte der Ausgangsstoffe sowie des angemischten Stoffes ergeben
sich aus dem unter 2.1.2 genannten Prifbericht.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung

2.2.1

222

2.3

Herstellung

Das Bauprodukt Aida Elastoschlamme wird werkmaBig hergestellt.

Verpackung, Transport, Lagerung

Die auf den Gebinden vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen
Rechtsbereichen (z. B. Gefahrstoff- bzw. Transportrecht) sind zu beachten.

Weiter sind die entsprechenden Herstellerangaben auf die frostfreie Lagerung
und die Lagerdauer unangebrochener Gebinde zu beachten.

Entwurf und Bemessunq

24

Die Angaben der Verarbeitungsrichtlinie zum Abdichtungsaufbau unter Verwen-
dung der gepruften Produkte fir den Verwendungsbereich nach 1.2 sind zu be-
achten.

Nach Beschichtung durfen sich Risse im Untergrund um nicht mehr als 0,2 mm
aufweiten.

Ausfiihrung

Der Auftrag des Produktes Aida Elastoschlamme erfolgt in 2 Schichten. Die
Mindesttrockenschichtdicke betragt 2,0 mm.

Bei der Verarbeitung des Produktes Aida Elastoschlamme ist die Verar-
beitungsrichtlinie des Herstellers (neueste Fassung) zu beachten.
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3. Ubereinstimmungsnachweis

3.1

Allgemeines

3.2

GemaB der Bauregelliste A Teil 2, Lfd.-Nr. 1.10 erfolgt der Nachweis der Uber-
einstimmung des Bauproduktes mit den Anforderungen dieses allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses durch eine Ubereinstimmungserklarung des
Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle (WPK)
und einer Prifung des Bauproduktes vor Bestatigung der Ubereinstimmung
(Erstprafung) durch eine dafiir bauaufsichtlich anerkannte Stelle (UHP).

Erstpriifung (EP)

3.3

Die Erstprifung erfolgt nach den Priufgrundatzen fir flissig zu verarbeitende Ab-
dichtungen im Verbund mit Fliesen- und Plattenbeldgen, Tabelle 2 (siehe Anla-
ge 1).

Dabei dirfen die Prufwerte von den Kennwerten nach 2.1.3 maximal um die in
Anlage 3 angegebenen Toleranzen abweichen.

Die Erstprifung kann entfallen, wenn die Proben flr die Prifung im Rahmen des
Verwendbarkeitsnachweises aus der laufenden Produktion entnommen wurden.

Andem sich die Produktionsvoraussetzungen, so ist erneut eine Erstpriifung vor-
zunehmen.

Werkseigene Produktionskontrolle ( WPK)

Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufthren. Hierbei sind die Bestimmungen zur werkseigenen Produktions-
kontrolle zur Bauregelliste A des Deutschen Institutes flr Bautechnik, DIBT, zu
beachten.

Die werkseigene Produktionskontrolle beinhaltet die in Anlage 2 angegebenen
Prifungen.

Dabei dirfen die Prifwerte von den ausgewiesenen Kennwerten nach 2.1.3
maximal um die in Anlage 3 angegebenen Toleranzen abweichen.

Wéhrend der Produktionszeit hat die Prifung mindestens einmal wéchentlich zu
erfolgen. Orientiert sich das Prifraster an besonderen Produktionsablaufen oder
ChargengréBen, so ist dabei sicherzustellen, dass die GleichméaBigkeit der Pro-
duktzusammensetzung in gleicher Weise einer Kontrolle unterliegt. Die Ergeb-
nisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen, auszuwerten,
mindestens finf Jahre aufzubewahren und auf Verlangen der Prifstelle vor-
zulegen.
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4. Ubereinstimmungszeichen

Das Bauprodukt, dessen Verpackung oder der Beipackzettel muss vom Herstel-
ler mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung
darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erfillt sind.

Folgende Angaben missen zuséatzlich auf dem Bauprodukt, dessen Verpackung
oder dem Beipackzettel enthalten sein:

» Produktname

. Herstelldatum und Haltbarkeit oder Verfallsdatum

« Verwendungszweck mit Beanspruchungsklasse

- Hinweis auf die zugehdrige Verarbeitungsvorschrift

5. Rechisqrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird auf Grundlage des § 25a
der Niedersachsischen Bauordnung (NBauO) in Verbindung mit der Bauregel-
liste A Teil 2, Lfd.-Nr. 1.10 erteilt.

6. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis kann innerhalb eines Mo-
nats nach Ausstellung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schrift-
lich oder zur Niederschrift bei der Leitung der Materialprifanstalt fir Nicht-
metallische Werkstoffe, Clausthal-Zellerfeld, einzulegen.
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7. Allgemeine Hinweise

7.1

7.2

7.3

7.4

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fur die
Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Geneh-
migungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rech-
te Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weiterge-
hender Regelungen, dem Verwender des Bauproduktes Kopien des allge-
meinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfigung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstéandig verviel-
faltigt werden. Eine auszugsweise Vero6ffentlichung bedarf der Zustim-
mung der Prifstelle. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen
dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht widersprechen.
Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses mis-
sen den Hinweis "Von der Materialprifanstalt fiir Nichtmetallische Werk-
stoffe, Clausthal-Zellerfeld, nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen
Originalfassung" enthalten.

Clausthal-Zellerfeld, 07.04.2003

i.V. Dr.-Ing. H. Dérr
- Leiter der Prifstelle -
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Tabelle 2: Umfang der fiir den Verwendbarkeitsnachweis (abP) und die Erstpriifung (EP)
erforderlichen Identifikationspriifungen
Priifung Prifung erforderlich fur
iﬁi: Art der Priifung Abr?:clg:litt .Polyn‘wer— Kl;\?g:f;ﬁﬁ- Reaktions- | Zeile
Nr. dispersionen Kombinationen harze Nr.
1 2 3 4 5
Priifungen an den Ausgangsstoffen
1 | Gehalt an nichtflichtigen Anteilen/Festkorpergehalt 3.2.1 X X X 1
2 | Infrarot-Spektrum 3.2.2 X X 2
3 | Dichte 3.23 X X 3
4 | Dynamische Viskositat " 324 X X 4
5 | Kornzusammensetzung 3.2.5 X 5
6 | Glihrickstand 3.26 X 6
Priifungen an den angemischten Stoffen
7 | Konsistenz und Rohdichte 3.3.1 X 7
8 | Topfzeit? 3.3.2 X 8
9 | Gehalt an nichtfliichtigen Anteilen/Festkdrpergehalt 3.33 X 9

" Empfiehlt sich im Herstellerwerk mit dem da vorhandenen Priifgerat durchzufiihren

2 Falls eine Priifung nicht méglich wird, ist von der Priifstelle ein alternatives Verfahren
zur Beurteilung der Reaktivitdt des Systems festzulegen
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Tabelle 3: Umfang der fir die WPK erforderlichen Priifungen
Prifung Prifung erforderlich fir
ZeileNr. Art der Prifung Abnsz:chzm .F‘olyn?en K‘ﬁszﬁﬁ' Reaktions- ZeileNr.
r. dispersionen Kombinationen harze
1 2 3 4 5
Priifungen an den Ausgangsstoffen
1 Gehalt an nichtfliichtigen Anteilen/Festkérpergehalt 3.2.1 X X 1
2 Dichte 3.2.3 X 2
3 Dynamische Viskositat 3.2.4 X X 3
4 Kornzusammensetzung 3.25 X 4
5 Glihrickstand 3.2.6 X 5
Priifungen an den angemischten Stoffen
6 Konsistenz ‘ 3.3.1 X 6
7 Rohdichte 3.3.1 X 7
8 Topfzeit " oder Alternativ-Verfahren 3.32 X 8

¥ Falls eine Prifung nicht méglich wird, ist von der Priifstelle ein alternatives Verfahren

zur Beurteilung der Reaktivitat des Systems festzulegen
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Tabelle 5: Toleranzbereiche fiir Priifungen im Rahmen der WPK
Prifung
Art der Prifung nach_ Toleranzbereiche
. Abschnitt .
ZeileNr. N ZeileNr.
r.
1 2 3
Priufungen an den Ausgangsstoffen
e . R +3 % absolut "
1 Gehalt an nichtfilichtigen Anteilen/Festkérpergehalt 3.2.1 +59% relatiy 2 1
2 Dichte 3.2.3 +3% 2
3 | Dynamische Viskositat 3.24 +20% 9 3
4 Kornzusammensetzung 3.25 + 5 % absolut 4
5 Glihrickstand 3.2.6 + 10 % relativ 5
Priifungen an den angemischten Stoffen
6 Konsistenz 3.31 +2cm 6
7 Rohdichte 3.3.1 + 0,05 g/cm? 7
8 | Topfzeit® 9 3.32 +15% 8

2

3

4

F{r flexible Dichtungsschlamme

Flr Polymerdispersion

Flr ungesattigte Polyesterharze und einkomponentige Polyurethanharze betragt der zuléissige Toleranzbereich + 30 %

Falls eine Prafung nicht moglich ist, ist von der Priifstelle ein altermnatives Verfahren zur Beurteilung der Reaktivitat
des Systems festzulegen.

Im Rahmen der WPK (Eigeniiberwachung) kann in Abstimmung mit der Priifstelle fiir die Topfzeit ein Alternativ-
Verfahren zur Bestimmung der Reaktivitat des Systems vereinbart werden. In diesem Falle ist von der Prifstelle
der zuldssige Toleranzbereich festzulegen
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