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Der Untersuchungsbericht umfafit 5 Blatt einschlieflich Anlagen

Miinchen, den 14.07.93
Dr.Le/We
. Ausfertigung

Der Untersuchungsbericht darf nur ungekiirzt vervielfaltigt werden. Eine gekiirzie oder eine auszugsweise Vervielfiltigung
sowie eine Veroffentlichung in Druckschrifien sind nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Priifamtes zulassig.
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1. ALLGEMEINES

Am 5.6.1992 wurde durch den Beaufiragten des Priffamtes fiir Bitumindse Baustoffe und Kunst-
stoffe der TU Miinchen eine Probe einer flexiblen Dichtungsschlamme mit der Bezeichnung "Aida
Elastoschlamme" in Threm Werk zur Prifung entnommen. Ferner wurde uns eine Probe Beton-

grundiermittel mit der Bezeichnung "Aida Kiesol" iibersandt.

Auftragsgemal sollte das Material auf seine Giillebestandigkeit in Anlehnung an das Merkblatt
"Priifung fur Innenbeschichtungen fiir Stahlbehalter zur Lagerung von Giille", Fassung April 1987,
des "Instituts fiir Bautechnik" (IfBt), Berlin, gepriift werden.

2.UNTERSUCHSBEFUND

2.1 AuBlere Beschaffenheit

Die Probe der Aida Elastoschlamme bestand aus zwei Komponenten, die sich in Originalgebinden
befanden. Die Pulverkomponente aus einem Feinmortel mit hydraulischen Eigenschaften von dun-
kelgrauer Farbtonung. Bei der Fliissigkomponente handelte es sich um eine Kunstharz-Dispersion.

"Aida-Kiesol" ist angabengemal eine Kieselsdureverbindung. Das Material soll als Beton-Grundie-
rung und -Porenimpragnierung in Verbindung mit "Aida Elastoschlamme" eingesetzt werden.
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3. PRUFUNG AUF GULLEBESTANDIGKEIT

3.1 Herstellung der Priifkdrper

Fir die Priifung wurden 4 Betonplatten (300 x 300 x 50 mm) entsprechend den Verarbeitungs-
richtlinien der Firma Remmers Chemie wie folgt beschichtet:
- Grundierung mit ca. 0,15 kg/m? Aida Kiesol 1 : 1 mit Wasser verdunnt.

- Auftragen von 3 x je 1,0 kg/m? Elastoschlamme, Wartezeiten zwischen
den Arbeitsgingen rd. 24 h.

- Nach 1 Tag Wartezeit Aufbringen von Aida Kiesol unverdiinnt mit ca. 0,2 kg/m?.

Nach der Beschichtung erfolgte eine Aushértungszeit von 28 Tagen bei Normalklima DIN 50014
23/50-1. Auf die Probekorper wurden Kunststoff-Zylinder mit einem Innendurchmesser von 100
mm und einer Hohe von 350 mm aufgesetzt und abgedichtet. Die Kunststoff-Zylinder wurden bis

auf 300 mm Héhe an jeweils 2 Probeflachen mit den beiden nachfolgend aufgefiihrten giilleahnli-
chen Priffliissigkeiten gefiillt.

3.2 Priiffliissigkeiten (entsprechend den Angaben des Merkblattes)

Wissrige Losung einer Garsaure aus
3 %iger Milchsaure, 1,5 %iger Essigsaure und 0,5 %iger Buttersiure
sowie einer

7 %sigen Diammoniumphosphat (NH4),HPO4-Losung, mit NH4OH auf pH-Wert 8,5 - 9,0 einge-
stellt.
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3.3 Priifbedingungen

Lagerungsdauer: 28 Tage
Lagerungstemperatur: 23 °C
Abmessung der Beschichtung: 300 x 300 x mm?
Prufflache: 0 100 mm

3.4 Ergebnisse

Nach 28 Tagen Lagerung wurden die Priifkorper hinsichtlich der sichtbaren Verdnderungen der
Oberflache (Farbung, Erweichung, Versprodung, Auf- oder Ablésungen sowie Blasenbildung) im
Vergleich zu dem unbeanspruchten Probenteil untersucht. An den Proben wurden nach Augen-
schein und bei manueller mechanischer Beanspruchung merkliche Erweichungen der Oberfliche
bzw. sichtbare Farbverinderungen (Aufhellungen) gegeniiber dem unbeanspruchten Probeteil fest-
gestellt. Ein Durchdringen der Priffflissigkeiten durch die Beschichtung und sonstige Verinderun-

gen waren nicht festzustellen.

Gemal Untersuchungsbericht-Nr. 2809/92, Punkt 4.5, wurde die RiBBiberbriickung bei Anrif3 der
Beschichtung mit 1 mm (Mittel der Riflbreite im Beton) bestimmt.

4. BEURTEILUNG

4.1 Chemische Beanspruchung

Die Untersuchungen lassen erkennen, daB die Probe mit der Bezeichnung " Aida Elastoschlamme"

gegenuber den aufgefiihrten Medien "Giillezhnliche Fliissigkeiten" gemif3 dem Merkblatt des Insti-
tutes fiir Bautechnik (IfBt), Berlin, nach 28 Tagen Lagerung dicht ist. Uber das Verhalten des Ma-
terials in diinner Schicht unter den Dauerbelastungen in der Praxis kénnen anhand der durchgefuihr-

ten Versuche keine Angaben gemacht werden.
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4.2 Rifiiberbriickung

Die Rif3iiberbriickung entspricht den Anforderungen des "Merkblattes iiber zementgebundene
starre und flexible Dichtungsschlimmen” (Industrieverband Bauchemie und Holzschutzmittel e.V
Mai 1992).

Baustoffinstitut -
Prifamt fir Bitumindse Baustoffe und Kunststoffe

Bereich Asphalt und Abdichtungen

1.V. Dipl.-Ing.(FH) J. Strencioch

Abteilung Kunststoffe und Beton
mit Kunststoffen

1.V. Dr.-Ing. R. Letsch
f. d. Direktor des Priifamtes




