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Am 22.02.2011 beauftragte die Remmers Baustofftechnik GmbH die MPA Braunschweig mit der

Ausfertigung eines Klassifizierungsberichtes zum Nachweis der Brandverhaltensklasse
A2; nach DIN EN 13501-1, Abschnitt 12.7.

1. Angaben zum klassifizierten Bauprodukt:

1.1 Art und Anwendungsbereich

Die Klassifizierung in diesem Klassifizierungsbericht gilt fir das klassifizierte Bauprodukt fur die
folgenden Anwendungsbereiche:

Horizontal verlegter Bodenbelag im Innenausbau auf Untergriinden aus Holz oder
Untergriinden der Euroklassen A1q und A2, nach DIN EN 13238: 2001, Abschnitt 5.1.1.

1.2 Beschreibung des Bauproduktes

Der Bodenbelag ,Epoxy ESC 100“, ist ein Epoxidharz-Estrich. (Rohdichte ca. 1600 kg/m?).

Das Bauprodukt wird in den in Abschnitt 2 aufgefiihrten Priifberichten, die der Klassifizierung zu
Grunde liegen, vollstandig beschrieben.

2. Priifberichte und Priifergebnisse fiir die Klassifizierung

2.1 Prifberichte

49624 Loningen

Priiflabor Auftraggeber Prifbericht Nr. Prufverfahren
Materialpriifanstalt fir Remmers
das Bauwesen Baustofftechnik GmbH | 3797/405/11-2/2011 | DIN EN 1SO 9239-1
Braunschweig Bernhard-Remmers-

Stralte 13

49624 Léningen

Materialprifanstalt fur Remmers
das Bauwesen Baustofftechnik GmbH | 3797/405/11-1/2011 DIN EN ISO 1716
Braunschweig Bernhard-Remmers-

Straflle 13
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2.2 Prifergebnisse

MPA
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Prifverfahren Parameter Anzahl der Prifungen Prifergebnis
(Mittelwert)

DIN EN ISO 1182 AT[CI(")
te[s] (") = .
Am[%] (")

DIN EN ISO 1716 PCS [MJ/kg] () 1,31
PCS [MJ/m?3 (3), (%) 3 -
PCS [MJ/kg] (%) 1,31
PCI [MJ/mZ] (°) -

DIN EN ISO 9239 kritischer Warmestrom
[KW/m?] 3 11,0
Rauch [% x min] 35

DIN EN ISO 11925
Flachenbeflammung
15s Beflammung

brennendes
Abtropfen/Abfallen

Fs <150 mm

Entzindung des
Filterpapiers

Bemerkungen:
(-): nicht anwendbar

(*) fiir das Bauprodukt als Ganzes
(%) zugehdriger PCI-Wert, falls zur Klassifizierung erforderlich

(") fiir nichthomogene Bauprodukte fiir jeden substantiellen Bestandteil

(%) fiir nichthomogene Bauprodukte fiir jeden duferen nichtsubstantiellen Bestandteil
(®) fiir nichthomogene Bauprodukte fiir jeden inneren nichtsubstantiellen Bestandteil
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3. Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich

Die Klassifizierung erfolgte nach DIN EN 13501-1:2010-01, Abschnitt 12.7.

3.1 Klassifizierung

Der Bodenbelag ,Epoxy ESC 100" wird nach seinem Brandverhalten wie folgt klassifiziert:
A2;

Die zusatzliche Klassifizierung zur Rauchentwicklung ist:

s1
Der Bodenbelag ,Epoxy ESC 100 wird damit in die folgende Brandverhaltensklasse eingestuft:
A2ﬁ -s1

3.2 Anwendungsbereich

Die Klassifizierung in Abschnitt 3.1 gilt nur fiir das in Abschnitt 1 beschriebene Bauprodukt
aufgebracht auf einen Untergrund aus Holz oder auf einen Untergrund der Euroklasse nach
DIN EN 13238 : 2001, Abschnitt 5.1.1 fir folgende Anwendungsbereiche:

- Dicke von ca. 30 mm
- Rohdichte ca. 1600 kg/m® .

4. Hinweise

4.1 In Verbindung mit anderen Baustoffen, insbesondere Dammstoffen / anderen
Untergriinden, Dicken- oder Rohdichtebereichen als bei der Prifung, kann das
Brandverhalten so unglnstig beeinflusst werden, dass das Priifergebnis nicht mehr gilt.
Das Brandverhalten in Verbindung mit anderen Baustoffen / Untergriinden, Dicken- oder
Rohdichtebereichen etc. ist gesondert nachzuweisen.

4.2 Wird der Bodenbelag ,Epoxy ESC 100 mit anderen brennbaren Schichten versehen, ist
das Brandverhalten dieses Verbundes gesondert nachzuweisen.

4.3 Dieser Klassifizierungsbericht ist keine Typzulassung oder Produktzertifizierung und
ersetzt nicht einen gegebenenfalls erforderlichen bauaufsichtlichen Nachweis nach
deutschem Baurecht (Landesbauordnung).
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