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1. Auftrag und Probeneingang

Mit Schreiben vom 06.09.2011 beauftragten Sie uns mit der Herstellung
und Prifung von Epoxidharzestrichen unter Verwendung lhres
Epoxidharzes ,Epoxy ESC 100"

Zur Durchfithrung der Untersuchungen erhielten wir von lhnen folgende

Materialien:
- 15 Originalgebinde ,Epoxy ESC 100 a 1 kg
- 5 Originalgebinde ,Epoxy ST 100" a 1 kg

- 10 Sack Gesteinskérnung ,Quarzsand ISG Misch. 22/C2" a 25 kg

Im Folgenden wird tber die Durchfiihrung und die Ergebnisse der

Priifungen berichtet.

2. Angaben des Antragstellers

Die zu prufenden Epoxidharzestriche sollten mit Mischungsverhéltnissen
Bindemittel : Gesteinskdrnung=1:15/1:20/1: 25 Masse-Teile jeweils
unter Zugabe von 1,5 %, 3 % und 4,5 % Wasser, bezogen auf die

Gesteinskérnung, gemischt werden.

Die im Einzelnen durchzufihrenden Prifungen sind in der Tabelle 1 der

Anlage 1 zusammengestelit.

Die Epoxidharzestriche zur Prifung des Austrocknungsverhaltens und zur
Durchfiihrung der Bestatigungsprifungen sollten in Dicken von 40 mm

hergestellt werden.
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3. Durchfiihrung und Ergebnisse der Priifungen

3.1. Herstellung der Epoxidharzestriche

Zur Herstellung der Epoxidharzestriche wurde der Harter (Komponente B)
der Grundmasse (Komponente A) des Epoxidharzes ,Epoxy ESC 100"
zugegeben und die Masse mit einem langsam laufenden elektrischen
Ruhrgerét (ca. 300-400 U/min.) durchmischt. Die Mischzeit betrug etwa

2 Minuten, wobei die Masse nach 1 Minute zusatzlich umgetopft wurde.

Die wie oben gemischte Masse wurde der Gesteinskdrnung zugegeben.
AnschlieBend wurde die gesamte Mischung mit einem langsam laufenden
elektrischen Ruhrgerat (ca. 300-400 U/min.) 3 Minuten gemischt, wobei die
Mischung nach 1,5 Minuten zusatzlich umgetopft wurde. Danach wurde das
Wasser in der vorgegebenen Menge zugegeben und die Mischung nochmals

wie oben beschrieben 3 Minuten durchgemischt.

Die Verarbeitbarkeit des Epoxidharzestriches wurde mit zunehmender
Wasserzugabe besser. Bei Zugabe von 4,5 % Wasser zeigte sich beim
Einschlagen des Mértels in die Prismenformen allerdings ein leichtes

Wasserabsondern an der Oberflache der Prismen.

3.2. Rohdichte, Biegezugfestigkeit und Druckfestigkeit der
Epoxidharzestriche

Zur Bestimmung der Rohdichte, Biegezugfestigkeit und Druckfestigkeit der
Epoxidharzestriche wurden aus den Marteln nach Abschnitt 3.1. jeweils

9 Prismen 4 cm x 4 cm x 16 cm hergestellt und durch Stampfen verdichtet.

Die Prismen lagerten 1 Tag in der Form, danach entformt bis zur Prifung in
Normalklima DIN 50 014-23/50-2.
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Die Rohdichte, Biegezug- und Druckfestigkeit der Prismen wurde im Alter
von 1, 3 und 7 Tagen nach DIN EN 13 892-2 (02.03) — Prufverfahren fur
Estrichmértel und Estrichmassen; Teil 2: Bestimmung der Biegezug- und

Druckfestigkeit — geprift.

Die Ergebnisse der Prifungen sind in den Tabellen 2 bis 10 der Anlagen 2

bis 10 zusammengestelit.

3.3. Statischer Elastizitatsmodul

Der statische Elastizitatsmodul des Epoxydharzestrichs Nr. 7
(MV 1: 25 /1,5 % Wasserzugabe) wurde an Prismen 4 cm x 4 cm x 16 cm

geprift.

Die Prismen lagerten 1 Tag in der Form, danach entformt bis zur Prifung in
Normalklima DIN 50 014-23/50-2.

Die Prufung erfolgte im Alter von 7 Tagen nach DIN 1048 Teil 5 (06.91) —
Prufverfahren fiir Beton; Festbeton, gesondert hergestellte Probekdrper —.
Die obere Prifspannung betrug dabei etwa 33 % der bei der Guteprifung
nach DIN EN 13 892-2 (02.03) im Alter von 7 Tagen festgestellten mittleren
Druckfestigkeit.

Die Ergebnisse der Priifungen sind in der Tabelle 11 der Anlage 11

zusammengestellt.
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3.4. Langendnderungen (Schwinden und Quellen)

Das Langenanderungsverhalten des Epoxidharzestrichs Nr. 7
(MV 1: 25/ 1,5 % Wasserzugabe) wurde an Prismen 4 cm x 4 cm x 16 cm

bestimmt.

Die Prismen lagerten 1 Tag in der Form, danach entformt bis zum Alter von
21 Tagen in Normalklima DIN 50 014-23/50-2. Anschlielend wurden die
Prismen bis zum Alter von 42 Tagen unter Wasser bei (23 + 2)°C weiter

gelagert.

Die Langenanderungen wurden mit dem Graf/Kaufmann-Geréat in Anlehnung
an DIN 52 450 — Priifung anorganischer nichtmetallischer Baustoffe;
Bestimmung des Schwindens und Quellens an kleinen Probekdérpern -,

Ausgabe August 1985, ermittelt.

Die Ausgangsmessung wurde im Alter von 24 Stunden durchgefiihrt.

Die Ergebnisse der Prifungen sind in Tabelle 12 der Anlage 12

zusammengestellt.

3.5. Schleifverschleil

Zur Bestimmung des SchleifverschleiRes wurden aus den
Epoxidharzestrichen Nr. 7 (MV 1: 25/ 1,5 % Wasserzugabe) und

Nr. 9 (MV 1: 25/ 4,5 % Wasserzugabe) je 3 Prifkdrper mit einer
Kantenlange von (71 + 1,5) mm und einer Dicke von 40 mm hergestellt

und durch Stampfen verdichtet.

Die Prufkorper lagerten 1 Tag in der Form, danach entformt bis zur
Priifung in Normalklima DIN 50 014-23/50-2.
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Der Schleifverschlei wurde im Alter von 7 Tagen nach DIN 52 108 (01.07) -
Prufung anorganischer nichtmetallischer Werkstoffe; VerschleiRprifung mit

der Schleifscheibe nach Béhme, Schleifscheibenverfahren - gepriift.

Die Ergebnisse der Priifungen sind in Tabelle 13 der Anlage 13

zusammengestellt.

3.6. Warmeausdehnungskoeffizient

Der Warmeausdehnungskoeffizient des Epoxydharzestrichs Nr. 7
(MV 1: 25 /1,5 % Wasserzugabe) wurde an Prismen 4 cm x 4 cm x 16 cm

geprift.

Die Prismen lagerten 1 Tag in der Form, danach entformt bis zur Priifung in
Normalklima DIN 50 014-23/50-2.

Die Priifung erfolgte ab dem Alter von 7 Tagen im Temperaturbereich
20 °C - 40 °C. Die bei der Temperaturbeanspruchung auftretenden
Langendnderungen wurden mit Hilfe eines Setzdehnungsmessers mit

1/100 mm Messgenauigkeit erfasst.

Die Ergebnisse der Prifungen sind in der Tabelle 14 der Anlage 14

zusammengestellt.

3.7. Austrocknungsverlauf und Feuchtegehalt

Zur Bestimmung des Austrocknungsverlaufes und des Feuchtegehaltes
wurden aus den Epoxidharzestrichen Nr. 7 (MV 1: 25 /1,5 % Wasserzugabe)
und Nr. 9 (MV 1: 25/ 4,5 % Wasserzugabe) jeweils 2 Probeplatten mit den
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Abmessungen ca. 300 mm x 300 mm x 40 mm als Estrich auf Trennschicht

hergestellt.

Die Mértel wurden auf der Trennschicht in die Schalungen eingefllt und von

Hand verdichtet und abgezogen.

Die Probeplatten lagerten nach der Herstellung in Normalklima
DIN 50 014-23/50-2.

Der Verlauf der Austrocknung wurde anhand des Gewichtsverlustes durch

Wégung ermittelt.

Der Feuchtegehalt wurde im Alter von 35 Tagen durch Darren bei (40 £ 3)°C

bis zur Gewichtskonstanz bestimmt.

Die Ergebnisse der Priifung sind in Tabelle 15 der Anlage 15
zusammengestellt. Der Austrocknungsverlauf ist in der Skizze der Anlage 16

dargestellt.

Bestatigungspriifungen

Zur Durchfiihrung der Bestéatigungspriffungen wurden die
Epoxidharzestriche Nr. 7 (MV 1: 25/ 1,5 % Wasserzugabe) und
Nr. 9 (MV 1: 25 /4,5 % Wasserzugabe) in einer Dicke von 40 mm im

Verbund auf trockene Betongehwegplatten verlegt.

Die Betongehwegplatten wurden zuvor mit ,Epoxy ST 100" grundiert. Bei der
Grundierung wurde der Hérter (Komponente B) der Grundmasse
(Komponente A) zugegeben und die Masse mit einem langsam laufenden
elektrischen Ruhrgerét (ca. 300-400 U/min.) durchmischt. Die Mischzeit
betrug etwa 2 Minuten, wobei die Masse nach 1 Minute zusatzlich umgetopft
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wurde.,
Die Auftragsmenge der Grundierung betrug etwa 400 g/m?.

Der Epoxidharzestrich wurde frisch-in frisch in die Grundierung verlegt, von

Hand verdichtet und abgezogen.

Die Probeplatten lagerten nach der Herstellung in Normalklima
DIN 50 014-23/50-2.

3.8.1. Oberflichenzugfestigkeit und Haftzugfestigkeit

Die Oberflachenzugfestigkeit und die Haftzugfestigkeit der
Epoxidharzestriche wurden nach dem BEB-Hinweisblatt ,Oberflachenzug-
und Haftzugfestigkeit von FuBbéden: Allgemeines, Prifung, Einfliisse,
Beurteilung (November 2004)" im Alter von 7 Tagen gepruft.

Zur Prufung der Oberflachenzugfestigkeit wurden je Probeplatte 3 runde
Metallabzugskérper mit 50 mm Durchmesser mit einem
2-Komponenten-MMA-Klebstoff (Silical RI1/21) aufgeklebt. Nach dem
Aushérten des Klebstoffs wurden die Metallabzugskérper mit dem
Haftzugprifgerat Easy M der Firma Freundl, Wennigsen, mit einer
Kraftsteigerung von 100 N/s senkrecht zur Oberflache abgezogen.

Zur Prufung der Haftzugfestigkeit wurden die Epoxidharzestriche mit einer
Steinsége trocken bis etwa 10 mm tief in die Betongehwegplatten
eingeschnitten, so dass quadratische Priifflichen mit 50 mm Kantenldnge
entstanden. Auf diese Priifflachen wurden je Probeplatte 3 quadratische
Metallabzugskérper mit 50 mm Kantenlange mit einem
2-Komponenten-MMA-Klebstoff (Silical RI/21) aufgeklebt. Nach dem
Ausharten des Klebstoffs wurden die Metallabzugskérper mit dem
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Haftzugprifgerat Easy M der Firma Freundl, Wennigsen, mit einer

Kraftsteigerung von 125 N/s senkrecht zur Oberflache abgezogen.

Die Oberflachenzugfestigkeit bzw. die Haftzugfestigkeit wurde aus der

Zugkraft beim Abriss der Prifflachen ermittelt.

Die Ergebnisse der Priifungen sind in den Tabellen 16 und 17 der

Anlagen 17 und 18 zusammengestellt.

3.8.2. Biegezugfestigkeit

Die Biegezugfestigkeit der Estriche wurde nach DIN 18 560-3 (03.08) —
Estriche im Bauwesen; Teil 3: Verbundestriche — im Alter von 7 Tagen

gepruft.

Hierzu wurden aus dem Epoxidharzestrich der Probeplatten jeweils
4 Streifen von etwa 4 cm Breite mit einer Steinsage mit Staubabsaugung

trocken herausgeségt.

Die Streifen wurden anschliefend mit einer auf die ganze Breite wirkenden
Linienkraft in der Mitte der Stuitzweite bis zum Bruch belastet. Die bei der

Herstellung des Estrichs obere Seite lag dabei in der Zugzone.

Die Ergebnisse der Prifungen sind in der Tabelle 18 der Anlage 19

zusammengestellt.
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4. Schlussbemerkungen

Die Prifergebnisse beziehen sich nur auf die Prifgegenstéande. Die gepriften
Teile werden nicht aufbewahrt. Der Prifbericht besteht aus 10 Seiten und

19 Anlagen und darf nicht geandert und nur mit vorheriger schriftlicher
Genehmigung des Instituts veréffentlicht werden. Dies bezieht sich auch auf
eine auszugsweise Veroffentlichung. Der Prifbericht ist bis zum 31.12.2016

gliltig und darf bis zu diesem Datum fur Werbezwecke verwendet werden.

Institut fur Baustoffprifung

/ und FuBbodenforschung p
Inséﬂsleiter: S s §£Chbear eiter:
K — I . _ / /

/ (

i.V/ Dipl.-Ing. Miiller ” ~,
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Tabelle 1: Priifprogramm
Estrich] MV' |Wasser- Festlg- E-Modul | Lé&ngen- Schleif- | Warmeaus- Aus- Bestatlgungs-
Nr. Gehalt® | keiten® | (Druck- anderungen | verschleiB | dehnungs- |trocknungs-| priifungen®
versuch) |(Schwinden/| (Bohme) | koeffizient | verhalten
Quellen) 20°C - 40°C
Priifalter 1,3 7d 1 bis 28 d 7d >7d ab0d 7d
und 7d
1 1.5 % X
2 1:15| 30% X
3 4.5 % X
4 1.5 % X
5 1:20| 3,0% X
6 4.5 % X
7 1,5% X X X X X X X
8 1:25| 3,0% X
9 4,5 % X X X X

M|schungsverhaftn|s Bindemittel : Gesteinskérnung in Masse-Teilen

bezogen auf die Gesteinskornung
B|egezugfest:gkeit und Druckfestigkeit an Prismen 4 cm x 4 cm x 16 cm

* Verlegung des Epoxidharzestrichs als Verbundestrich auf Beton — Prufung der Biegezugfestigkeit,

Haftzugfestigkeit zum Beton und Oberflachenzugfestigkeit
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Tabelle 2: Rohdichte, Biegezug- und Druckfestigkeit

von Prismen 4 cm x4 cm x 16 cm

TROISDORF
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M 268/11

Prifungsdurchfiihrung: nach DIN EN 13 892-2 (02.03)
Lagerung: 1 Tag in der Form, dann entformt in Normalklima
DIN 50014-23/50-2
Prufalter: 1,3und 7 Tage
Epoxidharz- | Prifalter| Prisma Rohdichte Biegezug- Druck-
estrich festigkeit festigkeit
Nr. Tage Nr. kg/dm?® N/mm? N/mm?
1 2,08 13,85 48,00 45,15
2 2,08 14,25 4550 45,50
1 3 2,11 15,20 50,65 48,45
Mittel 2,09 14,4 47,2
4 2,10 15,25 55,95 60,15
1 5 2,11 15,15 58,75 60,50
MV 1: 15 2 6 2,12 16,15 60,20 56,60
1,5 % Wasser
Mittel 21 15,5 58,7
7 2,04 15,056 55,90 60,00
8 2,06 15,20 57,50 65,65
Y 9 2,04 15,65 56,25 59,40
Mittel 2,05 153 59,3
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Tabelle 3: Rohdichte, Biegezug- und Druckfestigkeit

von Prismen 4 cm x4 cm x 16 cm
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M 268/11

Prifungsdurchfiihrung: nach DIN EN 13 892-2 (02.03)
Lagerung: 1 Tag in der Form, dann entformt in Normalklima
DIN 50014-23/50-2
Prifalter: 1,3 und 7 Tage
Epoxidharz- | Prifalter| Prisma Rohdichte Biegezug- Druck-
estrich festigkeit festigkeit
Nr. Tage Nr. kg/dm? N/mm? N/mm?
1 2,12 13,25 4470 45,05
2 2,12 13,40 44 40 46,45
1 3 213 13,65 4500 44,40
Mittel 2,12 13,4 45,0
4 2,12 14,25 57,50 58,15
2 5 2,11 15,20 59,05 58,15
MV 1:15 2 6 212 15,25 53,15 56,25
3 % Wasser
Mittel 2,12 14,9 57,0
7 217 17,10 57,90 61,55
8 2,11 16,75 58,75 65,65
¢ 9 212 16,55 66,90 6375
Mittel 211 16,5 62,4
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Tabelle 4: Rohdichte, Biegezug- und Druckfestigkeit

von Prismen 4 cm x4 cm x 16 cm
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Prifungsdurchfiihrung: nach DIN EN 13 892-2 (02.03)
Lagerung: 1 Tag in der Form, dann entformt in Normalklima
DIN 50014-23/50-2
Prifalter: 1, 3und 7 Tage
Epoxidharz- | Prifalter| Prisma Rohdichte Biegezug- Druck-
estrich festigkeit festigkeit
N Tage Nr. kg/dm?® N/mm? N/mm?
1 2,07 13,35 40,30 45,00
2 2,09 16,70 43,75 44,70
L 3 2,10 16,60 44,70 45,00
Mittel 2,09 15,6 43,9
4 2,11 17,75 63,15 58,90
3 5 2,10 17,95 60,00 62,70
MV 1:15 2 6 2,10 19,10 60,95 62,20
4.5 % Wasser
Mittel 2,10 18,3 61,3
7 2,10 20,75 63,60 68,45
8 2,10 20,40 65,80 65,15
¢ 9 2,11 19,65 64,40 69,25
Mittel 2,10 20,3 66,1
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Tabelle 5: Rohdichte, Biegezug- und Druckfestigkeit

von Prismen 4 cm x4 cm x 16 cm
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M 268/11

Prifungsdurchfiihrung: nach DIN EN 13 892-2 (02.03)
Lagerung: 1 Tag in der Form, dann entformt in Normalklima
DIN 50014-23/50-2
Prifalter: 1, 3und 7 Tage
Epoxidharz- | Prifalter| Prisma Rohdichte Biegezug- Druck-
estrich festigkeit festigkeit
Nr. Tage Nr., kg/dm? N/mm? N/mm?
1 2,06 10,45 31,90 29,70
2 2,06 10,15 34,70 28,75
L 3 2,06 10,20 3125 31,25
Mittel 2,06 10,3 31,3
4 2,03 10,95 38,15 41,25
4 5 2,03 11,00 38,75 37,50
MV 1 : 20 S 6 2,04 11,25 41,90 41,25
1,5 % Wasser
Mittel 2,03 11,1 39,8
7 2,03 13,90 40,00 43,45
8 2,04 14,00 43,15 42,50
t 9 2,03 13,50 38,75 45,00
Mittel 2,03 13,8 421
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Tabelle 6: Rohdichte, Biegezug- und Druckfestigkeit

von Prismen4 cm x4 cm x 16 cm
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M 268/11

Prifungsdurchfiihrung: nach DIN EN 13 892-2 (02.03)
Lagerung: 1 Tag in der Form, dann entformt in Normalklima
DIN 50014-23/50-2
Prifalter: 1, 3und 7 Tage
Epoxidharz- | Prufalter| Prisma Rohdichte Biegezug- Druck-
estrich festigkeit festigkeit
Nr. Tage Nr. kg/dm® N/mm? N/mm?
1 2,08 11,95 35,00 35,95
2 2,06 10,80 32,80 34,05
L 3 2,06 11,60 33,75 35,65
Mittel 2,07 11,5 34,5
4 2,05 10,95 47,50 45,00
5 5 2,05 13,80 40,00 49,40
MV 1 : 20 S 6 2,05 13,50 42,50 47,50
3 % Wasser
Mittel 2,05 12,8 45,3
7 2,03 16,25 50,65 45,00
8 2,03 15,40 50,30 43,75
{ 9 2,03 15,55 52,50 46,25
Mittel 2,03 15,7 48,1
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Tabelle 7: Rohdichte, Biegezuqg- und Druckfestigkeit

von Prismen4 cm x4 cm x 16 cm
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M 268/11

Prafungsdurchfiihrung: nach DIN EN 13 892-2 (02.03)
Lagerung: 1 Tag in der Form, dann entformt in Normalklima
DIN 50014-23/50-2
Prufalter: 1, 3und 7 Tage
Epoxidharz- | Prifalter| Prisma Rohdichte Biegezug- Druck-
estrich festigkeit festigkeit
Nr. Tage NI, kg/dm?® N/mm? N/mm?
1 2,03 7.35 21,56 22,50
2 2,02 6,75 21,90 21,90
L 3 2,04 6,60 2315 23,75
Mittel 2,03 6,9 22,5
4 2,01 10,50 31,90 34,05
6 5 2,04 10,45 39,40 36,25
MV 1 : 20 8 6 2,01 9,50 34,05 32,50
4,5 % Wasser
Mittel 2,02 10,2 34,7
7 2,01 10,95 36,90 39,40
8 2,01 10,90 38,15 37,80
f 9 2,01 11,10 4125 38,15
Mittel 2,01 11,0 38,6
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Tabelle 8: Rohdichte, Biegezug- und Druckfestigkeit

von Prismen4 cm x4 cm x 16 cm

TROISDORF
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M 268/11

Prafungsdurchfiihrung: nach DIN EN 13 892-2 (02.03)
Lagerung: 1 Tag in der Form, dann entformt in Normalklima
DIN 50014-23/50-2
Prufalter: 1,3und 7 Tage
Epoxidharz- | Prifalter| Prisma Rohdichte Biegezug- Druck-
estrich festigkeit festigkeit
Nr. Tage Nr. kg/dm® N/mm? N/mm?
1 1,97 8,50 21,65 25,00
2 1,95 7,25 20,65 20,00
1 3 1,94 6,85 21,90 18.45
Mittel 1,95 7.5 21,3
4 1,94 7,70 25,00 29,40
7 5 1,96 8,70 26,25 31,25
MV 1 : 25 8 6 1,96 8,45 29,05 31,55
1,5 % Wasser
Mittel 1,95 8,3 28,8
7 1,97 9,15 28,16 28,75
8 1,97 10,20 28,75 30,95
¥ 9 1,97 11,45 29,40 33,15
Mittel 1,97 10,3 29,9
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Tabelle 9: Rohdichte, Biegezug- und Druckfestigkeit

von Prismen 4 cm x4 cm x 16 cm
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M 268/11

Prifungsdurchfiihrung: nach DIN EN 13 892-2 (02.03)
Lagerung: 1 Tag in der Form, dann entformt in Normalklima
DIN 50014-23/50-2
Prifalter: 1,3 und 7 Tage
Epoxidharz- | Prifalter| Prisma Rohdichte Biegezug- Druck-
estrich festigkeit festigkeit
Nr. Tage N, kg/dm?® N/mm? N/mm?
1 1,95 5,40 15,30 15,95
2 1,96 5,40 16,25 16,55
L 3 1,97 5,70 17,20 17,20
Mittel 1,96 5.5 16,4
4 1,98 9,30 28,15 28,15
8 5 1,99 10,50 30,65 30,00
MV 1:25
3 % Wasser 3 6 1,97 9,60 20,40 29,40
Mittel 1,98 9,8 29,3
7 1,88 8,15 2405 22,50
8 1,90 8,25 22,20 26,55
v 9 1,02 9,20 2500 27,50
Mittel 1,90 8,5 246
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Anlage:

Bericht Nr.:

Tabelle 10: Rohdichte, Biegezug- und Druckfestigkeit

von Prismen 4 cm x4 cm x 16 cm
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Prifungsdurchfiihrung: nach DIN EN 13 892-2 (02.03)
Lagerung: 1 Tag in der Form, dann entformt in Normalklima
DIN 50014-23/50-2
Prifalter: 1, 3und 7 Tage
Epoxidharz- | Prifalter| Prisma Rohdichte Biegezug- Druck-
estrich festigkeit festigkeit
NI, Tage Nr. kg/dm?® N/mm? N/mm?
1 2,06 6,00 20,30 22,20
2 2,06 5.75 20,65 21,90
1 3 2,06 5,75 20,00 20,30
Mittel 2,06 5,8 20,9
4 2,05 7,90 29,40 35,00
9 5 2,04 7,75 29,40 32,50
MV 1 : 25 3 6 2,03 7,15 30,00 27,50
4,5 % Wasser
Mittel 2,04 7,6 30,6
7 2,02 9,05 32,80 33,15
8 2,03 9,80 31,90 37,50
# 9 2,03 10,65 36,25 36,25
Mittel 2,03 9,8 34,7
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Tabelle 11:

Prafungsdurchfiihrung:

Lagerung der Prismen:

Anlage: 11 von 19

Bericht Nr.: M 268/11

Statischer Elastizitatsmodul
von Prismen 4 cm x4 cm x 16 cm

DIN 1048 Teil 5 (06.91) (Druckversuch)

1 Tag in der Form, dann entformt in Normalklima
DIN 50 014-23/50-2

Prifalter: 7 Tage
Epoxidharzestrich Probe- Statischer

N. kérper Elastizitatsmodul "

Nr. N/mm?

7 1 14.300

MV 1:25 2 12.800

1,5 % Wasser
3 14.600
Mittel ; 13.900

" Auf 100 N/mm* gerundet
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Anlage: 12 von 19

Bericht Nr.: M 268/11

Tabelle 12: Langenanderung (Schwinden und Quellen)
an Prismen 4 cm x4 cm x 16 cm

Prafungsdurchfihrung: nach DIN 52 450 mit dem Gerat nach Graf/Kaufmann

Lagerung der Probekdorper: 1 Tag in der Form, dann entformt in Normalklima
DIN 50 014-23/50-2 bis zum Alter von 28 Tagen,
anschlielfend unter Wasser bei (23 £ 2)°C

Prifergebnisse: Mittelwert aus 3 Einzelbestimmungen
Epoxidharzestrich Zeit Langenanderungen (Mittelwerte)
Nr.
d Schwinden Quellen?
mm/m
1" 0,000 :
2 - 0,350 -
7 3 -0,479 -
MV 1:25 7 - 0,525 -
1,5 % Wasser
14 - 0,527 =
21 - 0,527 -
22 - 0,381 0,146
27 - 0,294 0,233
29 - 0,294 0,233
35 - 0,294 0,233
42 - 0,190 0,382

'’ Ausgangsmessung nach 24 Stunden
?bezogen auf das Schwindmaf von - 0,527 mm/m im Alter von 21 Tagen
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Tabelle 13:

Prufungsdurchfiihrung:

Lagerung der Probekérper:

Schleifverschleill (Abrieb)

fur BAUSTOFFPRUFUNG und FURBODENFORSCHUNG e

Anlage:

Bericht Nr.:

an Proben7,1cmx 7,1 cm x 4,0 cm

nach DIN 52 108 (07.02)
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1 Tag in der Form, dann entformt in Normalklima
DIN 50 014-23/50-2

Prufalter: 7 Tage
Epoxidharz-| Probe- Rohdichte Gewichtsverlust mittlerer Schleif-
estrich kérper trocken Nach Dicken-" verschleil
Nr. N, je4 | 16 verlust (Abrieb)
Prufperioden
kg/dm® G G mm cm®/50 cm?
1 2,00 39 3.8 15,8 1,58 7.9
41 41
7
2 2,01 35 3.3 15.3 1:52 7.6
MV 1:25 41 44
1,5 %
Wasser 3 1,99 36 35 16,0 1,60 8,0
45 44
Mittel 2,00 - - 1,56 7,8
1 2,02 42 4,0 16,9 1,68 8,4
44 43
9
2 2,02 44 44 125 1,74 8,7
MV 1:25 43 44
4,5 %
Wasser 3 1,99 40 44 17,1 1,72 8,6
42 45
Mittel 2,01 - - 1,72 8,6

Y Werte auf 0,02 mm gerundet
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Anlage: 14 von 19

Bericht Nr.: M 268/11

Tabelle 14: Wiarmeausdehnungskoeffizient
an Prismen4 cm x4 cm x 16 cm

Prufungsdurchfiihrung: Langenanderungen bei Wasserlagerung sowie
bei Temperaturlagerung mit dem Schwindmessgerét
nach Graf-Kaufmann

Lagerung der Prismen: 1 Tag in der Form, dann entformt in Normalklima
DIN 50 014-23/50-2 bis zum Alter von 7 Tagen,
anschlieRend Temperaturwechsellagerung

20°C-40°C
Prifalter: >7 Tage
Epoxidharzestrich Prisma Warmeausdehnungskoeffizent
Nr. Nr. mm/m+K
7 1 0,0172
MV 1 : 25 2 ULz
0,
1,5 % Wasser 3 0,0175
Mittel ‘ 0,0173
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Anlage: 15 von 19

Bericht Nr.: M 268/11

Tabelle 15: Feuchtegehalt
an Estrichplatten auf Trennschicht

Prufungsdurchfithrung: Darren bei (40 + 2)°C bis zur Gewichtskonstanz
Lagerung: in Normalklima DIN 50 014-23/50-2 bis zur
Gewichtskonstanz
Plattendicke: 40 mm
Epoxidharzestrich Prifalter Feuchtegehalt
Nr. Tage Masse-%'
7
35 0,06
MV 1:25

1,5 % Wasser

9
35 0,08
MV 1:25
4.5 % Wasser

"bezogen auf die getrockneten Proben
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Anlage: 16 von 19

Prufbericht Nr.: M 268/11
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Tabelle 16:

Priafungsdurchfihrung:

Lagerung der Platten:

Anlage: 17 von 19

Bericht Nr.: M 268/11

Oberflichenzugfestigkeit

an 40 mm dicken Verbundestrichen

nach dem Hinweisblatt ,Oberflachenzug- und
Haftzugfestigkeit von Fullbéden®
mit runden Stempeln ohne Nut

in Normalklima DIN 50014-23/50-2

Prifgerat: Haftzugpriifgerat Easy M, Freundl, Wennigsen
Klebstoff: 2-Komponenten-MMA-Klebstoff
Priifalter: 7 Tage
Epoxidharzestrich Prifstelle Oberflachenzug- Bruchflache
Nr. Nr. festigkeit mm tief im Estrich
N/mm?
- i 3,08 5 mm
2 3,79 7 mm
MV 1: 25 3 3,71 6 mm
1,5 % Wasser
Mittel 3.5 -
9 1 2,72 5 mm
2 2,99 6 mm
MV 1 - 25 3 3,36 7 mm
4.5 % Wasser
Mittel 30 e .
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Tabelle 17:

Prifungsdurchfiihrung:

Lagerung der Platten:

Haftzugfestigkeit

an 40 mm dicken Verbundestrichen

Anlage: 18 von 19

Bericht Nr.: M 268/11

nach dem Hinweisblatt ,Oberflachenzug- und

Haftzugfestigkeit von Fullbéden®

mit quadratischen Stempeln mit Nut

in Normalklima DIN 50014-23/50-2

Prifgerat: Haftzugprifgerat Easy M, Freundl, Wennigsen
Klebstoff: 2-Komponenten-MMA-Klebstoff
Prufalter: 7 Tage
Epoxidharzestrich Prifstelle Haftzugfestigkeit Bruchflache
N, Nr. N/mm? mm tief im Estrich
y 1 3,08 7 mm
2 3,07 5 mm
MV 1 25 3 2,32 4 mm
1,5 % Wasser
Mittel 2,8 -
9 1 1,93 6 mm
2 2,21 3 mm
MV 1: 25 3 1,71 4 mm
4,5 % Wasser
Mittel 1,9 -

Anmerkung: Haftzugfestigkeit Estrich/Beton ist héher, da Bruch im Estrich
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Anlage:

Bericht Nr.:

Tabelle 18: Biegezugfestigkeit (Bestatigungspriifung)
an 40 mm dicken Verbundestrichen
Prifungsdurchfiihrung: nach DIN 18 560-3 (03.06)

Lagerung der Platten: in Normalklima DIN 50014-23/50-2
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Prifalter: 7 Tage
Epoxidharz- | Probe- Breite Dicke Stutz- | Bruch- Biegezug-
estrich kérper | im Bruchquerschnitt | weite kraft festigkeit
Nr. Nr. mm mm mm N N/mm?
1 43,4 36,9 110 2521 7,0
2 42,6 37,5 110 3377 9,3
7 3 43,7 35,7 110 2784 8,2
4 40,5 87.2 110 2661 7,8
MV 1:25 5 40,0 372 110 2942 8,8
1,5 % Wasser
Mittel - - - - 8,2
1 42,5 38,0 110 3665 9,9
2 41,5 37,4 110 2825 8,0
9 3 43,0 37,6 110 3607 9,8
4 40,4 38,0 110 3592 10,2
MV 1:25 5 40,5 38,0 110 3460 9,8
4,5 % Wasser
Mittel - - - - 9,5




