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Sicherheitsdatenblatt
gemiR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 11.05.2011 Uberarbeitet am: 27.01.2009

1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

- Angaben zum Produkt
- Handelsname: Epoxy Quick Fill, Komponente A

- Artikelnummer: 6276
- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung: Beschichtung

- Hersteller/Lieferant:
Remmers Baustofftechnik GmbH
Postfach 1255
D-49624 Loningen
Tel.: 05432/83-0
Fax: 05432/3985

- Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Produktsicherheit: Tel.: 0 54 32/83-138
E-Mail: fruewe@remmers.de
- Notfallauskunft:
Giftinformationszentrum-Nord
24h Hotline 0551 - 19240

2 Mogliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung:

| Xi Reizend
I N Umweltgefahrlich

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
R 36/38 Reizt die Augen und die Haut.
R 43  Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.
R 51/53 Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
Enthalt epoxidhaltige Verbindungen. Hinweise des Herstellers beachten.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EU-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung
- Beschreibung: Harzmischung mit Farbstoffen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 9003-36-5 Bisphenol-F-Epichlorhydrin-Harze MG < 700 Xi, N; R 36/38-43-51/53 | 10-30%
CAS: 25068-38-6 | Bisphenol-A-Epichlorhydrin-Harze MG < 700 Xi, N; R 36/38-43-51/53 | 10-30%
NLP: 500-033-5
CAS: 68609-97-2 | Oxiran, Mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivate Xi; R 38-43 5-25%
EINECS: 271-846-8

- zuséatzl. Hinweise: Der Wortlaut der angeflihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.
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4 Erste-Hilfe-MaBnahmen

 nach Einatmen:
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei BewuRtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- nach Hautkontakt: Produkt mechanisch entfernen, sorgfaltig mit viel Wasser und Seife abwaschen.
- nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieRendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- nach Verschlucken: Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverziglich Arzt hinzuziehen.
- Hinweise fiir den Arzt:
- Behandlung symptomatische Behandlung

5 MaBnahmen zur Brandbekampfung

- Geeignete Loschmittel: Feuerldschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen Malinahmen erforderlich.

6 MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

- Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen: Nicht erforderlich.
- UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Groltere Mengen abpumpen, aufnehmen mit saugfahigen Material, kleine Mengen abspullen, Abwasser
vorschriftsmafig beseitigen.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Hinweise zum sicheren Umgang: Keine besonderen Malinahmen erforderlich.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Massnahmen erforderlich

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerraume und Behalter: Behalter dicht geschlossenhalten, nicht unter 0°C lagern.
- Zusammenlagerungshinweise: keine

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behalter dicht geschlossen halten.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistung

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwachenden
Grenzwerten.

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

- Persénliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bertuhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Atemschutz:
Bei unzureichender Bellftung (Luftaustausch < 1/2 pro Stunde) Atemschutz:
Filter A/P2.
In Gruben, Schachten und Silos nur Umgebungsluft unabhangiges Atemschutzgerat verwenden!
- Handschutz: Schutzhandschuhe.
- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
z.B. Tricotril der Fa. KCL, Trikotierter Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril
* Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Permeation abhangig von Einsatzbedingungen, gem. Herstellerangaben nach max. 480 min (DIN EN 374).
Die genaue Durchdringzeit ist beim Hersteller oder Lieferanten zu erfragen
- Augenschutz: Dichtschliefende Schutzbrille
- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
Form: pastos
Farbe: gemaR Produktbezeichnung
Geruch: charakteristisch
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: 201°C
- Flammpunkt: >150°C
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentztindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Dichte bei 20°C: 2,01 g/cm?
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: nicht bzw. wenig mischbar
- Viskositat:
dynamisch bei 20°C: 2500 mPas
- Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 0,0 %

10 Stabilitat und Reaktivitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaier Verwendung.
- Gefdhrliche Zersetzungsprodukte: keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Toxikologische Angaben

- Akute Toxizitat:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
25068-38-6 Bisphenol-A-Epichlorhydrin-Harze MG < 700
Oral LD50|> 10000 mg/kg (Ratte)
Dermal |LD50 | > 2000 mg/kg (Ratte)

- Priméare Reizwirkung:
- an der Haut: Reizt die Haut und die Schleimhaute.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- am Auge: Reizwirkung
- Sensibilisierung: Durch Hautkontakt Sensibilisierung mdéglich
- Zusatzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG fur
Zubereitungen in der letztgiiltigen Fassung folgende Gefahren auf:
Reizend
- Sensibilisierung Sensibilisierung durch Hautkontakt mdglich.

12 Umweltspezifische Angaben

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse (WGK) 2: wassergefahrdend
gemal Anhang 4 VwVwS
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
In Gewassern auch giftig fir Fische und Plankton.

13 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:

- Empfehlung:
Nicht ausgehartetes Material mufl gemaR den behérdlichen Vorschriften als Sonderabfall entsorgt werden.
Nach Aushartung kénnen kleinere Mengen als Baustellenabfélle oder Hausmuill entsorgt werden.
Die angegebenen Abfallschliissel sind eine Empfehlung aufgrund der bestimmungsgemafiien Verwendung
dieses Produkts. Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender
kénnen unter Umstanden auch andere Abfallschliissel zugeordnet werden.

- Europaischer Abfallkatalog

08 00 00 | ABFALLE AUS HZVA VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN,
DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN

08 01 00 | Abfalle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken
08 01 11 |Farb- und Lackabfalle, die organische Losemittel oder andere geféahrliche Stoffe enthalten

20 00 00 | SIEDLUNGSABFALLE (HAUSHALTSABFALLE UND AHNLICHE GEWERBLICHE UND
INDUSTRIELLE ABFALLE SOWIE ABFALLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH
GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN

20 01 00 | Getrennt gesammelte Fraktionen (auf3er 15 01)

20 01 28 |Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27
fallen

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemaf den behordlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport

- Landtransport ADR/RID und GGVSE (grenziiberschreitend/Inland):

- ADR/RID-GGVSE Klasse: 9 (M6) Verschiedene gefahrliche Stoffe und Gegenstande
- Kemler-Zahil: 90

- UN-Nummer: 3082

- Verpackungsgruppe: [

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Gefahrzettel 9

- Besondere Kennzeichnung: Symbol (Fisch und Baum)

- Bezeichnung des Gutes: 3082 UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G.
(Epoxidderivate MG < 700)

- Begrenzte Menge (LQ) LQ7

- Beforderungskategorie 3

- Tunnelbeschrankungscode E

- Bemerkungen: UMB- Nr. 93

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

- IMDG/GGVSee-Klasse: 9

- UN-Nummer: 3082

- Label 9

- Verpackungsgruppe: i

- EMS-Nummer: F-A,S-F
- Marine pollutant: Nein

- Richtiger technischer Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Epoxy
derivates MG < 700)

- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

- ICAO/IATA-Klasse: 9

- UN/ID-Nummer: 3082

- Label 9

- Besondere Kennzeichnung: Symbol (Fisch und Baum)
- Verpackungsgruppe: [

- Richtiger technischer Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Epoxy
derivates MG < 700)

1

5 Angaben zu Rechtsvorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EU-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xi Reizend
N Umweltgefahrlich

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Epoxidderivate MG < 700
Bisphenol-A-Epichlorhydrin-Harze MG < 700
Oxiran, Mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivate

- R-Sitze:
36/38 Reizt die Augen und die Haut.
43  Sensibilisierung durch Hautkontakt maéglich.

51/53 Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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- S-Satze:
2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
26  Bei Berthrung mit den Augen sofort grindlich mit Wasser abspulen und Arzt konsultieren.
28  Bei Bertuhrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife
37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu
Rate ziehen.

- Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:

Enthalt epoxidhaltige Verbindungen. Hinweise des Herstellers beachten.
- Produkt-Code: RE 1
- Nationale Vorschriften:

- Wassergefahrdungsklasse:

WGK 2: wassergefahrdend.

gemaf Anhang 4 VwVwS
- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen

Dokument der APME: "Epoxidharze und Harter. Toxikologie, Arbeitssicherheit, Umwelt"
- BG-Merkblatt:

BGR 227 - ,Tatigkeiten mit Epoxidharzen"

BGI 595 "Reizende Stoffe/atzende Stoffe"

16 Sonstige Angaben:

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen "Technischen Merkblattern".

- Relevante R-Satze
36/38 Reizt die Augen und die Haut.
38  Reizt die Haut.
43  Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.
51/53 Giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit




