RH 1 391353-01 I \ F \ I

Anlage RH 1 — Rutschhemmung

1 Vorgang

ProbenbeZeichnung......cwswwssssssnassosass Epoxy SIC Color Top
Wareneingangsnummer ..........c.ccceeeevneee. 09-09-0194

Prifdatum ... 02.10.2009
Oberseitengestaltung............cccceveuennnee. leicht uneben
Farbgestaltung/Musterung...................... weil}, grau, hellgrau gemustert

Die warenbeschreibenden Merkmale sind der ersten Seite des Priifberichtes zu entnehmen.

2 Priifverfahren
Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften nach DIN 51130 : 2004

Die Prifeinrichtung nach DIN 51130 besteht aus einer schiefen Ebene, deren
Neigungswinkel kontinuierlich erhéht werden kann. Als Neigungswinkel wird die Schréaglage
angegeben, bei der die Prifpersonen die Grenze des sicheren Gehens auf dem zu
prifenden Bodenbelag erreichen. Das Ergebnis wird als mittlerer Neigungswinkel
angegeben, nach dem die Zuordnung zu einer Bewertungsgruppe der Rutschhemmung nach
DIN 51130 erfolgt.

Konditionierung der Proben, des Schuhwerks, des Gleitmittel und Prifklima: (23 + 2) °C.
Die Prifung erfolgte bei einem Unterauftragnehmer.

3 Prifergebnis

Der gemessene Neigungswinkel betragt 6,6 °.
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EN 14044 Vom D_gutgchen Institut fur Bautechnik (DIBY) anerka'!'nnte ! L3
EN 14342 Pruf-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle fir DAP-PL-3457.00
EN 14904 Bodenbeldge Akkreditiert fur die in der Anlage zur

DAP-Urkunde genannten Prifverfahren



