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Anwendungsgebiete 

Besonders für nichtsaugende 
Schalungen (kunststoffbeschichte-
te Schalungen, Stahlschalungen) 
im Fertigteil-, Hoch- und Tiefbau. 
Die Wahl des geeigneten Trenn-
mittels ist aber auch von der Art 
und Struktur des Betons abhängig. 
Raue, erdfeuchte Betone benöti-
gen ein langsam trocknendes, 
nachfettendes Trennmittel, wie 
Remmers Schalpaste, Schalwachs 
flüssig und Formöl. 
Filigranteile mit dichter, glatter und 
feinporöser Oberfläche benötigen 
sprühfähige Trennmittel wie Rem-
mers Sprühtrennmittel 
 
Produkteigenschaften 

Gebrauchsfertig! Zeitsparend 
durch saubere und schnelle Ent-
schalung. 
Ergiebig und kostensparend durch 
Sprühauftrag. Physikalisch und 
chemisch wirkend ohne die Beton-
oberfläche anzugreifen. Schwefel-
frei und chloridfrei, keine Rostfle-
ckenbildung. Frostbeständig, hit-
zebeständig, geruchschwach und 
wasserunlöslich. Spezielle Netz-
mittel-Additive vermindern die 
Wasserporenbildung. 
 
Verarbeitung 

Gleichmäßig durch Sprühen oder 
Streichen auf gesäubertem und 
trockenem Untergrund auftragen. 

Beschickung der behandelten Flä-
chen/Formen sofort oder innerhalb 
von 7 Tagen, dabei jedoch vor 
starkem Regen schützen. 
 
Hinweise 

Beim Sprühen nicht vernebeln. Für 
Betonflächen, die verputzt werden 
sollen, am besten wasserlösliche 
Trennmittel (Remmers Bio-
Trennkonzentrat, Remmers Schal-
öl) und saugende Holzschalung 
bzw. Remmers Sprühtrennmittel 
verwenden (Remmers BST). 
 
Arbeitsgeräte, Reinigung 

Sprühgeräte in mineralöl- bzw. 
lösemittelfester Ausführung, Flä-
chenstreicher bzw. kurzhaarige 
Besen und Gummischieber. 
In frischem Zustand mit Terpentin-
ersatz (Testbenzin). 
 
Lieferform, Verbrauch, Lagerung 

Lieferform: 
10l und 30 l Weißblech - Kannen, 
200 l Blechfässer 
 
 

Verbrauch: 
Verbrauch: 1l für ca. 50 m² 
Lagerung: 
Im geschlossenen Originalgebinde 
kühl lagern, mindestens 5 Jahre. 
 
Sicherheit, Ökologie, Entsor-
gung 

Remmers Formöl darf nicht zu-
sammen mit Hausmüll entsorgt 
werden. Nicht in die Kanalisation 
gelangen lassen.  
Produktreste über Mineralölsam-
melstelle entsorgen. 
Nähere Informationen zur Sicher-
heit bei Transport, Lagerung und 
Umgang sowie zu Entsorgung und 
Ökologie können dem aktuellen 
Sicherheitsdatenblatt entnommen 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technisches Merkblatt 
Artikelnummer 1114 

Formöl 
Trennmittel aus sehr aromatenarmen Spezialölen 
chemisch / physikalisch reagierend. 
 

Produktkenndaten 

Dichte bei 15°C nach DIN 51751: ca. 0,85 g/cm³ 
Viskosität nach DIN 53211 (+20°C): Düse 2 = ca. 65 sec. 
 Düse 3 = ca. 24 sec. 
 Düse 4 = ca. 13 sec. 
Flammpunkt nach DIN 51794: ca. 150°C 
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Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und 
Anwendungstechnik zusammengestellt. 
 
Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres 
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes 
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den 
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende 
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das 
Stammwerk. 
 
Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-
tes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. 


