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ANTRAGSTELLER: Remmers Chemie GmbH & Co.
Postfach 12 55
49624 Léningen
ANTRAG: Prifung der Wirksamkeit von AIDA-KIESOL als horizontale

Feuchtigkeitssperre in etwa 2 Meter dicken Sand-
stein-Mauerwerkswénden nach nunmehr 14 Jshren Nutzung

PRUFOBJEKT : Sanierte 'Mammut-Wénde' der Alten Oper in Frankfurt am
Main
GUTACHTEN: Das vorliegende Kurzgutachten ist eine Zusammenfassung un-

seres Gutachtens-Nr. $724/HG/P/S3 vom 18.1.1993 mit MeB-

daten, Diagramm, Systemskizze und einer ausfuhrlichen Be-
urteilung.

KONTEN: SPARKASSE RATINGEN-HOSEL (BLZ 301 516 60) KTO.-NR: 347 385 - POSTGIROAMT ESSEN (BLZ 360 100 43) NR. 1470 64-435
USt.-ldNr.: DE 120375585
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ol zum Kurzgutachten an Remmers Che-

mie, Loningen HG/P

SITUATION, PRUFUNG UND RESULTAT:

Die vor etwa hundert Jahren aus Sandstein gemaverten Wande der 'Alten Oper in
Frankfurt am Main' waren bei Beginn des Uber vierzehn Jahre zurlckliegenden
Wiederaufbaues vollsténdig durchniBt. Das beruhte auf erheblichen Mengen an Boden—
feuchtigkeit, welche in den um und Uber zwei Meter dicken Wanden aufstieg.

Zur Beseitigung dieses Mangels wurde seinerzeit anstelle der im gesamben Quer-
schnitt fehlenden bitumindsen Horizontalabdichtung eine Bohrloch-Injektionssperre
aus KIESOL der Antragstellerin eingebracht.

Das Alterungsverhalten dieser erfolgreichen MaBnahme ergab nach untriglichen
Wagungen wund korrespondierenden dieelektrischen Bestandsmessungen die aufschluB-
reiche anliegende Charakteristik.

Demnach ist die aufsteigende Wassermenge auch noch heute, nach Uber vierzehn Jah-
ren, auf einen Bruchteil von weniger als zehn Prozent des urspringlichen Wertes
beschrankt.

Die Nutzer bezeichnen in Ubereinstimmung mit unseren Feststellungen den Gebrauchs-
wert der sanierten Winde als uneingeschrankt trocken.
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HOHENBEDINGTE FEUCHTIGKEITSABKLINGUNG
IM OBERFLACHENBEREICH VON 2 m DICKEM
SANDSTEIN-MAUERWERK MIT KIESOL-SPERRE

FEUCHTIGKEITSGEHALT IN GEW.%
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OBJEKT: ALTE OPER; FRANKFURT
UNTERSUCHUNGEN AM 12.3. + 27.4.1992
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den 18.1.1993 (Sachbearfeiter)




