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PRUFZEUGNIS

gemaB Empfehlung der Arbeitsgruppe "Trinkwasserbelange”
der Kunststoff- Kommission des Bundesgesundheitsamtes

fir die Remmers Chemie, Bauchemische Erzeugnisse, Postfach 21, 4573 Loningen

Prifmaterial: Aida Kiesol

Eingang: 10.6.1978; Untersuchung gemdB Schreiben vom 5.9.1978,
Zeichen Hei/mo

Prifkorper: zur Simulierung von betonartigen Baustoffen mit "Aida Kiesol"
imprdgnierte Asbestzementplatten der Abmessungen 20 cm x 20 cm und
20 cm x 10 cm sowie nicht imprdgnierte Asbestzementplatten der
gleichen Abmessungen als Vergleichs- bzw. Blindproben

Einsatzbereich: Imprdgnierung mineralischer Baustoffe, wie z.B. Beton, die zur

Innenauskleidung von Trinkwasserbehdltern dienen.

s tzung: Die Zusammensetzung von "Aida Kiesol" wurde uns bekanntgegeben.
Zusammense g

Konten: Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen 101.101.716 (BLZ 42050001) - Postscheckkonto Dortmund 9379-460



HYGIENE-INSTITUT DES RUHRGEBIETS ZU GELSENKIRCHEN .
Postfach 1040, Rotthauser StraBe 19, 4650 Gelsenkirchen - Ruf (0209) 15251 )

Wasserverhalten von "Aida Kiesol"-imprignierten Asbestzementplatten

Untersuchungsbedingungen:

Migrationstest: 3300cm? Oberfldache in 3000 ml Priifwasser (Deionat, ungechlort)
Chlorzehrungstest: 800cm? Oberflache in 3600 ml1 Priifwasser (Deionat, gechlort
0,7 mg C12/1)
Vorbehandlung: 24 Stunden Vorwdssern und 2 Stunden Spiilen
Kontaktzeiten: Dreimal nacheinander 3 Tage (72 Stunden) je Versuchsansatz
Priifwasser *) Veranderungen
gegeniiber
Vergleichswasser
1.-3. Tag 4.-6. Tag 7.-9. Tag 7.-9. Tag
Farbe farblos farblos farblos | keine
Triibung klar klar klar keine
Geruch schw.dumpfig | schw.dumpfig | ohne keine
Geruchsschwellen-
wert (ZOOC) 2 2 1 ohne
Neigung zur
Schaumbildung ohne ohne ohne keine
Materialfldchenwerte M = mg/m? x Tag Grenzwerte fir
Behalter

M = mg/m? x Tag

organisch gebundener

Kohlenstoff (T0C) 6,6 3,4 2,1 10

Chlorzehrung

(freies Chlor) 11,1 7,2 5,8 8

pH-Wert des Priifwassers 12,0 11,9 11,9 6,0
(Vergleichswasse)

elektr. Leitfahigkeit
des Priifwassers mS/m 148 119 103 0,3

*
) Zur Beurteilung wurde das fiir Behdlter standardisierte Oberfldchen-zu-Volumen-
Verhaltnis von 1:4 eingestellt.
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Wasserverhalten

Untersuchungsbedingungen:

nicht imprdgnierter Asbestzementplatten als Vergleichsprobe

Migrationstest: 3300 cm?® Oberfldche in 3000 ml Priifwasser (Deionat, ungechlort)
Chlorzehrungstest: 800 cm?® Oberfldache in 3600 ml Priifwasser (Deionat, gechlort
0,7 mg C]Z/l)
Vorbehandlung: 24 Stunden Vorwdssern und 2 Stunden Spiilen
Kontaktzeiten: Dreimal nacheinander 3 Tage (72 Stunden) je Versuchsansatz
" ) N
Prifwasser Veranderungen
gegeniiber
Vergleichswasse:
1.-3. Tag 4.-6. Tag 7.-9. Tag 7.-9. Tag
Farbe farblos farblos farblos keine
Triibung klar klar klar keine
Geruch schw.dumpfig | schw.dumpfig ohne keine
Geruchsschwellen-
wert (20°C) 2 2 1 ohne
Neigung zur
Schaumbildung ohne ohne ohne keine
Materialfldchenwerte M = mg/m? x Tag Grenzwerte fiir
Behdlter
M = mg/m? x Tag
organisch gebundener
Kohlenstoff (TOC) 5,7 2,3 1,7 10
Chlorzehrung
(freies Chlor) 5,5 4.8 4,1 8
pH-Wert des Priifwassers 12,0 12,0 11,9 6,0
(Vergleichswasse!
elektr. Leitfahigkeit
des Priifwassers mS/m 153 131 114 0,3

*
) Zur Beurteilung wurde das filir Behdlter standardisierte

Verhd1tnis von 1:4 eingestellt.

Oberflachen~-zu~Volumen-
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Beurteilung:

Eine Beeintrdchtigung der duReren Beschaffenheit des Priifwassers durch die mit "Aida
Kiesol" imprdgnierten Asbestzement-Priifkorper wie auch durch die nicht impragnierten
Vergleichsprifkdrper wurde bei dem fiir die Beurteilung von Behdltermaterialien anzu-
wendenden, standardisierten Verhdltnis von Priifkdrperoberfliche (in cm?) zu Priif-
wasservolumen (in m1) von 1:4 hinsichtlich Farbe, Triibung, Geruch und Neigung zur
Schaumbildung in der fiir die Beurteilung maBgeblichen dritten Versuchsstufe (7.-9. Tag)
nicht festgestellt.

Die abnehmende Tendenz des Migrationsverlaufs sowie die Materialflichenwerte der

dritten Versuchsstufe fiir die Chlorzehrung (M = 5,8 mg/m? x Tag) und die Abgabe von
organisch chemischen Substanzen, gemessen als organisch gebundener Kohlenstoff (TOC),

(M = 2,1 mg/m® x Tag) fir das mit Aida Kiesol imprégnierte Material erflillen die in den
Kunststoff-Trinkwasser-Empfehlungen genannten Anforderungen an Materialien fir
Trinkwasserbehdlter (Bundesgesundheitsblatt 20. Jahrgang, 1977, S. 10 ff und S. 124 ff).
Die jeweiligen Materialfldchenwerte sind bei dem mit Aida Kiesol imprignierten Material
nur unwesentlich hoher als bei dem nicht imprdgnierten Material. Die im Vergleich zum
nicht impragnierten Material durch Aida Kiesol bedingte geringere Zunahme der Leit-
fahigkeit des Priifwassers ist als Folge des Verkieselungsschutzes positiv zu werten.

Die in beiden Priifwdssern beobachtete Erhdhung des pH-Wertes diirfte in der Praxis
wesentlich geringer ausfallen, da dort ein giinstigeres Oberflichen-zu-Volumen-Verhdltnis
als im Test vor1%egt und im stdrker gepufferten Wasser die Migrationsvorginge Tangsamer
ablaufen. Doch sei darauf hingewiesen, daB gemdB der "Verordnung zur Anderung der
Trinkwasser-Aufbereitungs-Verordnung" vom 27.6.1960 der pH-Wert des an den Verbraucher
abgegebenen Trinkwassers bei einer Karbonathdrte von mehr als 5 Deutschen Graden 8,5

und bei einer Karbonathdrte von hochstens 5 Deutschen Graden 9,5 nicht Ubersteigen darf.

Unter diesen Voraussetzungen bestehen gegen die Verwendung von Aida Kiesol zur Be-
handlung von Trinkwasserbehdltern aus mineralischen Baustoffen aus trinkwasserhygieni-
scher Sicht keine Bedenken, sofern es sich technisch fiir den vorgesehenen Zweck eignet
und das zum Einsatz kommende Material nach Art, Qualitdt und Verarbeitung mit dem von
uns gepriiften Ubereinstimmt.
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Der Direktor des Instituts Sachbearbeiter
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(Prof. Dr. Althaus) (Dr. Schossner)



