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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen

nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfilhrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und

Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behérden Kopien der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur

Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur volistandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verbffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diurfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht geprufte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganztund geédndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies =x )
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Das Beschichtungssystem "Rofaplast WHG-System L" besteht aus folgenden Komponen-
ten:

— der Grundierung: "Viscacid Epoxi-Grund OS",
— der Leitschicht: "Viscacid Leitschicht W" und
— der Deckschicht: "Rofaplast WHG-Beschichtung".

Die Gesamttrockenschichtdicke betragt ca. 1,3 mm.

Der Anwendungsbereich des Beschichtungssystems erstreckt sich auf die Abdichtung von
Auffangwannen und Auffangraumen aus Stahlbeton, die

— Rissbreiten < 0,2 mm aufweisen,

— sowohl innerhalb von Gebauden als auch im Freien angeordnet sein kénnen und

— der Lagerung wassergefdhrdender Flussigkeiten gemaR Anlage 1 dienen.

Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entfallen fur den Zulassungsgegen-
stand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung und Bauartzulassung nach § 19 h des
Wasserhaushaltgesetzes (WHG).

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Priif- und Genehmi-
gungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche (z.B. Betriebssicherheitsverordnung) erteilt.

Bestimmungen fiir das Beschichtungssystem

Eigenschaften und Zusammensetzung

Das Beschichtungssystem

—  kann auf Dauer Risse im Stahlbeton bis 0,2 mm Breite Giberbriicken,

— ist undurchldssig und chemisch besténdig fur die Beanspruchungsstufe hoch, mittel
und gering nach TRwS 132/1997, Ausfilhrung von Dichtflachen!, gegen die in
Anlage 1 aufgefiithrten Flussigkeiten,

— haftet auf dem abzudichtenden Untergrund und ist in sich verbunden (Zwischen-
schichthaftung),

— ist alterungs- und witterungsbesténdig,

- kann elektrostatische Aufladungen ableiten,

— ist begehbar,
- erflllt bei Verwendung auf massiven mineralischen Untergriinden nach DIN 4102-12
die Anforderungen an normalentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B2)

Die Eigenschaften nach Abschnitt 2.1.1 wurden nach den Zulassungsgrundsatzen fir
Beschichtungssysteme fur Auffangwannen, Auffangrdume und Fldchen aus Beton in
Anlagen zum Lagern, Abfiillen und Umschlagen wassergefahrdender Flissigkeiten
- Fassung Oktober 2003 - (ZG " Beschichtungssysteme fir Beton in LAU-Anlagen")
nachgewiesen.

Die Komponenten des Beschichtungssystems setzen sich wie folgt zusammen:

"Viscacid Epoxi-Grund OS" ist eine aus den Komponenten A (Harzyun
hergestellte Grundierung auf Epoxidharzbasis. :

32979.04
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—  "Viscacid Leitschicht W' ist eine aus den Komponenten A und B hergestelite
Leitschicht auf Epoxidharzbasis.
Unterhalb der Leitschicht wird auf der Grundierung selbstklebendes Kupferleitband
(Kupferlitze) gemal Verarbeitungsrichtlinie aufgebracht und an die bauwerkseitig
gestellte Erdung angeschlossen.

— "Rofaplast WHG-Beschichtung" ist eine aus den Komponenten A und B hergestellte
Deckbeschichtung auf Epoxidharzbasis.

— Zur Verwendung an senkrechten und geneigten Flachen wird der Beschichtungs-
masse der Deckschicht ca. 2 Ma. % Stellmittel zugemischt.

Nahere Angaben zum Beschichtungsaufbau (Mischungsverhéltnisse, Verbrauchsmengen,

Schichtdicken, etc.) enthalt Anlage 2.

Die Komponenten des Beschichtungssystems haben die in Anlage 2 angegebenen

technischen Kenndaten. Die Rezepturen sind beim DIBt hinterlegt.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

Herstellung

Die Herstellung bzw. Konfektionierung der einzelnen Komponenten des Beschichtungs-
systems "Rofaplast WHG-System L" hat nach der im DIBt hinterlegten Rezeptur im Werk
der Firma Remmers Baustofftechnik GmbH in 49624 Léningen zu erfolgen.

Anderungen der Rezeptur bedirfen der vorherigen Zustimmung durch das DIBt.
Verpackung, Transport, Lagerung

Die auf den Gebinden vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen Rechtsberei-
chen (z.B. Gefahrstoff- bzw. Transportrecht) sind zu beachten.

Verpackung, Transport und Lagerung der Materialien missen so erfolgen, dass die
Gebrauchstauglichkeit nicht beeintrachtigt wird. Insbesondere sind alle Komponenten in

geschlossenen Originalgebinden vor Feuchtigkeit geschitzt bei Raumtemperatur zu
lagern. Die auf den Gebinden angegebene maximale Lagerzeit der Komponenten ist zu

beachten.

Kennzeichnung

Die Gebinde (Liefergefdlle) der Beschichtungskomponenten sind im Herstellwerk nach
Abschnitt 2.2.1 jeweils mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:

—  Bezeichnung der Komponente (entsprechend Abschnitt 2.1.3),

- "Komponente fiir das Beschichtungssystem ' Rofaplast WHG-System L'
nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-59.12-303 ",

—~ Name des Herstellers,

—  Herstelldatum,

— unverschlisseltes Verfallsdatum (Datum, bis zu dem die Komponente des Beschich-
tungssystems verwendet werden darf),

-~ GChargen-Nr. und

— Kennzeichnung aufgrund der Vorschriften der Verordnung zum Schutz vor gefahr-
lichen Stoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV) in der jeweils geltenden Fassung
mit z.B. Gefahrensymbol, Gefahrenbezeichnung, Gefahrenhinweisen und Sicher-

heitsratschlagen.
Ferner ist jedes Gebinde mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Uber-
einstimmungszeichen-Verordnungen der Lander zu kennzeichnen.
Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen
nach Abschnitt 2.3.2 erfullt sind.
Der Hersteller muss den Verarbeiter (Betrieb nach Abschnitt 4.1) verpflichten, jec
fangwanne bzw. jeden Auffangraum dauerhaft mit folgenden Angaben zu kenn
(es sollen dabei mitgelieferte Schilder verwendet werden): /
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Zur Beschichtung dieser Auffangwanne wurde verwendet

Beschichtungssystem: "Rofaplast WHG-System L"
Zulassungsnummer: Z-59.12-303
Antragsteller/Hersteller: Remmers Baustofftechnik GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13
49624 Loningen

beschichtet am:
beschichtet von: (ausfuhrende Firma s. Abschnitt 4.1)

Zur Schadensbeseitigung und zur Neubeschichtung nur die in der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung genannten Materialien entsprechend den Angaben des
Herstellers verwenden!

Ubereinstimmungsnachweis

Aligemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts (Beschichtungssystem) mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir den Hersteller
der Komponenten des Beschichtungssystems gemafR Abschnitt 2.2.1 mit einem Uberein-
stimmungszertifikat "UZ" (Ubereinstimmung auf der Grundlage einer aligemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung) gemaf Abschnitt 2.3.2 erfolgen.

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart (Auffangraumabdichtung) mit den
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss vom ausfiihrenden
Betrieb gemaR Abschnitt 4.1 mit einer Ubereinstimmungserkldrung "UH" (Uberein-
stimmungserklarung des Herstellers) gemal Abschnitt 2.3.3 erfolgen.
Uberemstlmmungsnachwels fur das Bauprodukt

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts (Beschichtungssystem) mit den
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage

— einer werkseigenen Produktionskontrolle,

— einer regelméfigen Fremduberwachung und

— einer Erstpriufung durch eine anerkannte Stelle

nach MafR3gabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates "UZ" und die Fremduberwachung,
einschlieBlich der dabei durchzufithrenden Produktprifungen, hat der Hersteller des
Beschichtungssystems eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir
anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik sind von der Zertlflznerungsstelle eine Kopie des
von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats sowie eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

(1) In dem in Abschnitt 2.2.1 benannten Herstellwerk ist eine werkseigene Produktions-
kontrolle einzurichten und durchzufiihren.

Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinu-
ierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von
ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

(2) Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens die gemaf
Anlage 3 aufgefihrten Eigenschaften zu priufen und die technischen Kenndaten der
Anlage 2 zu kontrollieren. Die zulassigen Abweichungen der Messwerte sind im Uber-
wachungsvertrag festzulegen.

(3) Die Ergebmsse der werkselgenen Produktuonskontroue sind aufzuzeichnen uﬁd’“’aﬁé"“m%

—  Art der Kontrolle oder Prifung,
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— Datum der Herstellung und der Priufung des Beschichtungssystems bzw. der
einzelnen Komponenten,
- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen,
—  Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.
Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremd-
uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut far Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.
(4) Bei ungeniigendem Prufergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MafBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Einzelne Komponenten, die den
Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechselungen mit
Ubereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit
technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende
Prifung unverziglich zu wiederholen.
2.3.2.3 Fremdiuberwachung
(1) In dem in Abschnitt 2.2.1 benannten Herstellwerk ist die werkseigene Produktions-
kontrolle durch eine Fremduberwachung regeiméaBig zu Gberprifen.
Umfang und Haufigkeit der Fremdiberwachung der Herstellung der Komponenten des
Beschichtungssystems regelt sich gemaf} Anlage 3.
(2) Vor Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates ist im Rahmen der Fremdiber-
wachung eine Erstprifung des Beschichtungssystems mit folgendem Prifumfang durch-
zufihren:
- Prufung der Identitat der Materialien
—  Bestimmung von Verbrauch und Schichtdicke
— Prifung der Haftung, Alterungsbestandigkeit, Witterungsbestandigkeit, Rissiber-
brickung, Dichtheit und Chemikalienbestandigkeit (mit mindestens 2 von der Uber-
wachungsstelle ausgewahlten Medien bzw. Mediengruppen-Priiffliissigkeiten der
Zulassung)
Prifung der Ableitung elektrostatischer Aufladungen (Ableitfahigkeit)
Dle Probenahme und Prufungen obliegen einer anerkannten Uberwachungsstelle. Wenn
die der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zugrundeliegenden Verwendbarkeits-
prafungen an amtlich entnommenen Proben aus der laufenden Produktion durchgefiihrt
wurden, ersetzen diese Prufungen die Erstpriifung.
(3) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens fiinf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.
2.3.3  Ubereinstimmungsnachweis fir die Bauart
Die Bestatigung der Ubereinstimmung des am Einbauort applizierten Beschichtungs-
systems mit den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss vom
einbauenden Betrieb mit einer Ubereinstimmungserkldrung "UH" (Ubereinstimmungs-
erklarung des Herstellers) auf der Grundlage der Bestimmungen fur die Applikation
gemal Abschnitt 4 einschlieBlich der Abgabe eines Fertigungsprotokolls in Anlehnung an
Anlage 5 erfolgen.
Dieser Ubereinstimmungsnachweis ist zu den Bauunterlagen zu nehmen. Er ist dem DIBt
und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

3.1 Far den Entwurf und die Bemessung gilt DIN 10454 in Verbindung mit den Angaben im
DAfStb Heft 400 "Erlduterungen zur DIN 1045 Beton und Stahlbeton, 07.88"5, wobei eine

Rissbreitenbegrenzung auf <0,2 mm vorzusehen ist. Anstelle der DIN 1045 (Ausgabe=.,
1988-07) durfen auch die DIN 1045-1 bis 3 (Ausgabe 2001-07) herangezogenfggi@’? S

b/ R
/ ~ ;
[ |
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4 siehe Anlage 4
5 siehe Anlage 4
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Auffangwannen und Auffangrdume, die mit dem Beschichtungssystem beschichtet
werden sollen, dirfen unter den in der DAfStb - Richtlinie "Betonbau beim Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen" Teil 16, Abschnitt 4.3 aufgefiihrten mechanischen Einwir-

kungen, keine Risse mit Breiten > 0,2 mm aufweisen.

Dariber hinaus mussen vor dem Einbau (Applikation) des Beschichtungssystems
folgende bauliche Voraussetzungen gegeben sein:

- Arbeitsfugen sind zu vermeiden. Sofern Arbeitsfugen unvermeidbar sind, sind sie
gemaR DIN 1045* Abs. 10.2.3 auszubilden.

- Innenliegende Kanten sind als Hohlkehle auszufiithren.

— Wassereinwirkung auf die Rickseite des Beschichtungssystems muss vermieden
werden. Wenn Grund- oder Sicker- oder andere Wasser von der Riickseite in das
Bauwerk eindringen kdnnen, ist dieses geman DIN 18 195-47 abzudichten.

— Die Betonflichen missen mindestens 28 Tage alt und trocken sein, ehe sie
beschichtet werden. Vor dem Aufbringen des Beschichtungssystems miissen die
Betonflachen gemaf DIN 28 052-28, Abschnitt 4.2, in Verbindung mit Tabelle 1 dieser
Norm vorbereitet und ggf. mit geeigneten und mit dem Beschichtungssystem vertrag-
lichen Produkten ausgebessert werden. Die zu beschichtende Betonflache ist durch
den Betrieb nach Abschnitt 4.1 zu beurteilen und abzunehmen.

Das Beschichtungssystem darf erst aufgebracht werden, wenn die vorgenannten bau-
lichen Voraussetzungen gegeben sind.

Bestimmungen fiir die Ausfithrung

Der Einbau (Applikation) des Beschichtungssystems darf nur von Betrieben vorgenom-
men werden, die fur diese Tatigkeiten Fachbetrieb im Sinne von § 19 | des Wasserhaus-
haltsgesetzes (WHG) sind und die vom Antragsteller hierfur unterwiesen sind.

Fur die ordnungsgeméafle Applikation des Beschichtungssystems hat der Antragsteller
eine Verarbeitungsanleitung zu erstellen, in der zuséatzlich zu den Bestimmungen dieses
Bescheides (siehe Anlage 2), insbesondere zu den folgenden Punkten detaillierte
Beschreibungen enthalten sein missen:

- Oberflachenbeschaffenheit und Oberflichenvorbehandiung,

— Luftfeuchtigkeit und Temperatur (Einhaltung der Taupunkigrenzen),

— Material- und Oberflachentemperaturen,

— Verpackung, Transport und Lagerung der Beschichtungskomponenten,
—  VorsichtsmalRnahmen bei der Verarbeitung,

— Mischung der Komponenten,

—  Applikationstechnik,

— Materialverbrauch pro Schicht und Arbeitsgang,

- MaBnahmen zur Herstellung der Ableitung elektrostatischer Aufladungen;
einschlieflich Erdung,

— Verarbeitungszeiten der frisch angemischten Beschichtungsmassen,

- Wartezeiten bis zur Begehbarkeit, bis zur nachsten Beschichtung
bzw. bis zum néachsten Arbeitsgang,

— Ausfuhrung von Ausbesserungsarbeiten,

~

32979.04
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Die Kontrolle der vorhandenen Schichtdicke ist Uber den nachgewiesenen Verbrauch an
Beschichtungsmaterial bzw. mit geeigneten Nassfilmdickenmessern durchzufiihren.

Wird bei der Kontrolle festgestellt, dass die einzelnen Verbrauchsmengen bzw. Schicht-
dicken (Grundierung, Leitschicht, Deckschicht) nicht den Anforderungen der Anlage 2
entsprechen, muss das fehlende Material vor dem néchsten Arbeitsgang unter Beachtung
der Verarbeitungsanleitung des Antragstellers erganzend aufgebracht werden.

An der Auffangwanne bzw. dem Auffangraum ist ein Schild nach Abschnitt 2.2.3.2 anzu-
bringen.

Der Betrieb nach Abschnitt 4.1 hat dem Betreiber einer Anlage zum Lagern wassergefahr-
dender Flussigkeiten eine Kopie der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie der
Verarbeitungsanleitung des Antragstellers zu tibergeben.

Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung

Allgemeines

Auf die Notwendigkeit der standigen Uberwachung der Dichtheit bzw. Funktionsfahigkeit
des Beschichtungssystems gemal § 19i WHG durch den Betreiber einer Anlage zum
Lagern wassergefdhrdender Flissigkeiten wird verwiesen. Hierfur gelten die unter
Abschnitt 5.2.2 aufgefuihrten Kriterien in Verbindung mit Abschnitt 5.3.

Der Betreiber einer Anlage zum Lagern wassergefahrdender Flissigkeiten ist verpflichtet,
mit dem Instandhalten, Instandsetzen und Reinigen des Beschichtungssystems nur
solche Betriebe zu beauftragen, die fiir diese Tatigkeiten Fachbetriebe im Sinne von
§ 191 WHG sind und die vom Hersteller hierfir unterwiesen sind; es sei denn, die Tétig-
keiten sind nach landesrechtlichen Vorschrifften von der Fachbetriebspflicht
ausgenommen.

Der Betreiber einer Anlage zum Lagern wassergefahrdender Flussigkeiten hat je nach
landesrechtlichen Vorschriften Prifungen durch Sachverstiandige nach Wasserrecht
(Inbetriebnahmeprifung, wiederkehrende Prifung) zu veranlassen. Fur die Durchfiithrung
der Prifungen gelten Abschnitt 5.2.1 und Abschnitt 5.2.2.

Sofern die Anlagenverordnungen der Lander keine Prifungen durch Sachverstiandige
vorschreiben, hat der Betreiber einer Anlage einen Sachkundigen mit der wieder-
kehrenden Prifung der Dichtheit und der Funktionsfahigkeit des Beschichtungssystems
zu beauftragen. Auf die Pflichten des Betreibers der Anlage gemaR §19i des Wasserhaus-
haltgesetzes wird verwiesen.

Die Vorschriften der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) bleiben hiervon unberiihrt.

Es ist dafir Sorge zu tragen, dass im Schadensfall austretende Flussigkeit so schnell wie
maoglich von der Dichtflache entfernt wird.

Priifungen nach Wasserrecht

Inbetriebnahmeprifung
Der Sachverstandige nach Wasserrecht ist iber den Fortgang der Arbeiten laufend zu
informieren. Ihm sind Aufzeichnungen (ber die verbrauchten Beschichtungsmaterialien zu
Uibergeben. Er beurteilt die Ergebnisse der Kontrollen nach Abschnitt 4.2.

Die Prufung vor Inbetriebnahme bzw. Wiederinbetriebnahme ist in Anwesenheit eines
sachkundigen Vertreters der Beschichtungsfirma durchzufihren. Sie darf erst nach Ablauf
der vom Hersteller festgelegten Mindesthartungszeit (siehe Anlage 2) erfolgen.

Die Prafung der Beschaffenheit der Oberflache des Beschichtungssystems erfolgt durch
Inaugenscheinnahme.

Wenn das Beschichtungssystem auf Grund der Geféhrdungsbeurteilung nach §3 der
Betriebssicherheitsverordnung die Fahigkeit zur Ableitung elektrostatischer Auf /&adungerr
aufweisen muss, ist bei der Priifung Folgendes zu beachten: )
Fur eine ausreichende Erdung ist Sorge zu tragen.
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5.3

1. Geprift wird der Erdableitwiderstand mit einer Gleichspannung von etwa 100 V (bzw.
der Spannung gemaR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung) gemafR der Richtlinie
des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften BGR 132 ¢ Abschnitt
2 Nr.8. Der Erdableitwiderstand wird gemessen als elektrischer Widerstand zwischen
einer auf das Beschlchtungssystem aufgesetzten kreisférmigen Elektrode (von 1 Kg
Gewicht und 20 cm® Messfliche bzw. 50 mm Durchmesser, ohne Schutzring) und
Erde.

2. Das Beschichtungssystem wird an der zu priiffenden Stelle mit einem trockenen Tuch
abgerieben und dort mit einem angefeuchteten FlieRpapier (bei gekrimmten Boden-
flachen sind hinreichend viele Schichten zum Anpassen zu benutzen) oder einer Lage
leitfdhigem Moosgummi von 50 mm Durchmesser belegt, auf das die Messelektrode
aufgesetzt wird.

3. Die Anzahl der Messpunkte ist in Abhangigkeit von der GréRe der beschichteten
Flache im Bereich von 1 Messung/m? bis mindestens 1 Messung/10m? festzulegen.
Die Messpunkte missen gleichmagig verteilt iber die begehbare Flache liegen. Sofern
eine sichere Aussage zur Ableitfahigkeit elektrostatischer Aufladungen durch den
Sachverstandigen nicht mdglich ist, kann er nach eigenem Ermessen zusétzliche
Messpunkte bestimmen und Messungen durchfithren.

4. Bei Umgebungstemperatur sind folgende maximale Messwerte zulassig:
— bis 50 % relative Luftfeuchte (*): 1x10° Ohm
~ Uber 50 % bis 70 % relative Luftfeuchte:(*) 1x10” Ohm
— Uber 70 % relative Luftfeuchte oder bei unbekannter Luftfeuchte: 1x10° Ohm
(*) mégliche Mess-Sicherheit 5 %

Wiederkehrende Prifungen

Bei wiederkehrenden Priifungen nach § 19i WHG ist das Beschichtungssystem hinsicht-
lich seiner Schutzwirkung zu priifen.

Das Beschichtungssystem gilt weiterhin als dicht, wenn insbesondere keine der nach-
stehend aufgefuhrten Mangel feststellbar sind:

- Mechanische Beschadigungen der Oberflache;

— Blasenbildung oder Ablésungen;

— Rissbildung an der Oberflache;

— Schmutzeinschlisse, welche die Schutzwirkung beeintrachtigen kénnten;
- Aufweichen der Oberflache;

— Inhomogenitdt des Beschichtungssystems oder

- Aufrauungen der Oberflache.

Ausbesserungsarbeiten
Werden bei den Prifungen gemal Abschnitt 5.1.1 bzw. Abschnitt 5.1.3 Mangel festge-
stellt, so sind diese unverzuglich zu beheben. Mit der Schadensbeseitigung ist ein Betrieb
nach Abschnitt 5.1.2 zu beauftragen, der nur die in diesem Bescheid genannten
Materialien entsprechend den Angaben der Verarbeitungsanleitung des Antragstellers
verwenden darf.

Beschadigte Flachen oder Fehlstellen sind bis zum Untergrund auszuschneiden, Kanten
sind anzuschrigen. Die angrenzenden Schichten sind anzuschleifen und zu reinigen,
bevor die Reparatur gemaR Verarbeitungsanleitung des Antragstellers erfolgen kann
Ausgeschnittene Fehlstellen sind an den Randern mindestens 10 cm W
beschichten. &

L / "z’}-é{:; %‘,
/ ‘/ S \
|

ey

32979.04

BRHSTI

¥
)un heg “r’f /
trzr Dany:

siehe Anlage 4




Seite 10 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-59.12-303 vom 27. Dezember 2004

Sofern die nachzubeschichtende Flache 30 % der Gesamtflache Uberschreitet, ist das
gesamte Beschichtungssystem zu erneuern. Bei Nacharbeiten in gréBerem Umfang ist
die wiederkehrende Priifung durch den Sachverstéandigen zu wiederholen.

5.4 Priifbescheinigung
Uber das Ergebnis der Prifungen ist im Rahmen der nach Arbeitsschutz- bzw. Wasser-
recht zu erstellenden Bescheinigungen eine Aussage zu treffen.

Aulerdem mussen in der Priifbescheinigung folgende Angaben enthalten sein:

-~  Betreiber der Anlage

—  Art der Lagerung (im Freien/innerhalb von Gebauden)

-~ Baujahr der Anlage

—  Beschichtete Flache in m?

—  Vorgesehene Lagerflissigkeiten

—  Ausfihrender Fachbetrieb

—  Zeitpunkt der Beschichtungsarbeiten

—  Hersteller bzw. Typ und Zulassungsnummer des Beschichtungssystems
- Prufungsumfang gemaf allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

—  Beschreibung der Mangel

—  Ort und Zeitpunkt der Prifung und

— Name und Dienststelle des Sachverstéandigen, der die Prifung durchgefihrt hat.

Dr. Pawel

\ ng sches fns stitug g
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Anlagenibersicht: M%«lm/wﬁ
Anlage 1: Liste der Flussigkeiten (1 Blatt) )
Anlage 2: Technische Kenndaten (1 Blatt)

Anlage 3. Grundlagen fur den Ubereinstimmungsnachweis (2 Blatt)

Anlage 4: Liste der zitierten Normen, Regeln und Richtlinien (1 Blatt)

Anlage 5: Fertigungsprotokoll (1 Blatt)

(5 Anlagen, bestehend aus insgesamt 6 Blatt)
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Liste der Fliissigkeiten,

gegen die das Beschichtungssystem "Rofaplast WHG-System L" bei den Beanspruchungsstufen
"hoch", "mittel” und "gering" gemafl TRwS 132/1997 -Ausfihrung von Dichtflachen-*,

undurchlassig und chemisch bestandig ist.

Medien- Fliissigkeiten der Beanspruchungsstufe "hoch"
|_gruppe Nr. (einschlieBlich "mittel” und "gering")
1 —  Ottokraftstoffe, Super und Normal (nach DIN EN 228: 2004)
mit max. 5 Vol.-% Bioalkohol
1a —  Ottokraftstoffe, Super und Normal (nach DIN EN 228: 2004)
mit max. 20 Vol.-% Bioalkohol (gemaf RL 2003/30/EG)
2 —  Flugkraftstoffe
—  Heizél EL (nach DIN 51 603-1)
3 — ungebrauchte Verbrennungsmotorendéle und
— ungebrauchte Kraftfahrzeug-Getriebedle
—  Gemische aus gesaéttigten und aromatischen Kohlenwasserstoffen
mit einem Aromatengehalt von < 20 Gew.-% und einem Flammpunkt > 55 °C
3a —  Dieselkraftstoff (nach DIN EN 590: 2004)
mit max. 5 Vol.-% Biodiesel (nach DIN EN 14214:2003-11)
3b —  Dieselkraftstoff (nach DIN EN 590: 2004)
mit max. 20 Vol.-% Biodiesel (nach DIN EN 14214: 2003-11)
4 — alle Kohlenwasserstoffe, sowie benzolhaltige Gemische
mit max. 5 Vol.-% Benzol
4a — Benzol und benzolhaltige Gemische
4b — Rohéle
4c — gebrauchte Verbrennungsmotorenéle und gebrauchte Kraftfahrzeug-
Getriebeodle mit einem Flammpunkt > 55 °C
5 — ein- und mehrwertige Alkohole (bis max. 48 Vol.-% Methanol), Glykolether
5b — _ein- und mehrwertige Alkohole (auBer Methanol), Glykolether
6 — _Halogenkohlenwasserstoffe > C,
6b — aromatische Halogenkohlenwasserstoffe
7 — alle organischen Ester und Ketone
7a — aromatische Ester und Ketone
7b — Biodiesel (nach DIN EN 14214: 2003-11)
8 — wassrige Lésungen aliphatischer Aldehyde bis 40 %
9 —  wassrige Lésungen organischer Sauren (Carbonsauren) bis 10 %
sowie deren Salze (in wassriger Lésung)
—  Mineralsauren bis 20 %
10 sowie sauer hydrolysierende, anorganische Salze in wassriger Lésung
(pH < 6), auBler Flusssaure und oxidierend wirkende Sauren und deren Salze
— anorganische Laugen
11 sowie alkalisch hydrolysierende, anorganische Salze in wassriger Lésung
(pH > 8), ausgenommen Ammoniakiésungen und oxidierend wirkende
Lésungen von Salzen (z.B. Hypochilorit)
12 — wassrige Lésungen anorganischer nicht oxidierender Salze mit einem pH-
Wert zwischen 6 und 8
13 —  Amine sowie deren Salze (in wassriger Losung)
14 —  wassrige Lésungen organischer Tenside

*

Technische Regeln wassergefahrdender Stoffe (TRwS), Ausfilhrung von Dichtflachen;
DVWK, Regeln zur Wasserwirtschaft 132/1997 (Fassung Juni 1997)

I £
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Technische Kenndaten fir das Beschichtungssystem " Rofaplast WHG-System L "

Systemaufbau Grundierung *) Leitschicht Deckschicht
Komponente Viscacid Epoxi- Viscacid Rofaplast WHG
‘ Grund OS Leitschicht W Beschichtung
Dichte [g/cm®] (bei 20°C)
Komponente A 1,10 1,29 1,60
Komponente B 0,95 1,13 1,06
fertige Mischung 1,056 1,17 1,50
Viskositdt [mPas] (bei 23°C) (PK 5-1.0) (PK 5-1.0) (MV-E)
Komponente A 700 (1000 s™) 2000 (500 s™) 7200 (26 s™)
Komponente B 140 (2500 s™) 400 (1000 s™) 500 (387) s™)
max. Lagerzeit (bei 20 °C) bei trockener und kithler Lagerung in fest verschlossenen
alle Komponenten ungedffneten Originalgebinden 9 Monate, bei max. 40°C
Mischungsverhiltnis
[Gewichtsteile der Komponenten] A:B 100 : 42 100: 22 100: 20
Stellmittelzugabe [Gew.-%] **) - -— ca. 2%
Verarbeitungstemperatur mind. 10 °C, max. 20 °C
(der Beschichtungsmasse) [°C] Taupunktabstand beachten, mind. 3 K
Verarbeitungszeit (der frisch
angemischten Beschichtungsmasse) 40 Minuten 100 Minuten 30 Minuten
[min] (bei + 20°C)
Zusatzmittel Kupferlitze ***) —
Verbrauch [g/m?]
Beschichtungsmasse mind. 300 mind. 300 mind. 1500
Trockenschichtdicke [mm] ca. 0,2 ca. 0,1 ca. 1,0
Wartezeit bis zur Begehbarkeit [h] ~
(bei + 20 °C) 24 Stunden 24 Stunden 24 Stunden '
Wartezeit bis
zur nachsten Beschichtung bzw. mind. 16 Stunden mind. 16 Stunden -
bis zum néachsten Arbeitsgang [h] max. 24 Stunden max. 24 Stunden
Mindesthartungszeit (bis zur vollen
mechanischen und chemischen des gesamten Beschichtungsaufbaus nach 7 Tagen
Belastbarkeit) [h]
Shore-Hirte
(der Beschichtungsmasse nach 24 h) mind. 50 o mind. 40
Farbton Anthrazitgrau Kieselgrau
der Beschichtung farblos (RAL 7010) (RAL 7032)
)

Bodenunebenheiten, Locher und Lunker sind bei Bedarf durch Egalisierspachtel bestehend aus "Viscacid Epoxi-

Grund OS" in Mischung mit Quarzsand (Kérnung 0,1-0,4 mm) im Verhaltnis von 1 : 1,5 bis 1 : 2 Masseteilen auf
der aufgebrachten Grundierung auszugleichen.

**) "Rofaplast Stellmittel"

**) Die Kupferlitze ist auf die Grundierung unterhalb der Leitschicht aufzubringen, gemaR Verarbeitungsanweisung zu
verlegen und an die bauwerkseitige Erdung anzuschlieen.

T

REMMERS Beschichtungssystem Anlaﬁ&%
Baustofftechnik GmbH Rofaplast WHG-System L zur allgemeinén=
Bernhard-Remmers-Str. 13 Technische Kenndaten bauaufsichtlichen
49624 Léningen Zulassung Nr. Z-59.12-303
Tel./Fax: +49-(0)5432-83-0/ 3985 vom 27. Dezember 2004
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Liste der zitierten Normen, Regeln und Richtlinien,
auf die in dieser aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Bezug genommen wird:

1. Technische Regeln wassergefahrdender Stoffe (TRwS), Ausfiihrung von Dichtflachen;
DVWK, Regeln zur Wasserwirtschaft 132/1997 (Fassung Juni 1997)

2. DIN 4102-1 (Fassung Mai 1998)
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und

Prafungen

3. Zulassungsgrundsatze fir Beschichtungssysteme fur Auffangwannen, Auffangrdume und
Flachen aus Beton in Anlagen zum Lagern, Abfillen und Umschlagen wassergefahrdender
Flussigkeiten - Fassung Oktober 2003-

(ZG "Beschichtungssysteme fur Beton in LAU-Anlagen")
(Schriften des Deutschen Instituts fiir Bautechnik - DIBt -)

4. DIN 1045 (Fassung Juli 1988)
Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausfiihrung

5. DAfStb Heft 400 (Fassung Juli 1988)
Erlduterungen zur DIN 1045 Beton und Stahlbeton

6. DAfStb - Richtlinie "Betonbau beim Umgang mit wassergefdahrdenden Stoffen" Teil 1
Deutscher Ausschuss fir Stahlbeton, Ausgabe September 1996

7. DIN 18 195-4 (Fassung August 2000)
Bauwerksabdichtungen; Abdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit; Bemessung und Ausflhrung

8. DIN 28 052-2 (Fassung August 1993)
Oberflachenschutz mit nichtmetallischen Werkstoffen fiir Bauteile aus Beton in verfahrenstech-

nischen Anlagen; Anforderungen an den Untergrund

9. BGR 132, Richtlinie "Vermeidung von Zindgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen”
Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften, Fachausschuss "Chemie" der

BGZ (Fassung Marz 2003)

REMMERS Anlaged -~
Baustofftechnik GmbH Beschichtungssystem zur allgemeinen
Bernhard-Remmers-Str. 13 Rofaplast WHG-System L bauaufsichtlichen
49624 Loningen Liste der zitierten Normen, Zulassung Nr. Z-59.12-303
Tel./[Fax: +49-(0)5432-83-0/ 3985 Regeln und Richtlinien vom 27. Dezember 2004




Muster Fertigungsprotokoll

Ifd. Bestatigung der ausfiihrenden Firma
Nr.

4. Zulassung:

5.a | Beschichtungsstoffhersteller:
(Zulassungsinhaber)

5.b |Fachbetrieb nach §191WHG: e

5c¢c BaUzZeit e,

Bestatigung
6. Das Fachpersonal der ausfuhrenden Firma wurde vom
Beschichtungsstoffhersteller tiber die sachgerechte Verarbeitung
unterrichtet
7. Beurteilung vor dem Beschichten

a) Untergrundbeschaffenheit gem. DIN 28052-2 bzw. Hinweise
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist gegeben

8. Kontrolle des Einbaus

a.) Protokolle zur Wetterlage

b)  Protokolle zum Materialverbrauch liegen vor

c) Prafung durch Inaugenscheinnahme

d) Prafung der Ableitfahigkeit

e) sonstiges

Bemerkungen:
Datum
Unterschrift/ Firmenstempel
REMMERS Beschichtungssystem Anlage 5
Baustofftechnik GmbH Rofaplast WHG-System L zur allgemeinen
Bernhard-Remmers-Str. 13 Muster bauaufsichtlichen
49624 Léningen Fertigungsprotokoll Zulassung Nr. Z-59.12-303
Tel./Fax: +49-(0)5432-83-0/ 3985 vom 27. Dezember 2004
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