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EG-ZERTIFIKAT UBER DIE WERKSEIGENE PRODUKTIONSKONTROLLE

Nr. 0921 - BPR - 2006

Gemal der Richtlinie des Rates der Europdischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten lber Bauprodukte —
89/106/EWG - (Bauproduktenrichtlinie — BPR), geéndert durch die Richtlinie des Rates der
Européischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993 — 93/68/EWG -, umgesetzt in Deutschland durch
das Bauproduktengesetz — BauPG vom 28. April 1998, wird hiermit bestatigt, dass die nachfolgend
genannten Wirkungsgruppen des Bauproduktes Betonzusatzmittel nach EN 934-2:

Betonverfliissiger (EN934-2T 2)
FlieRmittel (EN 934-2 T 3.1/3.2)
Luftporenbildner (EN 934-2 T 5)
Verzdgerer (EN 934-2 T 8)
Dichtungsmittel (EN 934-2T 9)

fur den geplanten Einsatz zur Herstellung von Beton

hergestellt von Remmers Baustofftechnik GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13
49624 Loningen

in dem Herstellwerk Werk Loningen

vom Hersteller einer Erstprifung unterzogen wurden, einer laufenden werkseigenen
Produktionskontrolle und der Prifung an im Werk entnommenen Proben gemafR festgelegtem
Prifplan unterliegen.

Weiterhin wird erklart, dass die notifizierte Stelle QUALITATSGEMEINSCHAFT DEUTSCHE
BAUCHEMIE €V eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle
durchgefiihrt hat und eine laufende Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchfiihren wird.

Mit diesem EG-Zertifikat wird bestatigt, dass alle Bestimmungen bezlglich der Bestatigung der
werkseigenen Produktionskontrolle, entsprechend den Bestimmungen gemal® dem Anhang ZA der
harmonisierten EN 934-2:2001/A2:2005 in Ubereinstimmung mit dem Prozedere gemal
EN 934, Teil 6:2001/A1:2005, angewendet werden.

Dieses EG-Zertifikat Uber die werkseigene Produktionskontrolle wurde erstmals am 17.12.2002
ausgestellt. Die Giiltigkeit des EG-Zertifikates |auft ab, wenn sich die zugrundeliegenden Bedingungen
in der harmonisierten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder die
werkseigene Produktionskontrolle selbst wesentlich &ndern.

Frankfurt am Main, 21. November 2007 m QQU JN‘-M

Ort, Datum Dipl.- In Martin Glockner,
Leiter der notifizierten Stelle
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