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Anwendungsgebiete

Als Fassung für saugfähige Putz-
arten, wie lufthärtende Kalk-,
Kalkzement- oder lufttrocknende
Lehmputze, wie sie z. B. im Fach-
werkbau anzuwenden sind.
Remmers Mineralfarbe OH ist für
Renovierungsanstriche alter trag-
fähiger Silikatfarbbeschichtungen
geeignet.
Nicht auf eisen- und manganhalti-
gen Oberflächen applizieren, es
kann zu Ausblühungen (Rostfah-
nen) führen.

Produkteigenschaften

Streichfertige, einkomponentige
Silikatfarbe mit hoher Wasser-,
Wasserdampf- und CO2 -
Durchlässigkeit.
� durch spezielle Pigmentierung

ist die Herstellung von optisch
tiefgründigen Beschichtungen
möglich

� optimale Haftfestigkeit auf
mineralischem Untergrund
durch Reaktion mit der Luft-
kohlensäure zu einem amor-
phen, glasartigen Silikatgerüst
(Verkieselung)

� fleckenfreies Auftrocknen
� als Renovierungsanstrich auf

alten Mineralfarbbeschichtun-
gen

� Doppelverkieselung durch den
Einsatz von ausschließlich sili-
katischen Füllstoffen.

Technisches Merkblatt
Artikelnummer 0626 - 0627

Mineralfarbe OH
Hochwertige Silikatfarbe für die
Beschichtung von mineralischen Baustoffen
wie z. B. Fachwerkgefache

Produktkenndaten

Produktkenndaten im Anlief erungszustand

Bindemittel: Kaliumsilikate mit organischen
Stabilisatoren gemäß DIN 18363,
VOB Teil C

Pigmente: lichtechte, alkalibeständige Oxid-
pigmente und Titandioxid

Dichte: 1,40 g/cm³
Viskosität: thixotrop
Verdünnungsmedium: Silikatfestiger
pH-Wert: 12 - 13
Art. Nr. 0626   weiss

0627   Sonderton
Farbtöne: weiß und die Aufhellstufen 4, 5

und 6 der Remmers Farbtonkol-
lektion, weitere Farbtöne auf An-
frage

Produktkenndaten der Beschichtung:

Wasserdampfdurchlässigkeit
nach DIN 52615: sd ≤ 0,01 m
Wasseraufnahmekoeffizient
nach DIN 52617 : w > 1,00 kg/m²*h0,5

V-Wert >2000g/(m² *d)

Glanzgrad: matt
Oberflächenstruktur: quarzitisch
Haftung auf mineralischen,
unbehandelten Untergründen: sehr gut
Witterungsbeständigkeit: sehr gut
UV-Beständigkeit: sehr gut
Quellung: keine
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� keine Carbonatisierungsbrem-
se

� keine Quellerscheinungen

Untergrund

Die Untergründe müssen tragfähig,
frei von Verschmutzungen,  Be-
wuchs (Algen, Moose), Risse und
trennenden Substanzen sein.

Konsolidierung wertvoller Unter-
gründe durch Hinterfüllen und
strukturelles Festigen im Remmers
KSE System (KSE 500 STE,
KSE 100, KSE 300 E)

Grundierung:
Für kreidende und sandende
Oberflächen kann Silikatfestger als
oberflächenfestigende Grundie-
rung eingesetzt werden.

Zwischenanstrich:
Remmers Mineralfarbe OH auf die
trockene und tragfähige Fläche
gleichmäßig applizieren. Ver-
brauch ca. 0,2l/m²

Deckanstrich:
Remmers Mineralfarbe OH auf die
getrocknete Zwischenbeschich-
tung gleichmäßig applizieren. Ver-
brauch ca. 0,2l/m²

Zwischen jeder Beschichtung ist
eine Mindest-Trocken- und Reakti-
onszeit von 12 Stunden einzuhal-
ten.
Die Verarbeitung erfolgt in allen
Fällen nach den Regeln der An-
strichtechnik, VOB Teil C, DIN
18363.

Spachtelmasse:
Für Spachtelarbeiten wird Rem-
mers Mineralfarbe OH mit Quarz-
sand (Körnung 0,1-0,4 mm) bis zur
spachtelfähigen Konsistenz auf-
gefüllt. Mischungsverhältnis Mine-
ralfarbe OH zu Quarzsand ca. 1:2.

Hinweise

Zum Nachnuancieren können
handelsübliche Silikat Voll- und
Abtönfarben bis maximal 2 % ver-
wendet werden. Nicht bei direkter
Sonneneinstrahlung, Regen und
Objekttemperaturen unter + 5° C
und über + 25° C verarbeiten.
Dunkle Farbtöne können leicht
scheckig auftrocknen, daher
zweckmäßig nur Pastelltöne ver-
wenden.
Je dicker die Farbschicht, je heller
trocknet der Farbton auf.
Nicht mit anderen Erzeugnissen
mischen.

Bis zur genügenden Durchhärtung
(1 Tag) vor Regenauswaschungen
schützen.
Augen schützen und angrenzende
Fassadenflächen abdecken.

Arbeitsgeräte, Reinigung

Flächenstreicher, Deckenbürsten,
Pinsel und Lammfellroller.
Pinsel und Geräte lassen sich im
frischen Zustand mit Wasser reini-
gen.

Lieferform, Verbrauch, Lagerung

Lieferform:
Kunststoffgebinde 15 l
Verbrauch:
Bei 2 Arbeitsgängen ca. 0,4 l/m²
Lagerung:
Im ungeöffneten Originalgebinde
und frostfreier Lagerung mind.
12 Monate lagerfähig.

Sicherheit, Ökologie, Entsor-
gung

Nähere Informationen zur Sicher-
heit bei Transport, Lagerung und
Umgang sowie zur Entsorgung
und Ökologie können dem aktuel-
len Sicherheitsdatenblatt entnom-
men werden.

Produkt-Code
M-SK01

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und
Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das
Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merk-
blattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.


