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1 Versuchsaufbau

Gegenstand der Untersuchung ist das PCB-Riickhaltevermdgen des Wandbeschichtungs-
mittels AISIT® PCB Sperrschicht EP der Remmers Baustofftechnik GmbH.

Die Versuche wurden mit freundlicher Genehmigung durch die DeTelmmobilien und Service
GmbH in einem Technikgebdude der Deutschen Telekom AG durchgefiihrt. Die PCB-
Belastung der Wandfarben liegt in diesem Gebédude bei ca. 140 mg/kg PCB nach LAGA.

Das zu untersuchende Produkt AISIT® PCB Sperrschicht EP wurde an einer 70 cm x 60 ¢cm
grofen, PCB-belasteten Wandfliche mit einer Lammfellrolle 3-lagig, mit 12-stiindiger
Trockenzeit aufgetragen.

Auf dieser Wandfliche wurde eine Metallkammer mit den Mallen 60 cm x 50 cm x 5 ¢cm
aufgebracht und an den Kontaktflichen mit PCB-freien Materialien abgedichtet. Zusitzlich
verfligt die Kammer iiber zwei Anschliisse, durch die ein Luftstrom durch das Kammerinnere
gefiihrt wird. Die angesaugte Raumluft wurde iiber einen Aktivkohlefilter geleitet, so dafl nur
PCB-freie Luft eingesaugt wird.

Weiterhin wurde eine Referenzkammer in gleicher Weise auf eine unbehandelte Wandfldche
gleicher PCB-Belastung angebracht, um die ungehinderte Emission zu ermitteln. So kann das
prozentuale Riickhaltevermdgen bestimmt werden.

2 Versuchsdurchfiihrung

Nach Uberpriifung der Dichtigkeit wurde an der Ausstrdmdffnung ein Florisil-Adsorber mit
nachgeschalteter Pumpe angeschlossen und eine FluB von ca. 300 ml/min eingestellt (dies
entspricht in etwa einer Luftwechselrate von 1/h).

In einem Zeitraum von 17 Wochen (Oktober 2003 bis Februar 2004) wurden aus jeder
Kammer 4 Luftproben genommen, der Messzeitraum betrug jeweils ca. 7 Tage. Nach Entnahme
wurden die Proben in das Labor der C.A.U. gebracht und nach der internen Arbeitsvorschrift
ORA/Lu/Al mittels GC/MS die PCB-Konzentration bestimmt.

Raum- sowie Wandtemperatur wurden jeweils am Beginn und am Ende einer Messung

aufgenommen. Die Raumtemperaturen lagen zwischen 18,0 °C und 22,0 °C, die
Wandtemperaturen bei Werten zwischen 19,0 °C und 24 °C.
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3 Ergebnisse

Auf Grund evtl.

Schwankungen

der PCB-Ausgasung,

durch Anderungen der

Wandtemperatur, muss zur Beurteilung des PCB-Riickhaltes die Messung der jeweils parallel

laufenden Referenzkammer

Riickhaltevermdégen zu ermitteln.

herangezogen werden,

um so das

Tabelle 1: Riickhaltevermégen von AISIT" PCB Sperrschicht EP

prozentuale PCB-

Messung 1 Messung 2 Messung 3 Messung 4 Mittelwert
(9. Woche) ( 10. Woche) ( 16. Woche) (17. Woche)
91,50 % 93,12% 96,09% 96,09% 94.20%

4 Bewertung

Fiir das Produkt AISIT® PCB Sperrschicht EP der Firma Remmers Baustofftechnik wurde im
praxisnahen Versuch von 4 Monaten ein PCB-Riickhaltevermdgen von 94,20% ermittelt.
Somit ist die Ausgasti:z von PCB signifikant verringert.
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