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beiliegend erhalten Sie die Ergebnisse der Permeationsuntersuchungen an zwei Vulkanisaten. Be-

stimmt wurden die Methan- und die Luftdurchléssigkeit bei 23 °C und 0 % r.F..

Gegeniiber dem silikonhaltigen MultiStil hat das Material PU-AW, trotz einer geringeren Materi-
alstirke, eine um den Faktor 35 (Luft) bzw. 23 (Methan) bessere Barriere. Die Messwerte entneh-

men Sie bitte dem Ergebnisprotokoll.

Mit freundlichen Griilen

ng\.iﬂ& (\B—{Jau

- Annette Becker -

Anlage: Ergebnisprotokoll Rem08002
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Bestimmung der Luft- und Methandurchlissigkeit
Auftraggeber: Remmers-Baustofftechnik GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13
D-49624 Loningen
Auftrag vom: 29.7.2008 durch Herrn Gerald Emrich
Probenbezeichnung Dicke Luft- Methan- Bemerkungen
durchlidssigkeit durchlissigkeit
min max MW | 23,0°C/0%r.F. | 23,0°C/0%r.F.
mm mm mm | cm’/(m*d-bar) cmsf(m2°d-har) -
. ey | 2,94 | 3,59 | 3.21 6150 8160
Dichtstoff MultiStil 2.90 | 350 | 3.17 6170 2210
. 2,30 | 3,02 | 2,69 169 337
Dol FL-AW | 5 05 | 3,18 | 207 179 388
Datum: 19. August 2008 Bearbeiter: (\B -LJLL o




