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Anwendungsgebiete 

Zur Abdichtung im Abwasser- und 
Klärwerksbereich, für Fäkaliengru-
ben, Stallungen, Zonen für Wirt-
schaftsdünger sowie erdberührte 
Fugen. Als Ergänzungsprodukt zu 
Remmers Verguss AW 2K. 
 
Produkteigenschaften 

Beständig gegen Wasser, See-
wasser, Abwasser, Fäkalien, 
schwache Säuren und Laugen. 
Beständig gegen Diesel und Heiz-
öl, kurzfristig gegenüber Benzin.  

Prüfzeugnisse: 

 Nr. 22 000 825710 vom 
06.09.2010 über Gülle-
beständigkeit nach DIBt-
Richtlinie „Innenbeschichtung 
für Güllebehälter“ (Stand 2008) 

 Nr. Rem08002 vom 20.08.2008 
als Methanbarriere 

 
Verarbeitung  

Die Haftflächen für den Dichtstoff 
müssen trocken, sauber und trag-
fähig sein. Als Haftgrundierung 
Remmers Primer PUR verwenden, 
im Dauernassbereich (z. B. Kläran-
lagen) Remmers Haftbrücke 

EP 2K bzw. bei mattfeuchten Fu-
genflanken Remmers Epoxy 
MT 100 einsetzen. Ablüftzeiten 
beachten!  
Schlauchbeutel öffnen, Fuge mit 
Remmers PU AW ausspritzen. 
Material mit genügendem Druck 
auf die Fugenflanken aufbringen, 
sodass sofortige Haftung eintritt. 

Anschließend mit wenig Wasser 
abglätten.  
 
Hinweise 

Unter Einwirkung bestimmter 
Chemikalien kann sich Remmers 
PU AW grau verfärben. Die Funk-
tionsfähigkeit der Abdichtung wird 
hierdurch nicht beeinträchtigt. Die  

Produktkenndaten 

Produktkenndaten im Anlieferungszustand 
Dichte (DIN 52451-A): 1,15 g/ml 
Standvermögen  
(DIN 52452-ST-420-70): erfüllt 
Hautbildungszeit: ca. 14 Std. 
Verarbeitungstemperatur: + 5° C bis + 40° C 
Durchhärtung: 0,2 mm/Tag 
 
Produktkenndaten im ausvulkanisierten Zustand 
Dehn-Spannungswert 100 %  
(DIN 52455-A1): 1,0 N/mm² 
Dehn-Spannungswert 50 %  
(DIN 52455-A1):   0,6 N/mm² 
Reißfestigkeit (DIN 52455-A1):  1,5 N/mm² 
Reißdehnung (DIN 52455-A1): 140 % 
Rückstellvermögen  
(DIN 52458-BR-1-100):     > 75 % 
Volumenschwund (DIN 52451-A): - 4 % 
Zulässige Gesamtverformung: ± 20 % 
 

Technisches Merkblatt 
Artikelnummer 7630 

PU AW 
1K Polyurethan-Dichtstoff 
Klassifizierung: ISO 11600-F-20 HM 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Für innen 
und außen 

 Dichtstoff-
pistole 

 Verarbeitungs-
temperatur 

 Frostfrei und 
kühl lagern, 

vor Feuchtigkeit 
schützen und 

Gebinde 
verschließen 

 Lagerdauer       
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endgültige Belastung darf erst 
nach Ausvulkanisierung der Fugen 
erfolgen. Langsame Durchhärtung 
(siehe Produktkenndaten) vor 
endgültiger Belastung beachten! 
 
Nicht in Kontakt mit Bitumen brin-
gen. 
 
Arbeitsgeräte, Reinigung  

Hand- und Druckluftpistolen. Im 
Frischzustand mit Verdünnung 
V 101, im abgebundenen Zustand 
nur noch mechanisch möglich, ggf. 
nach Anquellen. 
 
 

 
Lieferform, Verbrauch, Lagerung  

Lieferform:  
Schlauchbeutel 600 ml,  
20 Schlauchbeutel im Karton. 
 
Verbrauch:  
100 ml/m bei 1 cm² Fugenquer-
schnitt. 
 
Lagerung:  
In verschlossenen Originalgebin-
den bei kühler, frostfreier Lagerung 
max. 9 Monate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sicherheit, Ökologie, Entsor-
gung                

Nähere Informationen zur Sicher-
heit bei Transport, Lagerung und 
Umgang sowie zur Entsorgung 
und Ökologie können dem aktuel-
len Sicherheitsdatenblatt entnom-
men werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und 
Anwendungstechnik zusammengestellt. 
 
Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres 
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes 
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den 
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende 
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das 
Stammwerk. 
 
Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-

tes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. 


