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Техническое описание
Артикул 3682-3685 

PUR Aqua Color  
Top 2K M 
Шелковисто-матовый колерованный запечатывающий 
лак на водной основе для внутренних работ 
Проверено в соответствии с критериями AgBB по эмиссии ЛОС из 
продуктов, предназначенных для применения внутри помещений 
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Сфера применения Технические параметры продукта
Смесь   Комп. А  Комп. Б 

Внешний вид   мутная  бесцветный мутный 
Плотность (+20°C): 1,14 г/см3              1,13 г/см3               1,15 г/см3 

Продукт Remmers PUR Aqua Color 
Top 2K M применяется для цвет-
ного, шелковисто-матового покры-
тия лаком для запечатки всех 
эпоксидных и полиуретановых 
покрытий фирмы Remmers. Для 
малых и средних нагрузок.  

Вязкость (+25°C):        1270 мПа с 400 мПа с 5000 мПа с 
Содержание сухого  
остатка   50 % 
 
Устойчивость к  
истиранию по Таберу          50 mg   валик CS 17/ 1000 об.;10Н 
 
Степень глянца при 85º       15 единиц

 
Свойства продукта 
Продукт Remmers PUR Aqua Color 
Top 2K M представляет собой 
двухкомпонентный, шелковисто-
матовый, колерованный запеча-
тывающий лак  на водной основе с 
хорошей стойкостью к ультрафио-
летовому излучению и устойчиво-
стью к воздействию химикатов. 
Продукт обладает высокой стой-
костью к нагревшимся автомо-
бильным покрышкам.  
Лак Remmers PUR Aqua Color Top 
2K M паропроницаем и обладает 
высокой кроющей способностью. 
 
Цветовые тона 
Арт. 3682 серая галька 
Арт. 3683 серебристо-серый 
Арт. 3684 светло-серый 
Арт. 3685 специальный оттенок 

(специальные оттенки 
только в емкости 10 кг) 

 
 Основание 
Основание, покрытое в системе 
Remmers Beschichtungsystem 
предназначенное для запечатки 
лаком Remmers PUR Aqua Color 
Top 2K M должно быть свободно  

от препятствующих адгезии суб-
станций и представлять собой 
чистую поверхность, обладающую 
несущей способность. Запечаты-
вающий лак  должен наноситься в 
течение 48 часов после нанесения 
покрытия. В случае, если лак для 
запечатки наносится позже, по-
верхность основания должна 
пройти предварительную абра-
зивную обработку с последующим 
удалением пыли.  
 
Приготовление смеси 
Отвердитель (компонент В) до-
бавляется полностью в основную 
массу (компонент А). Затем вся 
масса перемешивается, перели-
вается в другую емкость, где еще 
раз тщательно перемешивается.  
 
Пропорция смешивания 
100 : 18 в массовых частях 
 
 
 

Время переработки 

При температуре +20°C и относи-
тельной влажности воздуха 60% 
жизнеспособность смеси со-
ставляет около 45 минут. Более 
высокие температуры уменьша-
ют, более низкие увеличивают 
время жизнеспособности про-
дукта.  
 
Указания по применению 
Температура материалов, воздуха 
и основания должна быть не ниже 
+10°C и не выше +25°C. Относи-
тельная влажность воздуха не 
должна превышать 80%. Темпе-
ратура основания должна пре-
вышать температуру точки росы 
не менее, чем на 3°C.  
Перед применением материал 
должен быть перемешан до од-
нородной массы. Убедитесь в 
том, что в течение одного рабо-
чего прохода не происходит на-
несение материала «внахлест» 
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на уже засохший слой  и на каж-
дый участок материал наносится 
только в один слой. 
Для достижения идеального 
внешнего вида поверхности 
рекомендуется, в зависимости 
от размера поверхности, 
работать перекрестным спо-
собом вдвоем либо задейст-
вовать большее количество 
людей. Один или несколько 
человек наносят материал по-
лиуретановым валиком 25 см в 
одном направлении, а второй 
полиуретановым валиком 50 см 
прокатывает поперек (под углом 
90°) относительно нанесенной 
полосы и распределяет 
материал равномерными 
проходами. Валик, которым 
производится нанесение, 
следует хорошо пропитывать 
наносимым материалом. Важно 
работать всегда методом 
«свежее по свежему», чтобы 
материал распределялся рав-
омерно. Не допускать образо-
ания луж.  
н 
в 
 
Высыхание 

При температуре +20°C Прибли-
зительно через 8 часов покры-
тие может подвергаться пеше-
ходным нагрузкам, через 24 часа 
- легким нагрузкам. Полная ус-
тойчивость к механическим и 
химическим нагрузкам достига-
ется при температуре +20°C 
через 7 дней. Низкие температу-
ры увеличивают период высы-
хания.  
 
Переработка 
Нанесение валиком: 
Продукт Remmers PUR Aqua Color 
Top 2K M равномерно наносить 
валиком 25 см PUR-Rolle (артикул 
5051). Для достижения идеального 
внешнего вида поверхности нане-
сенный финишный слой в свежем 
состоянии должен быть прорабо-
тан валиком 50 см PUR-Rolle (ар-
тикул 5052), пропитанным мате-
риалом, как описано выше.  
Не позднее, чем через 30 минут 
валики заменить на новые. Вскры-
тые емкости должны перерабаты-
ваться за то же самое время.  
 
 
Добавление цвета: 

Цвет запечатывающего лака дол-
жен соответствовать цвету по-
верхности, на которую наносится 
лак. Для оснований с различными   
оттенками может потребоваться 
еще один рабочий подход с нане-
сением лака для достижения 
кроющей способности. 
При очень сильной разнице в цве-
те и очень ярких, блестящих тонах 
(например, интенсивные желтые 
или красные тона) и очень высо-
ких требованиях к внешнему виду 
может потребоваться нанесение 
третьего слоя.  
 
Высокие нагрузки: 
При повышенных механических 
нагрузках продукт Remmers PUR 
Aqua Color Top 2K M должен нано-
ситься в два слоя с одним и тем 
же оттенком. 
По желанию на поверхность, по-
крытую цветным запечатывающим 
лаком, может наноситься бес-
цветный запечатывающий лак 
Remmers PUR Aqua Top 2K M. 
Слишком длительное использова-
ние валика или материала может 
привести к блеску поверхности 
и/или видимым следам от валика.  
 
Указания по переработке 
Все указанные выше значения 
получены в лабораторных услови-
ях при +20°C. При выполнении 
работ на объекте могут быть 
получены значения, незначи-
тельно отличающиеся от ука-
занных.  
Абразивные механические 
нагрузки приводят к появлению 
следов износа на поверхности 
покрытия. Поверхность не пред-
назначена для проезда 
транспортных средств с метал-
лическими или полиамидными 
покрышками! 
При неравномерном нанесении 
слоя по толщине, сквозняках и 
перепадах температур возможно 
образование неоднородной по 
внешнему виду (по степени 
глянца) поверхности. При не-
профессиональном нанесении 
возможно отличие следов вали-
ка на свету.  
На сплошной поверхности все-
гда применять продукт только из 
одной партии. Очень интенсив-
ные особые цвета при опреде-
ленных обстоятельствах могут 
содержать несколько повышен-

ное остаточное содержание рас-
творителя.  
Дополнительная информация по 
нанесению указанных выше 
продуктов и уходу за ними со-
держится в актуальных техниче-
ских описаниях, а также в указа-
ниях Remmers по нанесению про-
дуктов.  
 
Рабочий инструмент, очистка 
Смесительный аппарат,  
25 см полиуретановый валик (ар-
тикул 5051),  
50 см полиуретановый валик (ар-
тикул 5052), 
защитные перчатки. Очистку ра-
бочего инструмента производить 
сразу после работы водой. В про-
реагировавшем состоянии рабо-
чий инструмент возможна только 
механическая очистка.  
 
Форма поставки, расход, ус-
ловия хранения 
Форма поставки:  
Эмалированное ведро белого 
цвета  2,5 кг и  10 кг.  
Специальные оттенки только в 
емкости 10 л. 

Расход продукта:  
За один рабочий подход: 0,10-0,13 
кг/м2 

Условия хранения:  
В закрытой оригинальной упаков-
ке, в несмешанном состоянии в 
защищенном от мороза месте – 6 
месяцев. 
 
Меры безопасности, экология, 
утилизация  
Дополнительная информация 
относительно техники безопасно-
сти при транспортировке, хране-
нии и обслуживании, а также ин-
формация по утилизации и эколо-
гии содержится в актуальной вер-
сии техпаспорта по безопасности.  
 
Код продукта 
PU 10 
 
Летучие органические ве-
щества (2004/42/EС): 
 

группа (А):       i 
Этап 2 (2010): не более 140 г/л 
Этап 1 (2007): не более 140 г/л 
Содержание в данном продукте: 
не более 30 г/л 
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Реммерс Бауштоффтехник ГмбХ 
Бернхард-Реммерс-штрассе 13 

 
 

D-49624 Лёнинген  
 09 
 EN 13813 SR-Bfl-B1,5  PUR Aqua Color Top 2K M  

Покрытие на основе синтетической смолы для применения 
внутри помещений 

 
 
 (компоненты согласно Технических описаний) 
 Горючесть NPD  

Выделение коррозийных субстанций SR  
 NPD 2) Водопроницаемость 
 Стойкость к истиранию NPD   

Адгезионная прочность > В 1,5  
Ударопрочность NPD  

 Изоляция от ударного шума NPD 
 Звукопоглощение NPD  

Теплоизоляция NPD  
 Химическая устойчивость NPD 
 
 

1) В Германии в настоящее время действует DIN 4102, класс горючести  
 В1 соблюден и сопоставим с DIN EN 13501-1 класс Bfl 
2) NPD – значение не определено 
 

Представленная информация составлена на основе послед-
них данных по технике производства и применения.  
Так как применение и обработка данного продукта произ-
водятся вне спектра нашего влияния, содержание настояще-
го технического описания не является гарантией произво-
дителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют
письменного подтверждения со стороны завода-
производителя.  
При любых обстоятельствах сохраняют силу положения
Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С
изданием настоящего технического описания прежние
теряют свою силу. 


