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Anwendungsgebiete

Grundierung für das  PU Flachdach-
system auf bituminösen Abdichtun-
gen, PU-geschäumten Dächern und
Betondächern. Blasen, Falten und
lose Teile müssen entfernt werden.
Offene Stellen überarbeiten und
abdichten.

Produkteigenschaften

PUR Primer ist eine spezielle Grun-
dierung für das PUR Flachdachsys-
tem. PUR Primer verhält sich wie
eine Pufferschicht (auf bituminösen
Untergründen) und als Haftvermittler
für die nachfolgende Beschichtung
mit Remmers PUR Flex Coating -
grau - und Remmers PUR Flex Coa-
ting - Silber -.

Verarbeitung

PUR Primer kann direkt aus dem
Eimer gestrichen oder verspritzt
werden. Der Untergrund muss
sauber, trocken und fettfrei sein.

Hinweise

Das Material reagiert mit Wasser.
Geöffnete Gebinde möglichst völlig
aufbrauchen. Nach mind. 4 Stunden
und max. 48 Stunden Remmers
PUR Flex Coating - grau - oder
Remmers PUR Flex Coating - Silber
- überarbeiten. Nach längeren War-
tezeiten ist nochmals PUR Primer
aufzutragen.

Technisches Merkblatt
Artikelnummer 2550

PUR Primer
Lösemittelhaltige Grundierung für Remmers PUR
Flex Coating  auf Basis von feuchtigkeits-
härtenden Polyurethan-Prepolymeren.

Produktkenndaten

Aussehen: klare, viskose Flüssigkeit
Viskosität: 500 mPas (bei 25°C)
Dichte: ca. 1,07 kg/l (bei 20°C)
Flammpunkt: > 65°C
Bindemittel: MDI Prepolymere
Festkörpergehalt: > 70 %
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Arbeitsgräte, Reinigung

Pinsel, Quast, Farbroller oder
Spritzgerät. Reinigung im Frischzu-
stand mit aromatischen Lösemitteln,
im ausgehärteten Zustand nur noch
mechanisch.

Lieferform, Verbrauch, Lagerung

Lieferform: Kanister 5 und 20 l

Verbrauch: 0,1-0,15 l/m²
Der Verbrauch ist
abhängig von der
Untergrundbe-
schaffenheit.

Lagerung: PUR Primer ist im
verschlossenen O-
riginalgebinde, bei
sachgemäßer La-
gerung, mindestens
6 Monate lagerfä-
hig.

Sicherheit, Ökologie, Entsorgung

Nähere Informationen zur Sicherheit
bei Transport, Lagerung und Um-
gang sowie zu Entsorgung und Ö-
kologie können dem aktuellen Si-
cherheitsdatenblatt entnommen
werden.

Giscode: PU 20

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und
Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das
Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merk-
blattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.


