schutzt Werte am Bau

EG-Konformitatserklarung

Der Hersteller

Remmers Baustofftechnik GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13
D-49624 Loningen

Erklart nach §9 des Bauproduktengesetzes (Umsetzung der Bauproduktenrichtlinie
89/106/EU), daR das in den entsprechenden technischen Merkblattern beschriebene
Produkt

PUR Top TX
hergestellt im Werk Léningen

unter Bericksichtigung der in den Technischen Merkblattern beschriebenen
Aufbauten den Bestimmungen der EN 13813:2003 entspricht und die
Vorraussetzungen gemall EN 13813:2003 Anhang ZA 1.5 erfullt. Es werden die in
Tabelle ZA3.3 System 4 angegebenen Verfahren fiur die Bewertung der Konformitat
durchgefihrt.

Das Produkt unterliegt einer werkseigenen Produktionskontrolle nach EN
13813:2003 und DIN EN I1SO 9001:2000.

Das Brandverhalten wurde bei Textiles & Flooring Institute GmbH, Aachen nach EN
ISO 77925-2:2002 und EN ISO 9239-1:2002 geprift. Die VOC Freisetzung nach
AgBB scheme 2005 wurde bei Wessling Beratende Ingenieure GmbH, Altenberge
gepruft.
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