Bereich Produkte
Okologische Produktpriifung

Landesgewerbeanstall Bayern

Untersuchungs-
bericht

Nr. IWQ 7731478d

Auftraggeber: Remmers Baustofftechnik GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13

49624 Loningen
Auftrag vom: 06. Oktober 2003
Probeneingang: 07. Oktober 2003
Inhalt des Auftrages: Messung der VOC-Emissionen an der Bodenbeschichtung

Acolan Sedimentsiegel nach dem AgBB-Priifkonzept

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf das untersuchte Priifmuster.
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@ereich Produkte
Okologische Produktpriifung

Landesgewerbeanstalt Bayern

IWQ 7731478d

1. Aufgabenstellung

Die LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern ) wurde beauftragt, an der Bodenbeschichtung Acolan
Sedimentsiegel die VOC und SVOC-Emissionen nach dem AgBB-Priifkonzept, Stand Juni 2002
(mit der aktualisierten NIK-Werte-Liste von Juni 2003), zu messen.

2. Probenbeschreibung

Acolan Sedimentsiegel
Es handelt sich um eine 2K-Polyurethan-Versiegelung, die als Versiegelung fiir Acolan und
Viscacid Epoxidharzbelag eingesetzt wird.

Mischungsverhiltnisse und Auftragsmengen:

Mischungsverhiltnis: A:B = 90:10 (nach Gewichtsteilen). Fiir das Herstellen der Mischung wurde
ein 1 kg Gebinde verwendet.

Auftragsmenge: 1,80 g (0,10 kg/m?)

Die Probe wurde in eine flache Petrischale gegossen.
Gesamtfliache der Beschichtung: 176,6 cm?

3. Untersuchungsmethode

Unmittelbar nach dem Auftragen wurde die Probe am 07. Oktober 2003 in eine 20-Liter-
Priifkammer gelegt und unter folgenden Klimabedingungen gelagert:

Temperatur: 23zx1)°C
Luftfeuchtigkeit: 50%rel. F. £ 5 %rel. F.
Raumbeladung: 0,884 m*/m?
Luftwechselrate: 1,L10h' +0,03h”

Nach einer Trocknungsdauer von 3 Tagen, 13 Tagen und 28 Tagen wurden Luftproben auf Tenax
gezogen. Die zusitzliche Probenahme nach 13 Tagen erfolgte, da es fiir mdglich gehalten wurde,
dass wegen der geringen Schichtdicke eine sehr deutliche Abnahme der VOC-Emissionen eintritt.
Die Tenax-Roéhrchen wurden mit dem System Thermodesorber/GC-MS analysiert.
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Bereich Produkte
Okologische Produktpriifung

Landesgewerbeanstall Bayern

. IWQ 7731478d
Untersuchungsergebnisse

Acolan Sedimentsiegel

. Papameter ~

N-Methylpyrrolidon 4721 1250 610
N-Methylsuccinimid (CAS 1121-07-09) 7 1 - -
nicht identifizierte Bestandteile - - - -
Summe der bestimmten VOC 4728 1251 - -
Summe der bestimmten SVOC - - - -
Summe der Stoffe ohne NIK-Wert 7 1 - -
R-Wert 5,9 1,6 0,8 -
Ri = Ci / NIK,'

R = Summe aller - R; Werte

5. Gewichtsveranderung

Zur Kontrolle wurde eine Differenzwégung der Probe durchgefiihrt.

Beschichtung aufgetragene Masse | Masse nach 28 Tagen | Differenz
Acolan Sedimentsiegel 1,80 g 1,62 g -0,18 ¢

Der Gewichtsverlust beruht offensichtlich auf die Emission von N-Methylpyrrolidon.

6. Bewertung

Die Bodenbeschichtung erfiillt die Anforderungen des AgBB-Konzepts, da nach 28 Tagen die
Emission an N-Methylpyrrolidon mit 610 pg/m* unter dem NIK-Wert von 800 liegt (R-Wert 0,8).
AuBerdem sind nach 28 Tagen keine Stoffe nachweisbar, fiir die kein NIK-Wert festgelegt wurde.
(Fiir Stoffe ohne NIK-Wert liegt der Summengrenzwert bei 100 pg/m?.)

Niirnberg, den 07. November 2003

LGA - Bereich Produkte
Okologische Produktpriifung
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Konrad Hiibschmann
Dipl.-Ing. (FH)
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