
Seite 1 von 1 

 
0919-TM-11.12.Mey-JE-Ke 
 

          Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel 05432/83-0 Fax: 05432/3985                                          www.remmers.de           Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel 05432/83-0 Fax: 05432/3985                                          www.remmers.de 

Anwendungsgebiete 
Korrosionsschutz-Zusatz bei frei-
liegenden bzw. freigelegten Armie-
rungseisen und anderen Stahltei-
len in der Betonsanierung.  
Produkteigenschaften 
Remmers Rostschutz M ist eine 
hochwasserabweisende, alkalibe-
ständige Polymerdispersion mit 
Aktivrostschutzvergütung. Die 
verarbeitungsfertige, schnellabbin-
dende Schlämme besteht aus 
Rostschutz M gemischt mit Betofix 
RM bzw. Betofix R2.  
Verarbeitung  
Freigelegten Bewehrungsstahl 
metallisch blank entrosten (SA 2 
½). Anschließend 2 Gewichtsteile  
Betofix RM bzw. Betofix R2 mit 1,1 
Gewichtsteilen Rostschutz M ho-
mogen und streichfähig anrühren. 
Den Bewehrungsstahl mit der fri-
schen Korrosionsschutzschlämme 
mind. 1 mm dick volldeckend strei-
chen. Nach mind. 30 min. erfolgt 
ein zweiter Anstrich mit frischer 
Korrosionsschutzschlämme. Be-
reits nach 30 min. Wartezeit kann 
die Ausbruchstelle mit Betofix RM 
bzw. Betofix R2 geschlossen wer-
den. 
Arbeitsgeräte, Reinigung  
Pinsel   
Arbeitsgeräte im frischen Zustand 
mit Wasser reinigen. 
 
 
 

Lieferform, Verbrauch, Lagerung  
Lieferform: 
Kanister K 1 kg, 5 kg  
Verbrauch: 
Je m² Stahlfläche ca. 0,7 kg Rost-
schutz M und 1,3 kg Betofix RM 
bzw. Betofix R2   
Lagerung: 
Frostfrei, in verschlossenen Origi-
nalgebinden, mind. 12 Monate. 
Sicherheit, Ökologie, Entsor-
gung 

Nähere Informationen zur Sicher-
heit bei Transport, Lagerung und 
Umgang sowie zu Entsorgung und 
Ökologie können dem aktuellen 
Sicherheitsdatenblatt entnommen 
werden 
Kennzeichnung nach 
ChemVOCFarbV 

Chem VOC Farb V (2004/42/EG): 
Gruppe (WB): i 
Stufe 2 (2010): max. 140 g/l 
Stufe 1 (2007): max. 140 g/l 
Produkt enthält < 140 g/l VOC 
 

 
 
 
 

 
 
 

Produktkenndaten 

Festkörpergehalt: ca. 47 %  
Dichte (g/cm³): ca. 1,03 
Viskosität (4 mm Auslaufbecher): ca. 20 sec.  
pH-Wert: ca. 8 
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Rostschutz M 
Zusatzmittel zur Herstellung einer Langzeit- 
Korrosionsschutzbeschichtung mit Betofix RM  
bzw. Betofix R2. 
 

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Hersteller-
bereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und 
Anwendungstechnik zusammengestellt. 
 
Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres 
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes 
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über 
den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abwei-
chende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung 
durch das Stammwerk. 
 
Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäfts-
bedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen 
Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. 


