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Anwendungsgebiete 

Als deckender Schlämmanstrich 
für alle unbeschichteten, lufttro-
ckenen Putzarten, wie Kalk-, Kalk-
zement- und Zementputz, Beton- 
und Kalksandsteinsichtmauerwerk, 
Beton und Faserzement.  
Remmers Silikatfarbe D ist für 
Renovierungsanstriche alter Sili-
kat-, Kalk- und Zementfarbbe-
schichtungen geeignet.  
Nicht auf eisen- und manganhalti-
gen Natursteinoberflächen appli-
zieren, kann zu Ausblühungen 
(Rostfahnen) führen. 
 
Produkteigenschaften 

Streichfertige, einkomponentige 
Silikatfarbe mit hoher Wasser-
dampf- und CO2-Durchlässigkeit. 
 
 keine Carbonatisierungsbremse 
 gute Dichtigkeit gegen flüssi-

ges Wasser (Schlagregen und 
Spritzwasser) 

 keine Quellerscheinungen 
 optimale Haftfestigkeit auf 

mineralischem Untergrund 
durch Reaktion mit der Luft-
kohlensäure zu einem amor-
phen, glasartigen Silikatgerüst 

Produktkenndaten 

Produktkenndaten im Anlieferungszustand 

Bindemittel: Kaliumsilikate mit organischen 
Stabilisatoren gemäß DIN 18363, 
VOB Teil C 

Pigmente: lichtechte, alkalibeständige Oxid-
pigmente 

Dichte: 1,40 g/cm³ 
Viskosität: thixotrop 
Verdünnungsmedium: Silikat Grundierung D 
pH-Wert: 12 - 13 
Farbtöne: weiß (Art.-Nr. 0630)  

und die Aufhellstufen 4, 5 und 6 
der Remmers Farbtonkollektion, 
weitere Farbtöne auf Anfrage (Art.-
Nr. 0634) 

 
Produktkenndaten der Beschichtung: 

Wasserdampfdurchlässigkeit 
 nach DIN 52615: sd ≤ 0,04 m 
Wasseraufnahmekoeffizient 
nach DIN 52617 : w ≤ 0,20 kg/m²*h

0,5 

Wasserdampfdurchlässigkeit in %: > 95 
Glanzgrad: matt 
Oberflächenstruktur: quarzitisch 
Haftung auf mineralischen,  
unbehandelten Untergründen: sehr gut 
Witterungsbeständigkeit: sehr gut 
UV-Beständigkeit: sehr gut 
Quellung: keine 
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Wasserbasiert  Für Außen  Verarbeitungs-

temperatur 
 Streichen/Rollen   Einbringmenge je 

Arbeitsgang 
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lagern/ vor  
Feuchtigkeit 
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verschließen 

 Lagerdauer   
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 fleckenfreies Auftrocknen 
 als Renovierungsanstrich auf 

alten Mineralfarbbeschichtun-
gen 

 
Untergrund  

Die Untergründe müssen tragfähig, 
frei von Verschmutzungen, Be-
wuchs (Algen, Moose), Rissen und 
trennenden Substanzen sein. 
 
Grundierung: 
Es wird mit Silikat Grundierung D 
von unten nach oben gearbeitet, 
um die Saugfähigkeit des Unter-
grundes herabzusetzen und eine 
gewisse Hydrophobie des Unter-
grundes zu erreichen.  
Alte kreidende Silikatbeschich-
tungen zweimal (nass in nass) mit 
der Silikat Grundierung D grundie-
ren. 
 
Zwischenanstrich: 
Remmers Silikatfarbe D auf die 
trockene, grundierte Fläche gleich-
mäßig applizieren (kann mit bis zu 
5 % Silikat Grundierung D ver-
dünnt werden) 
 
Deckanstrich: 
Remmers Silikatfarbe D auf die 
getrocknete Zwischenbeschich-
tung gleichmäßig applizieren (kann 
mit bis zu 5 % Silikat Grundierung 
D verdünnt werden) 
 
Zwischen jeder Beschichtung ist 
eine Mindest-Trocken- und Reakti-
onszeit von 12 Stunden einzuhal-
ten. 
Die Verarbeitung erfolgt in allen 
Fällen nach den Regeln der An-
strichtechnik, VOB Teil C, DIN 
18363.  
 
 
 
 
 
 

Spachtelmasse: 
Für Spachtelarbeiten wird 
Silikatfarbe D mit Quarzsand  
(Körnung 0,1 - 0,4 mm) bis zur 
spachtelfähigen Konsistenz auf-
gefüllt.  
Mischungsverhältnis Silikatfarbe D 
zu Quarzsand ca. 1 : 2. 
 
Hinweise            

Zum Nachnuancieren können 
handelsübliche Silikat, Voll- und 
Abtönfarben bis maximal 2 % ver-
wendet werden.  
Nicht bei direkter Sonneneinstrah-
lung, Regen und Objekttemperatu-
ren unter + 5° C und über + 25° C 
verarbeiten.  
Dunkle und intensive Farbtöne 
können leicht scheckig auftrock-
nen, daher zweckmäßig nur Pas-
telltöne verwenden. Je dicker die 
Farbschicht, je heller trocknet der 
Farbton auf.  
 
Nicht mit anderen Erzeugnissen 
mischen.  
Bis zur genügenden Durchhärtung 
(1 Tag) vor Regenauswaschungen 
schützen.  
Augen schützen und angrenzende 
Flächen abdecken.  
 
Ungeeignete Untergründe: 
Natursteine mit Eisen und Man-
ganeinschlüssen, Gips, Gipsputz, 
Gipskartonplatten, Holz und Holz-
werkstoffe, Eisen- und Stahlteile, 
Dispersions-, Polymerisat-, Öl- und 
Lackfarbenanstriche sowie feuchte 
Untergründe. 
Für waagerechte Flächen nicht 
geeignet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeitsgeräte, Reinigung  

Flächenstreicher, Deckenbürsten, 
Pinsel und Lammfellrolle. 
Pinsel und Geräte lassen sich im 
frischen Zustand mit Wasser reini-
gen. 
 
Lieferform, Verbrauch, Lagerung  

Lieferform:  
Kunststoffgebinde 15 l 

Verbrauch:  
Grundierung:  
ca. 0,2 - 0,3 l/m² Silikat Grundie-
rung D je nach Saugfähigkeit des 
Untergrundes 

Zwischenanstrich: 
0,2 l/m² Silikatfarbe D 
/Kalksandstein glatt 
0,3 l/m²  Silikatfarbe D 
/Kalksandstein rau 

Deckanstrich: 
0,2 l/m²  Silikatfarbe D 
/Kalksandstein glatt 
0,3 l/m²  Silikatfarbe D 
/Kalksandstein rau 

Lagerung:  
Im ungeöffneten Originalgebinde 
und frostfreier Lagerung mind.  
6 Monate lagerfähig. 
 
Sicherheit, Ökologie, Entsor-
gung                

Nähere Informationen zur Sicher-
heit bei Transport, Lagerung und 
Umgang sowie zur Entsorgung 
und Ökologie können dem aktuel-
len Sicherheitsdatenblatt entnom-
men werden. 
 
Produkt-Code 
M-SK01 
 
 
 
 
 
 
 

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und 
Anwendungstechnik zusammengestellt. 
 
Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres 
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes 
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den 
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende 
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das 
Stammwerk. 
 
Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-

tes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. 


