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Anwendungsgebiete 

Für Holz-, Kunststoff- und Metall-
schalung (saugendes und nicht-
saugendes Schalungsmaterial), 
auch Polyester-, Siebdruck- und 
Strukturschalung im Fertigteil-, 
Hoch- und Tiefbau. 
 
Produkteigenschaften 

Remmers Sprühtrennmittel ist 
gebrauchsfertig und geruchs-
schwach. Es ist rostschützend und 
leicht rückfettend. Remmers 
Sprühtrennmittel bildet keine 
Rückstände und verursacht keine 
Verfärbungen (ausgenommen 
Holzzucker aus neuer Holzscha-
lung). Große Ergiebigkeit durch 
Spritzverarbeitung. Remmers 
Sprühtrennmittel setzt nicht ab, 
verdickt bei tiefen Temperaturen 
nicht und ist im Winter verwendbar 
(eisfrei!). Nach Entschalung besit-
zen die Betonflächen optimale 
Netzfähigkeit und gute Haftung für 
Anstriche, Beschichtungen, Kunst-
stoffputze, Mineralputze und Kle-
ber. 
 
Verarbeitung 

Der Untergrund ist zu reinigen 
(Zementstaub entfernen). Er soll 
zum Zeitpunkt der Behandlung 
trocken sein. Remmers Sprüh-
trennmittel ist durch Sprühen mit 
Sprühgerät in lösemittelbeständi-
ger Ausrüstung oder durch Strei-

chen mit Kunststoffschiebern dünn 
aufzutragen. Überschüsse, insbe-
sondere in den Ecken, sind zu 
entfernen. 
 
Hinweise 

Remmers Sprühtrennmittel ist 
nicht wasserverdünnbar. Für Holz-
schalungen hier speziell Remmers 
Schalöl bzw. Bio-Trennkonzentrat 
und für beheizte Schalungen 
Remmers Formöl oder Remmers 
Trennmittel Universal einsetzen. 
 
Arbeitsgeräte, Reinigung 

Sprühgeräte mit lösemittelbestän-
digen Zuleitungen und/oder Kunst-
stoffschieber. 
 
Lieferform, Verbrauch, Lagerung 

Lieferform: 
Weißblechkanister: 10 und 30 l. 
Fässer: 200 l  

Auf Anfrage: 600 l bzw. 
1000 l Con-
tainer. 

Verbrauch: 
Metall- und Kunststoffschalung:  
Ca. 1 l auf 60-80 m² 
Holzschalung:  
Ca. 1 l auf 20-40 m² 
Je nach Art des Untergrundes. 
Lagerung: 
Im Originalgebinde verschlossen 
bei kühler Lagerung mindestens 5 
Jahre. 
 
Sicherheit, Ökologie, Entsor-
gung 

Remmers Sprühtrennmittel darf 
nicht zusammen mit Hausmüll 
entsorgt werden. Nicht in die Ka-
nalisation gelangen lassen.  
Produktreste über Mineralölsam-
melstelle entsorgen. 
Nähere Informationen zur Sicher-
heit bei Transport, Lagerung und 

Technisches Merkblatt 
Artikelnummer 1116 

Sprühtrennmittel 
Betonentschalungsmittel mit chemisch-
physikalischer Wirkung. 
 

Produktkenndaten 

Dichte bei 20°C nach DIN 51757: 0,85 g/cm³  
Brechungsindex: ca. 1,45 
Flammpunkt DIN EN 57: > 70°C 
Viskosität DIN 53 211: Düse 2 bei 20°C: ca. 50 sek. 
  10°C: ca. 50 sek. 
  0°C: ca. 52 sek. 
 Düse 6 bei 20°C: ca. 5 sek. 
Beregnungstest gemäß Richtlinien für Anstrichstoffe nach 1, 3 und 7  
Tagen bei 1 bar bestanden. 
Haftzugfestigkeit für nachfolgende Putze, je nach Betongüte und 
Mörtelgruppe, mindestens 1 N/mm². 



Seite 2 von 2 

 
1116-TM-09.07.doc 

          Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel 05432/83-0 Fax: 05432/3985                                          www.remmers.de           Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel 05432/83-0 Fax: 05432/3985                                          www.remmers.de 

Umgang sowie zu Entsorgung und 
Ökologie können dem aktuellen 
Sicherheitsdatenblatt entnommen 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und 
Anwendungstechnik zusammengestellt. 
 
Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres 
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes 
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den 
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende 
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das 
Stammwerk. 
 
Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-
tes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. 


