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Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Priifzeugnis Nr.

Gegenstand

Verwendungsbereich

Antragsteller

Ausstellungsdatum

Geltungsdauer bis

Grundlage

P - 22-MPANRW/-3451

Einkomponentige kunststoffmodifizierte
Bitumen-Dickbeschichtungsmasse
LSulfiton Spritzabdichtung, Art.-Nr. 1916

Bauwerksabdichtung bei den Lastféllen
- Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser

- nichtdriickendes \Wasser
- zeitweise aufstauendes Sickerwasser bis 3,0 m

Remmers Baustofftechnik GmbH
Postfach 12 55
49624 Loéningen

23.08.2005

22.08.2010

Bauregelliste A Teil 2 - Ifd Nr. 2.39
.Normalentflammbare kunststoffmodifizierte
Bitumendickbeschichtungen fiir Bauwerksabdichtungen®.

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ist der oben
genannte Gegenstand nach den Landesbauordnungen verwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis umfasst 6 Seiten
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Gegenstand und Verwendungsbereich

Einkomponentige kunststoffimodifizierte Bitumen-Dickbeschichtungsmasse auf

Emulsionsbasis
Verstarkungseinlage ,Baufix Armierungsgewebe fein"

Verwendungsbereich

Bauwerksabdichtung bei den Lastfailen

- Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser (DIN 18195-4)
- nichtdrickendes Wasser (DIN 18195-5)
- zeitweise aufstauendes Sickerwasser bis 3,0 m (DIN 18195-6)

Anforderungen an das Bauprodukt
Zusammensetzung/ Eigenschaften und Kennwerte

Zusammensetzung

Kunststoffmodifizierte Bitumenemulsion mit einer Verstarkungseinlage aus
.Baufix Armierungsgewebe fein® fur die Lastfalle

- nichtdriickendes YWasser und

- aufstauendes Sickerwasser.

Eigenschaften

Die aus der Bitumendickbeschichtung ,Sulfiton Spritzabdichtung, Art.-Nr. 1916*
hergestellte Bauwerksabdichtung hat nachfolgende Eigenschaften und ist fir die
angegebenen Verwendungsbereiche ausreichend

- warmebesténdig

- kaltebestandig

- wasserundurchléssig

- wasserbesténdig

- rissiuiberbrickend

- druckbelastbar

- regenfest

Die Abdichtung enthalt eine ausreichende Menge an Bindemittel und ist
normalentflammbar (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-2).

Fur den Wasserdampfdiffusionswiderstand ist ein p-Wert von minimal 5000 und
maximal 30 000 anzunehmen.

Der Nachweis der Verwendbarkeit wurde nach den PG-KMB Ausgabe August 2002

mit dem Priifzeugnis Nr. 220003449 04 des MPA NRW und dem
Untersuchungsbericht Nr. Ta 51027/05 der TUM erbracht.
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Kennwerte

Die Kennwerte mit den zugehdrigen Priifverfahren nach Tabelle 1 der PG-KMB zu
den Eigenschaften 1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 4.2, 4 3, 4.8, 5.1 sind in den vorgenannten
Prlufzeugnissen, -berichten aufgefihrt.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

Herstellung

Das Bauprodukt ,Sulfiton Spritzabdichtung, Art.-Nr. 1916“
darf nur in einem Werk mit werkseigener Produktionskontrolle hergestellt werden.

Hersteliwerk: Loningen

Verpackung, Transport, Lagerung
Die auf den Gebinden vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen

. Rechtsbereichen (z. B. Gefahrstoff- bzw. Transportrecht) sind zu beachten.

223
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2232
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Das Bauprodukt, bzw. die Komponenten des Abdichtungssystems, sind in
geschlossenen Gebinden trocken und frostfrei zu lagern. Die
Mindestlagerungsdauer unangebrochener Gebinde ist anzugeben (ggf.
Herstelldatum, bzw. Verfalldatum).

Kennzeichnung

Kennzeichnung der Dickbeschichtung/der Produktkomponenten

Die Gebinde sind mit der Produktbezeichnung, dem Namen des Herstellers und
einem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) geméf der
Ubereinstimmungszeichen-Verordnung (UZVO) der Lander zu kennzeichnen.

Kennzeichnung von Hilfsstoffen

Weitere Bestandteile des Abdichtungssystems, wie z. B. Verstarkungseinlagen oder
Grundierungen, die vom Produkthersteller vertrieben werden, sind zur Verwendung
mit der geprtiften Dickbeschichtung zu kennzeichnen. Werden diese Stoffe durch
einen Dritten vertrieben, so miissen die fur ihre Verwendung erforderlichen
Eigenschaftswerte auf der Verpackung oder den Lieferunterlagen vermerkt sein.

Entwurf und Bemessung

Angaben zum Aufbau des Abdichtungssystems fiir die vorgesehenen Verwendungs-

bereiche nach DIN 18195
Fur die Verstarkungseinlage sind die Eigenschaftswerte nach Ziffer 3.1, 3 2, 3.3,

3.4, PG-KMB Tabelle 1 anzugeben.
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2.4

2.5

3.1

3.2

33

Ausfiithrung

Fir die Ausfuhrung der Abdichtungsarbeiten gelten die Verarbeitungsrichtlinien des
Herstellers. Diese enthaiten eine ausfiihrliche Beschreibung der baulichen
Voraussetzungen und der Untergrundvorbereitung

Zur Verarbeitung ist angegeben:

- Vorbereitung des Materials
- Mindesttemperatur (Temperaturbereich), maximale rel Luftfeuchte

- Auftragsverfahren

- Beschichtungsaufbau und Verbrauchsmengen (incl. Grundierung)

- Zeitraume zwischen den Arbeitsgangen

- Trockenschichtdicke

- Zeitdauer unter Angabe der Umgebungsbedingungen bis zur
Funktionsfahigkeit der Abdichtung.

Das Sicherheitsdatenblatt gemafi 91/155/EWG ist beizufligen.

Bestimmung fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung

entfallt
Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen
dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses muss fir jedes Herstellwerk
mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontroile und einer Erstpriifung des Bauproduktes nach
Mafigabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Erstprifung

Fur die Durchfuhrung der Erstprifung hat der Hersteller des Bauproduktes eine
hierflr anerkannte Prifstelle einzuschalten. Im Rahmen der Erstprifung sind die
Prufungen der Kennwerte nach 2.1 3 vorzunehmen. Dabei dlirfen die Priiffwerte
maximal um die dort angegebenen Toleranzen von den Bezugswerten abweichen.

Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

In dem in 2.2 1 angegebenen Herstellwerk ist eine werkseigene
Produktionskontrolle einzurichten und durchzufuhren. Hierbei ist die Anlage 0.3
~Werkseigene Produktionskontrolle® zur Bauregelliste A, (Ausgabe 2000/1) des
Deutschen Instituts fur Bautechnik (DIBt) zu beachten.

Im Rahmen der WPK sind die Prifungen der Kennwerte nach 2.1.3 vorzunehmen.
Dabei diirfen die Prifwerte maximal um die dort angegebenen Toleranzen von den
Bezugswerten abweichen.
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Wahrend der Produktionszeit hat die Priifung mindestens einmal wéchentlich zu
erfolgen. Orientiert sich das Prufraster an besonderen Produktionsabldufen oder
Chargengréfien, so ist dabei sicherzustellen, dass die GleichmalRigkeit der Pro-
duktzusammenseizung in gleicher Weise einer Kontrolle unterliegt.

Wenn der Hersteller die Verstarkungseinlage als Hiifsstoff zusammen mit der
Bitumendickbeschichtung vertreibt, so hat er sich von den bestimmungsgemafien
Eigenschaften und der gleichméRigen Qualitat des als Verstarkungseinlage zu
verwendenden Produktes zu Uberzeugen. Dies kann entweder durch die
Wareneingangskontrolle beim KMB-Hersteller oder durch die Vorlage eines
Werksprtfzeugnisses nach DIN EN 10204 des Lieferanten der Verstarkungseinlage

geschehen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen,
auszuwerten und mindestens funf Jahre aufzubewahren.

Ubereinstimmungszeichen

Nach Vorliegen des Erstprufungsberichtes und der Einrichtung der werkseigenen
Produktionskontrolle hat der Hersteller das Bauprodukt/die Verpackung des
Bauprodukts/den Beipackzettel des Bauproduktes/den Lieferschein des
Bauproduktes mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen nach der
Ubereinstimmungszeichen- Verordnung (UZVO) der Lander zu kennzeichnen Auf
Grund der vorausgegangenen Erstprufung des Bauproduktes und der werkseigenen
Produktionskontrolle erklart der Hersteller die Ubereinstimmung mit den
Anforderungen durch das Anbringen des U-Zeichens auf den Produktkomponenten.

Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird aufgrund des § 22 der Bauord-
nung fur das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW) vom
01. Mérz 2000 in Verbindung mit der Bauregelliste A erteilt.

Rechtbehelfsbelehrung

Die Erteilung dieses allgemeinen Priifzeugnisses ist ein Verwaltungsakt gegen den
Widerspruch zuldssig ist. Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses schriftlich oder
zur Niederschrift beim Direktor des Materialpriifungsamtes Nordrhein-Westfalen,
Marsbruchstrafie 186, 44287 Dortmund einzulegen. Mal3geblich fur die
Rechtzeitigkeit des Widerspruchs ist der Zeitpunkt des Eingangs der
Widerspruchsschrift beim Materialpriffungsamt Nordrhein-Westfalen. Falls die Frist
durch das Verschulden eines von thnen Bevollméchtigten versaumt werden solite,
so wirde dessen Verschulden thnen zugerechnet werden.
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7 Allgemeine Hinweise

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung
von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen
und Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts haben, unbeschadet weitergehender Re-
gelungen dem Verwender des Bauprodukts Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prufzeugnisses zur Verfiigung zu steilen und darauf hinzuweisen,
dass das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Verwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden Kopien des
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfligung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollsténdig vervielfaltigt
werden. Eine auszugsweise Verdéffentlichung bedarf der Zustimmung der
erteilenden Priifstelle. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses missen den Hinweis ,Von der
erteilenden Prifstelle nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung*
enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die
Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses kdnnen
nachtraglich ergénzt oder gedndert werden, insbesondere, wenn neue technische
Erkenntnisse dies erfordern.
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Dr. Krasch
Leiterin der Priifstelle
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