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Anwendungsgebiete 

Allgemein Kabel- und/oder Lei-
tungsdurchführungen unterirdisch, 
auch unter Wasser.  
 
Allgemein heißt: 
 Maximaler Durchführungs-

durchmesser = 120 mm. 
 Maximale Tiefe unter der Bo-

denoberfläche frei ausgespritzt 
= 900 mm. 

 Natürlich herrschende, unterir-
dische Temperaturen. 

 Kabel mit einem Durchmesser 
von höchstens 24 mm. 

 Hohlräume zwischen den Ka-
beln und Durchführungen 
müssen mind. 10 mm und 
höchstens 50 mm sein. 

Weitere Einsatzbereiche wie: 
 Kabel/Leitungen mit einem 

Durchmesser größer als 24 
mm. 

 Durchführungen mit einem 
Durchmesser größer als 120 
mm und/oder einer Tiefe < 3 m 
unter der Bodenoberfläche in 
Sandwich-Ausführung. 

 Kabel mit einer Schutzarmie-
rung (z.B. Hochspannung, 
Fernmeldekabel). 

 Hochtemperatur-
Leitungen/Kabel, wie z.B. bei 
Hochspannung, Heizkraftwer-
ken, Dampfleitungen, Energie-
zentralen, chemischer Indust-
rie und Fernheizung etc.. 

 Industrielle, feuerhemmende 
Abdichtungen.  

 Verunreinigtes Abwasser. 
 Trinkwasser 
entnehmen Sie bitte unserer tech-
nischen Anleitung "Remmers 
Stopaq". 
 
Produkteigenschaften 

Zur Abdichtung von Durchführun-
gen für Kabel- und Mantelrohre ist 
Remmers Stopaq universell ein-
setzbar, härtet nicht aus, ist dau-
erplastisch, 100 %ig wasserdicht 
und gasdicht(hemmend) sowie 
gegen verschiedene chemische 
Einwirkungen beständig. Remmers 
Stopaq haftet auf nahezu allen 
Oberflächen, wie z.B. Beton, Stein, 
Kunststoff und Metall unabhängig 
davon, ob diese trocken oder 
feucht sind. Die Abdichtung ent-
steht in Kontakt mit Wasser durch 

Ausdehnung auch gegen rücksei-
tige Feuchtigkeit. 
 
Untergrund 

Remmers Stopaq haftet praktisch 
auf jedem Untergrund, wenn die-
ser sauber und fest ist. Die maxi-
male Untergrundtemperatur darf 
+35°C nicht überschreiten. Der 
Untergrund braucht nicht trocken 
zu sein, darf aber nicht vereist 
sein. Nicht in direkten Kontakt mit 
Bitumen bringen. 
 
Hinweise 

Remmers Stopaq ist nicht im direk-
ten Kontakt mit Bitumenprodukten 
bzw. Bitumendickbeschichtungen 
anzuwenden. 
 
 
 
 

Technisches Merkblatt 
Artikelnummer 7810 

Stopaq 
Dauerplastische, einkomponentige Dichtungsmas-
se aus nicht toxischen Rohstoffen 
 

Produktkenndaten 

Dichte: ca. 1,2 g/cm³ 
Farbton: grünlich 
Viskosität: pastenartige Masse, dauerplas-

tisch 
Verarbeitungstemperatur 
Maximal: +35°C (Untergrund) 
Minimal: -10°C (Untergrund, trocken) 
Empfohlen: +10°C bis +35°C (für die Paste) 
Schrumpfen: kein 
Toxizität: keine 
Plastizität: zeitlich unbegrenzt 
Hitzebeständigkeit: bis +40°C 
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Arbeitsgeräte, Reinigung  

Hand- oder Spezialspritze. Hände 
vorab mit Papierhandtuch oder 
einem Trockentuch reinigen, da-
nach mit Werkstattseife oder Na-
turseife und Wasser waschen. 
 
Lieferform, Verbrauch, Lagerung 

Lieferform: 
Kartuschen 310ml 
Verbrauch: 
1,2 kg/l Hohlraum 
Lagerung: 
Mindestens 24 Monate 
 
Sicherheit, Ökologie, Entsor-
gung 

Nähere Informationen zur Sicher-
heit bei Transport, Lagerung und 
Umgang sowie zu Entsorgung und 
Ökologie können dem aktuellen 
Sicherheitsdatenblatt entnommen 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und 
Anwendungstechnik zusammengestellt. 
 
Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres 
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes 
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den 
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende 
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das 
Stammwerk. 
 
Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-
tes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. 

 


