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Anwendungsgebiete 

Remmers Superdeck 2 WS ist für 
deckende Beschichtungen auf 
allen üblichen Untergründen im 
Bereich des Innenausbaus und der 
Innenrenovierung geeignet.  
Geeignete Untergründe sind ins-
besondere Putze der Mörtelgruppe 
P II und P III, Kalk- und Gipsputze, 
Kalksandsteinmauerwerk, Beton, 
Holz- und Hartfaserplatten, Gips-
kartonplatten, Tapeten (Raufaser). 
 
Produkteigenschaften 

Besonders deckfähige, ergiebige, 
leicht verarbeitbare Dispersions-
innenfarbe, entspricht den Quali-
tätsanforderungen SM nach  
DIN 53 778. Superdeck 2 WS 
zeichnet sich durch hohe Wasser-
dampfdurchlässigkeit aus. Auf 
Wunsch kann sie schimmelwidrig 
ausgerüstet werden.  
Aufgrund des hochwertigen Bin-
demittels ist Superdeck 2 WS nach 
DIN 53 778 wasch- und scheuer-
beständig. Durch die hohe Deck-
fähigkeit ergibt sich ein günstiges 
Preis-Leistungsverhältnis. Es ge-
nügt in den meisten Fällen nur 
eine einmalige Applikation für eine 

volldeckende Beschichtung. Aus-
gewähltes Titandioxid garantiert 
einen hohen Weißgrad. Mit Dis-
persions Vollton- bzw. Abtönfarben 
einfärbbar. 
 
Untergrund  

Die Untergründe müssen tragfähig, 
frei von Verschmutzungen, wie 
Staub, Schalmittel-, Öl- und Fett-
rückständen sein. Risse, Löcher 
sowie schadhafte, hohlliegende  
 

Putzstellen mit Produkten bzw. bei 
Gipsputzen mit Füllspachtel aus-
bessern bzw. überarbeiten. Gips-
bauplatten, Gips- und Fertigputze 
sowie Gipskartonplatten mit Rem-
mers Tiefgrund W grundieren. 
Etwa vorhandene Sinterhaut ab-
schleifen, entstauben und mit  
Tiefengrund W grundieren.  
Kalksandsteinmauerwerk mit 
Silikatgrundierung D grundieren. 
Holz- und Hartfaserplatten sowie 

Produktkenndaten 

Produktkenndaten im Anlieferungszustand 
Bindemittel: Acrylat Dispersion 
Pigment: Titandioxid 
Extender. min. Füllstoffe 
Dichte: 1,5 kg/l 
Viskosität: verarbeitungsgerecht 
Verdünnungsmedium: Wasser 
Farbton: weiß 
Nach DIN 53778: scheuerbeständig 
 
Nach DIN EN 13300 
Nassabrieb: Klasse 2 
Kontrastverhältnis: Klasse 1 (<99,5 %) bei einer  

Ergiebigkeit von 8,5 m²/ Liter 
Glanzgrad: matt (<10 bei 85° Messwinkel) 
Maximale Korngröße: fein (<100µ) 
 
 

Technisches Merkblatt 
Artikelnummer 2963 

Superdeck 2 WS 
Lösemittel- und weichmacherfreie Innenfarbe scheuer-
beständig nach DIN 53 778 SM 
Nassabrieb nach DIN EN 13300, Klasse 2 
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Faserzementplatten mit Tiefgrund 
W grundieren. Fest haftende Tape-
ten, auch Raufaser und Relieftape-
ten aus Papier ohne Vorbehand-
lung mit Superdeck 2 WS be-
schichten.  
Nicht festhaftende Tapeten restlos 
entfernen. Kleister und Makulatur 
abwaschen. Alte Leim- und Kalk-
farbenanstriche restlos abwaschen 
und Tiefgrund W mit der Bürste 
satt in den Untergrund einarbeiten.  
Auf stark saugenden Untergründen 
ist ein Voranstrich mit Superdeck  
2 WS, der mit 10 Vol.-% Wasser 
verdünnt wurde, zweckmäßig. Es 
wird dadurch ein gleichmäßiges  
Oberflächenfinish erreicht.  
 
Verarbeitung  

Auf einwandfreien, tragfähigen 
Untergründen sowie auf gut haf-
tenden dispersionsgebundenen 
Altanstrichen kann Superdeck  
2 WS direkt appliziert werden.  
Der Materialauftrag kann durch 
Rollen, Streichen oder Spritzen 
erfolgen. 
 
Verarbeitungstemperatur: 
Nicht unter + 5° C (Untergrund- 
und Lufttemperatur) verarbeiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeitsgeräte, Reinigung  

Rolle, Pinsel, Deckenbürste, 
Airless-Spritzgeräte. 
Reinigung mit Wasser. 
 
Lieferform, Verbrauch, Lagerung  

Lieferform:  
Kunststoffgebinde 5 l und 15 l 
 
Verbrauch:  
100 - 150 ml/m², je nach Unter-
grundbeschaffenheit. 
 
Lagerung:  
Im Originalgebinde verschlossen, 
bei kühler jedoch frostfreier Lage-
rung mind. 12 Monate. 
 
Sicherheit, Ökologie, Entsor-
gung                

Nähere Informationen zur Sicher-
heit bei Transport, Lagerung und 
Umgang sowie zur Entsorgung 
und Ökologie können dem aktuel-
len Sicherheitsdatenblatt entnom-
men werden.  
 
Produktcode 
M-DF01 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und 
Anwendungstechnik zusammengestellt. 
 
Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres 
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes 
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den 
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende 
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das 
Stammwerk. 
 
Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-

tes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. 


