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Anwendungsgebiete

UN - 894 - Umnetzer wird einge-
setzt, wenn mit einem Lackiergerät
sowohl wässrige als auch löse-
mittelhaltige Lacke oder Beizen
verarbeitet werden müssen. Durch
die Verwendung von UN - 894 -
Umnetzer wird sichergestellt, dass
keine Verdünnungsreste in den
Wasserlack geraten, bzw. kein
Wasser in den Lösemittel-Lack
gelangt.

Produkteigenschaften

UN - 894 - Umnetzer ist ein Löse-
mittelgemisch für die Umnetzung
von Lackiergeräten.

Verarbeitung

1. Lösemittel-Lack – Wasserlack
Zuerst wird das Lackiergerät mit
WV - 891 - Waschverdünnung
Art.-Nr. 1948 gereinigt. Dabei sind
auch die Filtereinsätze zu reinigen.
Danach wird das Lackiergerät mit
UN - 894 - Umnetzer gründlich
durchgespült. Anschließend wird
mit Wasser nachgespült.

Nun ist das Lackiergerät für die
Verarbeitung von Aqualacken vor-
bereitet.

2. Aqualack – Lösemittel-Lack
Zuerst wird das Lackiergerät
gründlich mit Leitungswasser ge-
reinigt. Dabei sind auch die Fil-
tereinsätze zu reinigen. Danach
wird das Lackiergerät mit
UN - 894 - Umnetzer gründlich
durchgespült. Anschließend wird
mit V - 890 - Universalverdünnung
(Art.-Nr. 1955) nachgespült.
Nun ist das Lackiergerät für die
Verarbeitung von lösmittelhaltigen
Lacken vorbereitet.

Lagerfähigkeit

In geschlossenen Originalgebin-
den kühl und trocken
mind. 2 Jahre.

Sicherheitskenndaten

Gefahrenhinweise:
Leichtentzündlich

Sicherheitsratschläge:
Behälter dicht geschlossen halten
Von Zündquellen fernhalten - Nicht
rauchen

Technisches Merkblatt
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UN - 894 - Umnetzer
Lösemittelgemisch

Produktkenndaten

Lieferform: Weißblechgebinde 5 l
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Entsorgung

Produktreste sind gemäß den gel-
tenden Vorschriften zu entsorgen.
Entleerte Verpackungen sind den
Recyclingsystemen zuzuführen.

Ökologie

Nicht in Gewässer, Abwässer oder
ins Erdreich gelangen lassen.
WGK 1

Kennzeichnung

GefStoffV: F Leichentzündlich
GGVSE/ADR: 3 II UN 1170

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und
Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das
Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merk-
blattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.


