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Anwendungsgebiete 

Allgemein: 
V-897-Verdünnung kann in allen 
Remmers 2K PUR-Lacken einge-
setzt werden (ausgenommen PUR 
TL-222-Treppenlack). 
V-897-Verdünnung kann auf 
Wunsch alternativ zu V-890-
Verdünnung verwendet werden. 
 
V-897-Verdünnung kommt zur 
Anwendung, wenn die Verarbei-
tungstemperatur niedriger ist als 
im technischen Merkblatt angege-
ben oder wenn eine schnellere 
Durchhärtung gewünscht wird. 
 
Nicht für die Anwendung in  
1K-Lacken geeignet! 
 
2K PUR-Hochglanzlacke: 
Zur Verbesserung der Spritznebel-
aufnahme und des Verlaufes. 
Zur Beschleunigung der 
Durchtrocknung und schnelleren 
Polierbarkeit. 
 
2K PUR-Isolierfüller: 
Bei Verwendung des PUR PF-230-
Pigmentfüller als Isolierfüller (MV 
5:1 mit H-280) zur schnelleren 
Schleifbarkeit. 

2K PUR-Colorlacke: 
Zur Verbesserung des Verlaufes 
und zur schnelleren Schleifbarkeit 
bzw. Blockfestigkeit. 
 
2K PUR-Schichtlacke: 
Zur Verbesserung des Verlaufes 
und zur schnelleren Schleifbarkeit. 
 
Produkteigenschaften 

V-897-Verdünnung bewirkt: 
 eine Viskositätssenkung 
 eine Verlaufsverbesserung 
 eine Beschleunigung der 

Durchhärtung des Lack-
films 

 
V-897-Verdünnung enthält einen 
Katalysator zur Beschleunigung 
der Durchhärtung von lösemittel-
haltigen 2K PUR-Lacken. 
 
V-897-Verdünnung enthält 
höhersiedende Lösemittel und 

verlängert die offene Zeit bei der 
Verarbeitung. Dadurch kann der 
Verlauf verbessert werden. 
 
Verarbeitung 

Max. 10% dem fertigen Lack-
Härter-Gemisch zugeben und  
anschließend gut einarbeiten. 
 
Hinweise 

Die Zugabe von V-897-
Verdünnung verkürzt die Topfzeit 
auf: 

- ca. 6 Stunden bei Schicht-
lacken. 

- ca. 2 Stunden bei Hoch-
glanzlacken 

- ca. 2 Stunden bei der 
Verwendung von PUR PF-
230-Pigmentfüller als Iso-
lierfüller (MV5:1 mit PUR 
H-280) 
 

Produktkenndaten 

Dichte: 0,96 g/cm³ bei 20°C 
Geruch: lösemittelhaltig 
Flammpunkt: ca. 23°C 
Gebindegrößen: 10 l Weißblechkanister 
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V-897-Verdünnung darf nicht für 
PUR TL-222-Treppenlack verwen-
det werden. 
 
Für die alleinige Verlaufsoptimie-
rung und für einkomponentige 
Systeme, bitte V-893-Verzögerer 
verwenden! 
 
Verbrauch 

Max. 10% Zugabe auf Lack. 
 
Lagerfähigkeit 

Im geschlossenen Originalgebinde 
trocken, kühl und vor Frost ge-
schützt gelagert 12 Monate. 
 
Sicherheitskenndaten 

Gefahrenhinweise: 
Entzündlich 
Dämpfe können Schläfrigkeit und 
Benommenheit verursachen 
 
Sicherheitsratschläge: 
Abfälle und Behälter müssen in 
gesicherter Weise beseitigt wer-
den. 
Nur in gut gelüfteten Bereichen 
verwenden. 
 
Produkt-Code: M-VM 01 
 
Entsorgung 

Produktreste sind gemäß den gel-
tenden Vorschriften zu entsorgen. 
Entleerte Verpackungen sind den 
Recyclingsystemen zuzuführen. 
 
Kennzeichnung 

WGK:  1 
ADR: Klasse III  
 UN 1263 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und 
Anwendungstechnik zusammengestellt. 
 
Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres 
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes 
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den 
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende 
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das 
Stammwerk. 
 
Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-
tes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. 


