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Anwendungsgebiete 

Remmers Versetzmörtel RZ ist 
vorzugsweise geeignet für Ver-
setzarbeiten mit Naturstein. 
 
Produkteigenschaften 

Remmers Versetzmörtel RZ ist ein 
hochwertiger, leicht verarbeitbarer 
Trockenmörtel, der nach dem An-
mischen mit Wasser gebrauchsfer-
tig ist und im wesentlichen  
hydraulisch relativ schnell abbin-
det. Bindemittelbasis: Natürlicher 
Romanzement. 
Zuschlag: Abgestufte Quarzsande 
Besondere Produkteigenschaften: 
� Schnelle Verarbeitung 
� Mineralfaserfrei 
� Für Natursteinuntergründe 
� Witterungsbeständig nach 

Abschluß der Erhärtungs- bzw. 
Abbindephase 

 
Untergrund 

Der Untergrund muss tragfähig 
und frei von Stoffen sein, die die 
Haftung des Remmers Versetz-
mörtels RZ beeinträchtigen (z. B. 
Staub, lose Bestandteile, Ausblü-
hungen, Verschmutzungen,  
Farbreste usw.). 
Der Untergrund darf feucht, aber 
nicht nass sein. Bei leicht saugen-
den Untergründen soll das Haft-
vermögen durch leichtes Vornäs-
sen verbessert werden. 

 

Verarbeitung 

Ca. 2,5 L Wasser in ein sauberes 
Gefäß vorgeben, 15 kg Remmers 
Versetzmörtel RZ zugeben und 
gründlich mischen, bis eine verar-
beitungsgerechte, knotenfreie  
Konsistenz erreicht ist  (Mischzeit 
mind. 3 min.). Teilmengen im Ver-
hältnis 0,15 – 0,2 L Wasser je kg 
Trockenmörtel anmischen. Nach 
dem Anmischen ist der Versetz-
mörtel RZ verarbeitungsfertig. 
Nicht mehr Mörtel anmischen, als 
in ca. 20 Minuten verarbeitet wer-
den kann. 
 
Hinweise 

Angesteiften Mörtel weder mit 
Wasser noch mit frischem Mörtel 
wieder verarbeitbar machen. Nicht 
bei Temperaturen unter + 5 ° C 
verarbeiten. 
Versetzmörtel RZ vor zu schnellem 
Wasserentzug, besonders im Au-
ßenbereich bei Sonnenein-      
strahlung und/oder Wind schützen. 
Bei der Verarbeitung sind die für 
zement - und kalkgebundenen 
Baustoffe üblichen Vorsichtsmaß-

nahmen zu beachten. Nicht auf 
Gipsuntergründen einsetzen. 
 
Arbeitsgeräte, Reinigung 

BEBA-Rührgerät (Doppelwellen-
mischer), Traufel, Kelle. In fri-
schem Zustand mit Wasser. 
 
Lieferform, Verbrauch, Lagerung 

Eimer, 15 kg 
 
Verbrauch: Durch Vorversuche zu 
ermitteln. 
 
Lagerung: Auf Holzrosten, trocken, 
vor Feuchtigkeit geschützt ca. 6 
Monate 
 
Sicherheit, Ökologie, Entsor-
gung 

Produktreste sind gemäß den gel-
tenden Vorschriften zu entsorgen. 
Entleerte Verpackungen den Re-
cyclingsystemen zuführen. 
Nähere Informationen zur Sicher-
heit bei Transport, Lagerung, Um-
gang sowie zur Entsorgung kön-
nen dem aktuellen Sicherheitsda-
tenblatt entnommen werden. 

Technisches Merkblatt 
Artikelnummer 0567 

Versetzmörtel RZ 
Hochwertiger Mörtel zum Versetzen von Naturstein 
Bindemittelbasis: natürlicher Romanzement 
 
 

Produktkenndaten 

Farbton des Trockenmörtels:  graubeige 
Korngrösse: max.   ca. 2 mm 
Schüttgewicht:  ca. 1,2 kg/dm³ 
Bindemittelbasis:  natürlicher Romanzement 
Güteüberwachung (WEP):   Zusammensetzung u. Qualität 
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Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und 
Anwendungstechnik zusammengestellt. 
 
Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres 
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes 
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den 
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende 
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das 
Stammwerk. 
 
Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-
tes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. 


