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Anwendungsgebiete

Rostschutz und Haftbrücke für die
Anwendung von Instandsetzungs-
maßnahmen in Brücken- und kon-
struktiven Ingenieurbau gemäß
den zusätzlichen technischen Ver-
tragsbedingungen und Richtlinien
für Schutz und Instandsetzung von
Betonbauteilen (ZTV-ING), ein-
setzbar als Systemkomponente für
PCC I und PCC II entsprechend
TL BE-PCC.

Produkteigenschaften

Gebrauchsfertiger, einkomponen-
tiger, mineralischer Korrosions-
schutz und mineralische Haftbrük-
ke im Viscacid PCC-System N und
NB für Instandsetzungen von
Bauteilen gemäß Bauregelliste A
Teil 2.

Technisches Merkblatt
Artikelnummer 1396

Viscacid PCC Grund
Rostschutz und Haftbrücke im Viscacid BE PCC-
System N und NB

Produktkenndaten

Farbton:   zementgrau
Schüttdichte:    1,54 kg/l
Körnung:          0 - 0,2 mm
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Verarbeitung als Korrosions-
schutzbeschichtung

Mischen:
Mit Rührquirl oder Zwangsmischer,
klumpenfrei, 5 min. (ca. ¾ des
Wassers vorgeben, Mörtel einfül-
len, 3 min. mischen, bei laufendem
Mischer Restwasser zugeben,
2 min. mischen).
Mischungsverhältnis Trocken-
mörtel zu Wasser :
25 kg: 4,00 l
Verarbeitbarkeitsdauer bei
[min.]:
  5°C: ca. 45 min.
23°C: ca. 30 min.
30°C: ca. 30 min.
Schichtdicke mind./max. :
Mind. 1 mm, max. 2 mm (2-lagig)
Aufbringen, Einbauen:
Mit Pinsel lückenlos und gleich-
mäßig zweilagig beschichten.
Temperatur der Stoffe, Unterla-
ge, Lufttemperatur mind./max.
[°C]:
+5°C/+35°C
+5°C/+35°C
+5°C/+35°C
Wartezeit zum Aufbringen der
nächsten Lage/Schicht [Stun-
den/Tage]: Mindestens 6 h bis zum
Aufbringen der zweiten Beschich-
tung.

Verarbeitung als Haftbrücke

Mischen:
Mit Rührquirl oder Zwangsmischer,
klumpenfrei, 5 min. (ca. ¾ des
Wassers vorgeben, Mörtel einfül-
len, 3 min. mischen, bei laufendem
Mischer Restwasser zugeben,
2 min. mischen).
Mischungsverhältnis Trocken-
mörtel zu Wasser :
25 kg : 4,50 l
Verarbeitbarkeitsdauer bei [min.]:
  5°C: ca. 75 min.
23°C: ca. 45 min.
30°C: ca. 45 min.

Schichtdicke mind./max. :
Mind. 1 mm, max. 2 mm (einlagig)
Aufbringen, Einbauen:
Mit Bürste oder Besen porentief
und lückenlos einbürsten.
Temperatur der Stoffe, Unterlage,
Lufttemperatur mind./max. [°C]:
+5°C/+35°C
Den Reparaturmörtel frisch in
frisch auf die Haftbrücke auftragen!

Verarbeitungsgeräte

Rührquirl, Pinsel, Bürste,
Schlämmbesen.

Lieferform, Verbrauch, Lagerung

Lieferform :
25 kg Papiersack
Verbrauch:
Als Rostschutz: ca. 2,5 kg/m²
Als Haftbrücke: ca. 3,0 kg/m²
Lagerung:
Bei ungeöffneter Verpackung und
trockener, frostfreier Lagerung
mind. 9 Monate.

Sicherheit, Ökologie, Entsor-
gung

Nähere Informationen zur Sicher-
heit bei Transport,
Lagerung und Umgang sowie zu
Entsorgung und
Ökologie können dem aktuellen
Sicherheitsdatenblatt
entnommen werden.

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und
Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das
Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merk-
blattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.


